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常问问题 � 7/2015

 调用 SFC14 SFC15 需要注意
什么？
SFC14，SFC15，数据一致性
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1 SFC14/SFC15 的应用

1.1 功能介绍

在 PROFIBUS-DP 或 PROFINET 网络中，主站读取或者写入从站连续的数据时

（大于 4 个字节）需要使用 SFC14/SFC15。当然，对于一些新型号的 CPU 也

可以不通过 SFC14/SFC15 就实现大于 4 个字节的一致性数据访问，具体请参考

以下链接：

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/8751062

1.2 问题描述

SFC14/SFC15 应该如何编程来确保数据访问的以一致性呢？如图 1-1 中的组态，

CPU317-2PN/DP 做 DP 从站，输入输出各组态两个槽，总长度各 20 个字节，

图 1-2 编程是否正确呢？

<图 1-1 硬件组态>

<图 1-2 SFC14/SFC15 程序>

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/8751062
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4。

<图 1-3 SFC14/SFC15 程序报错>

<图 1-4 SFC14/SFC15 程序报错代码解释>

1.3 解决方案

如图 1-5，在 SFC14/SFC15 的帮助信息里可以看到，每个 SFC14/15 仅允许访

问一个“module/DP ID”，这里的“module/DP ID”指的就是图 1-1 组态中的
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“solt”，因此如果组态中 I/O 数据由多个“solt”组成，则需要为每个“solt”
配置一个 SFC14/SFC15。

<图 1-5 SFC14/SFC15 说明>

因此，图 1-1 组态下的 SFC14/SFC15 的正确使用，应该如图 1-6。

<图 1-6 SFC14/SFC15 正确使用>
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