
常问问题 � 10/2014

使用脚本生成 S120 PN GSD 用于 TIA Portal V13
S120PN GSD TIA Portal V13 Script

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/103550977

http://supportauthoring.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=ll&objId=103550977&objAction=csPflegeBrowse&nodeid0=13305690&lang=en&siteid=csipf&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
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1 简介

当使用 CU320-2/CU310-2 PN 与 S7-1200/S7-1500 进行 PN 通讯时，可以使用脚本工

具直接生成 S120 相应的 GSD 文件，将此 GSD 安装至 TIA Portal v13 中，即可方便地完成

PN 通讯的配置。下面以 S7-1500 为例，进行说明。

2 硬件配置和软件

2.1 硬件配置

设备 订货号 版本

CPU 1516-3 PN/DP 6ES7516-3AN00-0AB0 V1.5
CU320-2 PN 6SL3040-1MA01-0AA0 FW V4.6

2.2 软件

TIA Portal v13

SCOUT V4.3SP1HF12

Win7  64bit Ultimate

2.3 实现要求

· 包含 SINAMICS S120 设备

· 设备的固件版本为 V4.3 或更高版本

· 通过 PROFINET 组态循环通信，通过板载或通信扩展板 (CBE) 进行通讯

· 通过 IF1 逻辑接口实现循环通信

3 配置步骤举例

配置步骤如表 1 所示。

表 1.

序号 描 述

1 打开 SCOUT，新建一个 S120 的驱动单元，配置一个 servo 轴，并配置好所需的报文：
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2 将生成 GSD 文件的脚本 GenerateGsdmlFile.xml 导入到项目中，首先在项目中插入脚本文件夹:

在脚本文件夹中导入脚本:
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3 在项目中执行脚本:

(1) 选定要生成 GSD 的 S120 控制单元

(2) 选择 GSD的源格式，例如要生成 firmware v4.6 的 CU320-2 PN 对应的 GSD，则需要在此

处选定 CU320-2 PN v4.6的 GSD 作为原格式，该 GSD 文件可以在 S120的固件中找到，

目录为
Firmware\SINAMICS_S120_software_V4_6_HF10\SIEMENS\SINAMICS\DATA\CFG

(3) 制定新生成的 GSD的保存路径

(4) 选中需要生成 GSD 的 S120，点击 Continue即可完成 GSD 的生成
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4 打开 TIA Portal v13，点击菜单栏按钮“选项->安装设备描述文件”，安装完成后，即可以在硬件

目录中选择该 S120 对应的 GSD 了。该 GSD已经集成好了报文的配置，无须再对报文进行配置。

5 在 TIA Portal中修改 CPU 1516 的 IP 地址和 device name：

在 TIA Portal中修改 S120 的 IP 地址和 device name：

6 在 SCOUT 中在线修改 S120 的 IP 地址和 device name，保证与 TIA Portal中的组态一致：
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7 组态完成后编写通讯相关程序，下载 CPU 1516 的组态和程序。
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