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过程工业与驱动集团

本资料中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能
与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生
变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子方有责任提供文中所
述的产品特性。

资料中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名
称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。

SINAMICS V20SIMATIC PM207 I/O

SIMATIC SMART LINE
( 或其它同类产品）

以太网

SIMATIC S7-200 SMART
( 或其它同类产品）

24V DC

SINAMICS V90

小型自动化系统直流供电方案

西门子 SIMATIC PM207电源与 SIMATIC 自动化产品完美结合。高性价比的 PM207电源，为 S7-200 SMART 

PLC，SMART LINE 等设备提供安全可靠的直流供电解决方案。该产品具有宽范围的交直流输入，优异的电磁兼容

特性（如极低的纹波系数等），统一的外观设计和灵活的安装方式（可标准 DIN 导轨安装或墙壁安装），可以提

升用户机器设备的稳定性，真正有效地提高用户的市场竞争力。

同时，西门子还提供 SITOP Lite 系列电源和 Direct Mount 系列平板电源，最大程度的满足客户的各种应用要求。

西门子小型自动化工业电源家族 SIMATIC PM207、SITOP Lite、Direct Mount，为客户提供全方位的直流供电方

案，提高客户生产效率。




