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DVD－－－ROM包包包含含含Festo全全全部部部产产产品品品系系系列列列

最最最低低低系系系统统统要要要求求求

� Pentium IV，2.4GHz以上或AMD
2400 xp+

� 1 GB RAM
� 光驱
� 屏幕分辨率设为1024 x 768像素
� Windows XP SP2
� IE浏览器7

推推推荐荐荐系系系统统统要要要求求求

� PC机机龄不超过4年
� 笔记本电脑机龄不超过2年
� 双核CPU，2 GHz
� 1.5 GB RAM
� 光驱
� 屏幕分辨率设为1280 x 1024像素
� Windows XP（SP2或SP3），Vista
或Windows 7（32或64位）或
Windows 8

安安安装装装说说说明明明

1. 将DVD-ROM插⼊光驱。如果
安装程序⾃动启动，继续步

骤 5。
否则：

2. 从开始菜单中选择运运运⾏⾏⾏命令。

3. 在DVD-ROM光驱盘符后输⼊
setup.exe。
例如：d:\setup.exe

4. 然后点击OK或Enter。
5. 按照说明操作。

更多信息（⽹络安装，常见问题解

答），请阅读Info_en.pdf。

免免免责责责条条条款款款

Fesco提供本软件仅为帮您选择并
订购Festo产品。软件产⽣的数据/
结果只是为了描述产品，并不包含

任何法律意义上的保证。Fesco不
接受任何因使⽤该软件⽽引起的赔

偿责任，尤其是相关间接损失，不

论是与使⽤本DVD－ROM直接相关
的⼈⾝伤害、物质损失还是经济损

失。

营销⼯具与

产品 数据 服务

电⼦邮件地址：DKI@festo.com
⽹站：www.festo.com
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所有的技术参数以印刷出版时的参

数为准。

本产品⽬录的所有⽂本、表述、

插图和图纸均为Festo AG & Co. KG
公司的知识产权，受版权法保护。

未经Festo AG & Co. KG公司书⾯授
权，禁⽌对本出版物的任何部分进

⾏复制或以任何形式，包括但不限

于电⼦、机械、影印的任何⽅法进

⾏传播。

所有技术参数根据技术更新修改。

Festo AG & Co. KG
Postfach
Esslingen 73726
Ruiter Str.82
Esslingen 73734，
德国
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尊尊尊敬敬敬的的的客客客户户户：：：

任何想获得全球成功的公司都必须系统地提⾼竞争⼒。通过专注于我们

共同的⽬标，即提⾼⽣产⼒，我们能够⽀持

您您您获获获得得得竞竞竞争争争⼒⼒⼒。。。

在该样本中，您将找到提⾼⽣产⼒的⽅法。利⽤如下产品：

� 电缸 EPCO

� 阀解决⽅案VTUG

� 通过简单的现场总线连接CTEU，或

� ⾸款⾃调节⽓缸缓冲PPS。

所有⾃动化领域的技技技术术术⾥⾥⾥程程程碑碑碑都将使您的⼯作更轻松。

感谢您对Festo品牌和产品的信任。正是您的信任，激励并促使着我们

为您带来更⼤成功。为了达到这个⽬标，我们充分利⽤所有可能的资

源��我们的知识、能⼒、性能、产品、服务和培训。我们⽤安安安全全全、、、⾼⾼⾼

效效效、、、简简简易易易和和和专专专业业业知知知识识识解决您的⾃动化问题。

以下⼏条成就了我们：

èèè永不放弃的专家。

èèè让您的⽇常⼯作更轻松的专业⼈员。

èèè总是能从元件和系统中挖掘更⼤潜⼒的技术⼈员。

或者简单地把我们称呼为⽣产⼒⼯程师。

我们的热情融⼊了为⼯⼚、过程⾃动化任务提供的⾃动化解决⽅案、服

务和培训中，这种热情将使您受益匪浅。

与我们⼯作时，您总能感受到热情。

我们⼀直在这⾥��让您感觉更安全。

Ansgar Kriwet博⼠

销售部管理委员会成员
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为为为您您您和和和您您您的的的客客客户户户最最最⼤⼤⼤程程程度度度地地地提提提⾼⾼⾼⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒��这这这是是是我我我们们们的的的使使使命命命。。。

我们的专业知识、整体⽅案以及对细节的热爱使我们成为⾃动化技术的全球领导者��同时也是基础与深度技术培训的全球市场领导者。

凭借在⼯⼚和过程⾃动化领域60多年的经验，我们绝对是您最合适的合作伙伴。永远为您提供安全、简易、⾼效和有竞争⼒的适⽤解决⽅案。

安安安全全全

我们希望在我们合作的每个阶段，您都能感受到安全。以及提⾼⽣产⼒

的信⼼。您可以信赖我们的专家、产品质量和过程质量��随时随地。

作为⼀家在⼯⼚和过程⾃动化领域有着悠久传统的家族企业，这就是我

们所⽀持的观点。

简简简易易易

我们让您的⼯作更轻松。从最初的想法、产品选择到售后服务。我们⽤

新产品系列降低复杂性，⽤软件⼯具加快产品选型和配置��简易是我

们的理念。这让您把更多的时间放在真正重要的事情上：您的核⼼业务

和客户。

⾼⾼⾼效效效

节省能源、材料和精⼒，降低您的CO2排放量和运⾏成本。利⽤Festo提

供的建议和服务，获得定制、经济和智能的解决⽅案。这就是不断地提

⾼您公司⽣产⼒的⽅法。

竞竞竞争争争⼒⼒⼒

与理解您所在⾏业的专家⼀起⼯作。在过去的⼏⼗年⾥，我们⼀直引领

⾃动化⾏业的趋势。我们⽤经验和努⼒使⽣产⼒的最⼤化进程更顺利。

我们的经验是您成功的关键：从咨询、开发、培训、研讨会直到产品。

这就是活的竞争⼒。
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更更更迅迅迅速速速地地地找找找到到到正正正确确确解解解决决决⽅⽅⽅案案案的的的系系系统统统途途途径径径

这这这⾮⾮⾮常常常简简简单单单：：：

1. 从⽬录 3中选择您需要的产
品组。

⽰例：电缸 39

2. 利⽤技术特性和说明在产品页

上找到您想要的产品。

3. 蓝⾊箭头为您指明搜索关键

词，这样您就可以找到所有产

品信息，并在⽹上处理订单。

将搜索关键词或型号添加到⽹

址。

例如：使⽤搜索关键词

www.festo.com/catalogue/
丝丝丝杆杆杆式式式驱驱驱动动动轴轴轴

例如：使⽤型号

www.festo.com/catalo-
gue/egc-bs

您已打开产品⽬录了吗？

在放⼤镜旁边的搜索字段中输

⼊搜索关键词。

您也可以离线搜索。在封⾯内

的DVD上，您可以找到电⼦产
品⽬录。按照DVD旁边的安装
说明进⾏操作。

电⼦产品⽬录提供了更多⾼效

的应⽤。更多信息，请参阅第

10页。

4. 如果需要个⼈定制建议，您可

以在下⼀页找到联系⽅式。
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Festo全全全球球球

阿阿阿根根根廷廷廷
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov.Buenos Aires
Ventas y Asistencia técnica
0810-555-FESTO (33786)
ventas@ar.festo.com
电 话 ： 0810-444-3127,
传真：+54 (011) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com
澳澳澳⼤⼤⼤利利利亚亚亚
Festo Pty. Ltd.
总部（墨尔本）
Browns Road 179-187, P.O.Box 261
Noble Park Vic.3174
电话： +61(0)3 97 95 95 55,
传真：+61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com
奥奥奥地地地利利利
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
电 话 ： +43 (0)1 910 75-0,
传真：+43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at
⽩⽩⽩俄俄俄罗罗罗斯斯斯
IP Festo
Masherov avenue, 78
220035 Minsk
电话： +375 (0)17 204 85 58,
传真：+375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
⽐⽐⽐利利利时时时
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Brussel/Bruxelles
电话： +32 (0)2 702 32 11,
传真：+32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
巴巴巴西西西
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76, Jd.Santa Emília
04183-080 São Paulo / SP -Brasil
电话： +55 (11) 5013-1600,
传真：+55 (11) 5013-1801
E-mail: linhadireta@br.festo.com
保保保加加加利利利亚亚亚
Festo EOOD
1592 Sofia
Bul.Christophor Kolumb 9
电话： +359 (0)2 960 07 12,
传真：+359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com
加加加拿拿拿⼤⼤⼤
Festo Inc.
Explorer Drive 5300
Mississauga, Ontario L4W 5G4
电话： +1 (0)905 624 90 00,
传真：+1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com
智智智利利利
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel, Santiago
电话：+56 2 690 28 00,传真：+56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com
中中中国国国
费斯托 (中国)有限公司
云桥路1156号
⾦桥出⼝加⼯区，
浦东，
上海 201206
电话： +86 21 60 81 51 00,
传真：+86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com
哥哥哥伦伦伦⽐⽐⽐亚亚亚
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
电 话 ： +57 (1) 865 7729,
传真：+57 (1) 865 7729分机287
E-mail: mercadeo@co.festo.com
克克克罗罗罗地地地亚亚亚
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
Zagreb 10000
电话： +385 (0)1 619 19 69,
传真：+385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com
捷捷捷克克克共共共和和和国国国
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
电话： +420 261 09 96 11,
传真：+420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com
丹丹丹麦麦麦
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
电话：+45 70 21 10 90,传真：+45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com
爱爱爱沙沙沙尼尼尼亚亚亚
Festo OY AB Eesti Filiaal
A.H.Tammsaare tee 118B
12918 Tallinn
电话：+372 666 1560,传真：+372 666 15 6
E-mail: info_ee@festo.com

芬芬芬兰兰兰
Festo Oy
Mäkituvantie 9, PL 86
01511 Vantaa
电话： +358 (09) 87 06 51,
传真：+358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_fi@festo.com
法法法国国国
Festo Eurl
ZA des Maisons Rouges
8 rue du clos sainte Catherine
94360 Bry-sur-Marne
电话： +33 (0) 1 48 82 65 00,
传真：+33 (0) 1 48 82 65 01
E-mail: info_fr@festo.com
德德德国国国
Festo AG & Co. KG
Postfach, Esslingen 73726
Ruiter Straße 82, Esslingen 73734
电话： +49 (0) 711 347 0,
传真：+49 (0) 711 347 2628
E-mail: info_de@festo.com
希希希腊腊腊
Festo Ltda.
92, Tatoiou Ave.
P.C.144 52 Metamorfosi
电话： +30 210 341 29 00 - 4,
传真：+30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com
⾹⾹⾹港港港
Festo Ltda.
时来⼯业⼤厦6楼
青⼭道497号
⾹港九龙
电话： + 852 27 43 83 79,
传真：+ 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com
匈匈匈⽛⽛⽛利利利
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
热线：+36 1 436 51 00
电话：+36 1 436 51 11,传真：+36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com
印印印度度度
Festo Controls Private Ltd.
Festo Controls Pvt. Ltd.
35/3, Shamanna Garden, Bannerghatta Road
Bangalore 560 030
电话： +91 (0)1800 425 0036,
传真：+91 (0)1800 121 0036
E-mail: sales_in@festo.com
印印印度度度尼尼尼西西西亚亚亚
PT.Festo
Jl.Tekno V Blok A/1 Sektor XI
Kawasan Industri BSD
Serpong -Tangerang 15314, Banten - Indonesia
电话： +62 (0) 21 27 50 79 00,
传真：+62 (0) 21 27 50 79 98
E-mail: sales_id@festo.com
伊伊伊朗朗朗
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
电话： +98 (0)21 44 52 24 09,
传真：+98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir
爱爱爱尔尔尔兰兰兰
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
电话： +353 (0)1 295 49 55,
传真：+353 (0)1 295 56 80
E-mail: sales_ie@festo.com
以以以⾊⾊⾊列列列
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O.Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
电话： +972 (0)3 632 22 66,
传真：+972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com
意意意⼤⼤⼤利利利
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
电话：+39 02 45 78 81,传真：+39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com
⽇⽇⽇本本本
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
电话： +81 (0)45 593 5610 / -5611,
传真：+81 (0)45 593 5678
E-mail: info_jp@festo.com
韩韩韩国国国
Festo Korea Co., Ltd.
Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
电话：+82 1666 0202,传真：+82 (0)2 864 70 40
E-mail: sales_kr@kr.festo.com
拉拉拉脱脱脱维维维亚亚亚
Festo SIA
Augusta Deglava 66
1035 Riga
电话：+37167577864,传真：+37167577946
E-mail: info_lv@festo.com

⽴⽴⽴陶陶陶宛宛宛
Festo, UAB
Partizanų 63M
50306 Kaunas
Lietuva
电话： +370 (8)7 32 13 14,
传真：+370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

马马马来来来西西西亚亚亚
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
电话： +60 (0)3 62 86 80 00,
传真：+60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com

墨墨墨西西西哥哥哥
Festo Pneumatic, S.A.
Av.Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla, Estado de México
电话： +52 (01)55 53 21 66 20,
传真：+52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

荷荷荷兰兰兰
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN
电话： +31 (0)15 251 88 99,
传真：+31 (0)15 251 88 67
E-mail: sales@festo.nl

新新新西西西兰兰兰
Festo Ltda.
20 Fisher Crescent
Mount Wellington, Auckland
电话： +64 (0)9 574 10 94,
传真：+64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com

尼尼尼⽇⽇⽇利利利亚亚亚
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, Ground Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
电话： +234 (0)1 794 78 20,
传真：+234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com

挪挪挪威威威
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
电话：+47 22 72 89 50,传真：+47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com

秘秘秘鲁鲁鲁
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
电话： +51 (1) 219 69 60,
传真：+51 (1) 219 69 71
E-mail: festo.peru@pe.festo.com

菲菲菲律律律宾宾宾
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Super Highway
1700 Paranaque City, Metro Manila
电话： +63 (2) 77 66 888,
传真：+63 (2) 82 34 220/21
E-mail: info_ph@festo.com

波波波兰兰兰
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul.Mszczonowska 7
05090 Raszyn
电话： +48 (0)22 711 41 00,
传真：+48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com

葡葡葡萄萄萄⽛⽛⽛
Festo � Automação, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 567
Apartado 8013
P-4109601 Porto
Apoio ao Cliente +351 22 615 61 50
电话： +351 22 615 61 50,
传真：+351 22 615 61 89
E-mail: info@pt.festo.com

罗罗罗马马马尼尼尼亚亚亚
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
电话： +40(0)21 403 95 00,
传真：+40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

俄俄俄罗罗罗斯斯斯
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moscow
电话：+74957373400,传真：+74957373401
E-mail: info_ru@festo.com

新新新加加加坡坡坡
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
电话：+65 62 64 01 52,传真：+65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

斯斯斯洛洛洛伐伐伐克克克
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul.1
83103 Bratislava 3
电话： +421 (0)2 49 10 49 10,
传真：+421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com
斯斯斯洛洛洛⽂⽂⽂尼尼尼亚亚亚
Festo d.o.o.Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
电话： +386 (0)1 530 21 00,
传真：+386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com
南南南⾮⾮⾮
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O.Box 255
Isando 1600
电话： +27 (0)11 971 55 00,
传真：+27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com
西西西班班班⽛⽛⽛
Festo Pneumatic, S.A.U.
AvenidaGranvia, 159, Distrito EconómicoGranvia
L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
电话：+34 901243660,传真：+34 902243660
E-mail: info_es@festo.com
瑞瑞瑞典典典
Festo AB
Stillmansgatan 1, Box 21038
200 21 Malmö
电话： +46 (0)20 38 38 40,
传真：+46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se
瑞瑞瑞⼠⼠⼠
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon
电话： +41 (0)44 744 55 44,
传真：+41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
台台台湾湾湾
Festo Co., Ltd.
Head Office
⼯⼋路9号
林⼝第⼆⼯业区
新北市林⼝区
24450 Taiwan, R.O.C.
电话： +886 (0)2 26 01-92 81,
传真：+886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com
泰泰泰国国国
Festo Ltda.
Viranuvat Building, 6th - 7th Floor.
1250 Bangna - Trad Road (Soi 34)
Bangna, Bangkok 10260
电话：+66 2746-8700,传真：+66 2746-8370
E-mail: info_th@festo.com
⼟⼟⼟⽿⽿⽿其其其
Festo San. ve Tic.A.S.
Istanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bolgesi
Aydinli Mah.TEM Yan Yol Cad.No:16
34953 Tuzla - Istanbul/TR
电话： +90 (0)216 585 00 85,
传真：+90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com
乌乌乌克克克兰兰兰
DP Festo
ul.Borisoglebskaya,11
04070, Kiev
电话： +380 (0)44 233 6451,
传真：+380 (0)44 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com
英英英国国国
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road, Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
电话： ++44 (0)1604 / 66 70 00,
传真：++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com
美美美国国国
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, NY 11788
免费电话：800/993 3786
免费传真：800/963 3786
电话： +1(631) 435 08 00,
传真：+1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com
委委委内内内瑞瑞瑞拉拉拉
Festo C.A.
Av.23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif.Festo, Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
电话：+58 (261) 7591120/7594120/7594438,
传真：+58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
越越越南南南
Festo Co Ltd
(Cong Ty TNHH FESTO)
No. 1515 � 1516 Van Dai Dong Street
Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
电话： +84 (8) 62 81 44 53 � 4454,
传真：+84 (8) 62 81 4442
E-mail: info_vn@festo.com
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在在在线线线和和和离离离线线线�快快快速速速获获获取取取最最最佳佳佳解解解决决决⽅⽅⽅案案案

在线： 在浏览器中输⼊ www.festo.com，然后在�⾃动化�区域选择您
所在的国家。点击�跳转�。
在⾸页选择�产品�菜单。

离线： 插⼊DVD并安装产品⽬录。
在开始页⾯点击�产品�链接。

从从从产产产品品品组组组到到到产产产品品品

有三个选项可供选择：

1. 点击产品组1或产品图⽚。将

同时显⽰⼀系列产品、技术特

性列表2和可选链接3：

� �⼯程�⽤于启动选型和计算
软件

� �⽂档�⽤于以PDF格式提供
详细信息。

� �特征搜索�让您进⼀步缩⼩
产品选择。

2. 全⽂搜索：在搜索字段5中

输⼊搜索关键词。搜索词可以

是完整的或部分关键词、订货

号、型号代码或收藏的产品名

称。根据您的输⼊，将出现步

骤1中的⼀系列产品或者直接
出现您搜索的产品。

3. 快速链接：利⽤快速链接4，

点击型号代码，可直接查看想

要的产品。

产产产品品品配配配置置置软软软件件件的的的功功功能能能

1. 选项卡导航1：

� �选择特性�：在此选择合适
的特性

� �产品列表�：列出产品组中
的所有产品

2. 型号代码输⼊字段2：

在此输⼊准确的型号代码。

3. 正确配置后，可执⾏其他操作

3:
� �添加到购物篮�：将您的产
品添加到购物篮，请查阅�导
出购物篮�和�管理购物篮�部
分

� �2D/3D视图�：创建CAD模
型，请查阅�查看CAD模型�

� �附件�：适⽤附件列表
� �数据页�：包含所有相关的
技术参数

� �显⽰概览�：显⽰所有已选
型号的概览

4. 细节4：

在此可以获取各种信息，如订

货号、价格、产品图形、产品

插图及回路符号。

在在在产产产品品品配配配置置置软软软件件件中中中选选选择择择产产产品品品特特特性性性

1. 选择产品特性：

� 使⽤选项卡导航1。

� 通过选项卡1从左到右选

择所需特性2来配置您的产

品。

� 选项卡1为您快速提供所有

已选特性的概览。缺失的特

性⽤蓝⾊感叹号标记，错误

的特性⽤红⾊标记。点击某

个特性即可直接查看，以便

您更改。

2. 图⽰3：

根据您当前的配置创建动态图

（可⽤于阀岛和⽓源处理装置

产品组）。

3. 将产品添加到购物篮：

完成配置后，您可以通过点

击�添加到购物篮�将产品添加
到购物篮。然后会显⽰⼀条

信息，确认您已经成功添加

产品。如果您想知道如何下订

单，请查阅�管理购物篮�。

在线： 在浏览器中输⼊ www.festo.com，然后在�⾃动化�区域选择您
所在的国家。点击�跳转�。
在⾸页选择�产品�菜单。

离线： 插⼊DVD并安装产品⽬录。
在开始页⾯点击�产品�链接。
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在在在线线线和和和离离离线线线�快快快速速速获获获取取取最最最佳佳佳解解解决决决⽅⽅⽅案案案

在在在产产产品品品查查查找找找器器器中中中选选选择择择产产产品品品特特特性性性

1. 在所需产品组内点击蓝⾊的圆

形图标1。

2. 在�产品查找器�字段2中点击

所需产品查找器。

3. 在左侧选择字段3内选择所需

的技术特性。

4. 然后点击产品图⽚。产品配置

软件4将打开您选择的特性。

适适适合合合您您您应应应⽤⽤⽤的的的产产产品品品⼯⼯⼯程程程⼯⼯⼯具具具

1. 在所需产品组内点击蓝⾊的圆

形图标1。

2. 在�⼯程�字段2中点击所需的

⼯程⼯具。

该⼯具指导您根据所选的技术特性

⼀步⼀步地完成应⽤模拟，并为您

的应⽤提出适⽤产品建议。

快快快速速速找找找到到到适适适⽤⽤⽤附附附件件件

1. 在产品配置软件中选择所需的

特性。

2. 点击右⼿边的�附件�按钮1。

3. 在提供的的附件2中选择所需

的附件。

使⽤该⼯具可查看适⽤的附件选择

列表。

提⽰：

对于某些⽓缸产品，可在提供的附

件2中选择�推荐附件�以便更快地
找到适⽤附件。

还有⼀些⽓缸产品，在您添加产品

到购物篮后会出现�推荐附件�3。

在线： 请在注册成为⽤户后，使⽤本页介绍的功能。 离线： ⽆需注册就能使⽤本页功能。
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在在在线线线和和和离离离线线线�快快快速速速获获获取取取最最最佳佳佳解解解决决决⽅⽅⽅案案案

我我我的的的收收收藏藏藏夹夹夹

您可以将所有喜欢的产品配置加⼊

收藏。

显⽰所有收藏1：

� 点击�我的收藏�选项卡2。加

⼊收藏的产品将以表格的形式呈

现。同时显⽰收藏的产品名称、

订货号、型号代码和⽤于删除收

藏的按钮4。

� 双击配置中的某⼀⾏将打开产品
配置窗⼝3。

� 您可以点击列标题5对收藏排

序。

� 您可以选择多个收藏并点击右侧
区域的�产品对⽐�6进⾏产品⽐
较。

查查查看看看CAD模模模型型型
点击�2Ｄ/3D视图�按钮，打开产品
CAD预览窗⼝中。�导出�功能可以
正确格式将⽂件导出到您的CAD系
统。

输输输出出出购购购物物物篮篮篮��
1. ��以csv⽂件格式：

点击�导出�1，在新窗⼝中选
择�另存为�，并指定您想要的
存储位置。例如，该⽂件可以

在Excel中打开并编辑。
2. ��在选择格式时：

点击�设置�3，指定需要导出
的信息。

管管管理理理购购购物物物篮篮篮

1. 将购物篮直接上传到在线商店

并下订单：如需将购物篮直接

上传到在线商店，只需点击�导
出到在线购物篮�2。这样就
建⽴了⽹络连接，产品也被转

移到在线购物篮。点击�登录�
并成功登录后，将显⽰价格和

配送时间。订单⼀下，万事⽆

忧！

2. 下单：下单时，⾸先打印购物

篮，然后传真⾄Festo或以电⼦
邮件的形式导出。

在线： ⽀⽀⽀持持持平平平台台台

如需查看所有产品信息，请登录 www.festo.com/sp
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

⽓⽓⽓动动动系系系统统统尺尺尺⼨⼨⼨设设设计计计 完美的仿真替代昂贵的实际测试。

这是⼀款专家系统，会帮助您选型并配置完

整的⽓动控制系统。⼀旦更改了其中某个参

数，程序会⾃动调整其它参数。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADN
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

AEN
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADNP
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADN-EL

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 推,单作⽤，,拉 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm

20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 51 ...7,363 N 56 ...4,511 N 188 ...1,178 N 188 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...25 mm 5 ...80 mm 10 ...500 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫

说说说明明明 � 缸径12 ...100 mm，符合ISO
21287标准

� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� 丰富的派⽣形式

� 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� 丰富的派⽣形式

� 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� 塑料端盖和铝质活塞杆
� 低成本⽓缸，⽤于标准应⽤
� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 标准孔型
� 两端（前端或后端）带有终
端位置锁

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

online: adn aen adnp adn-el
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸，，，易易易清清清洗洗洗型型型

CDC
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSBC
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSBG
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸，，，易易易清清清洗洗洗型型型

DSBF

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm, 160mm,
200mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 141 ...3,016 N 415 ...7,363 N 415 ...18,850 N 415 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...2,800 mm 1 ...2,800 mm 1 ...2,800 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

PPS：终端位置⾃调式⽓缓冲,
PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� 易清洗结构
� 耐腐蚀能⼒增强
� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 带⾃调式终端位置⽓缓冲PPS
-能很好地应对负载和速度上
的变化。

� ⽤于位置感测
� 派⽣型丰富，因此灵活性⾼
� 丰富的附件，使得⽓缸的安
装位置⼏乎不再受到限制

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 拉杆结构坚固
� ⽤于⾮接触式位置感测
� 可选配抗扭转保护
� 丰富的附件，使得⽓缸的安
装位置⼏乎不再受到限制

� 符合ISO 15552标准，耐腐蚀
能⼒增强

� 耐传统清洁剂
� 润滑油经过FDA认证，可起
到基本的密封作⽤

� 对未润滑操作使⽤可选密
封，因⽽延长了使⽤寿命

� 可实现传感器的卫⽣型安装
� ⼏乎每种安装都有⼤量安装
附件

online: cdc dsbc dsbg dsbf-c

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNC
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNG
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNGZK
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNGZS

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

160mm, 200mm, 250mm, 320mm 160mm, 200mm 250mm, 320mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 415 ...7,363 N 11310 ...48,250 N 12064 ...18,850 N 29450 ...48,250 N

⾏⾏⾏程程程 2 ...2,000 mm 1 ...2,000 mm 1 ...2,000 mm 1 ...1,100 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲

PPV：两端带可调⽓缓冲 PPV：两端带可调⽓缓冲 PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� ⽤于位置感测
� 与常规的标准⽓缸相⽐，可
节省多达11%的安装空间

� 丰富的派⽣形式
� 三侧型材槽，⽤于安装接近
开关

� 接近开关⽆凸出部分

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 拉杆结构坚固
� 通过组件安装接近开关
� 附件品种齐全

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 可调节的中⼼⽿轴安装
� 拉杆结构坚固
� 通过组件安装接近开关
� 附件品种齐全

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 固定的中⼼⽿轴安装
� 拉杆结构坚固
� 通过组件安装接近开关
� 附件品种齐全

online: dnc dng dngzk dngzs
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSNU
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

ESNU
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSNUP
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSN, ESN

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 推,单作⽤， 双作⽤ 双作⽤,推,单作⽤，

缸缸缸径径径 8mm, 10mm, 12mm, 16mm,
20mm, 25mm

8mm, 10mm, 12mm, 16mm,
20mm, 25mm

16mm, 20mm, 25mm 8mm, 10mm, 12mm, 16mm,
20mm, 25mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 23 ...295 N 19 ...271 N 121 ...295 N 24 ...294.5 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...50 mm 25 ...100 mm 1 ...500 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 符合 ISO 6432标准
� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 运⾏性能佳，使⽤寿命长
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 符合 ISO 6432标准
� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 运⾏性能佳，使⽤寿命长
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 符合 ISO 6432标准
� 低成本圆形⽓缸
� 精制铝合⾦⽓缸缸筒
� 聚酰胺前后端盖
� ⽤于位置感测

� 符合 ISO 6432标准
� 运⾏性能佳，使⽤寿命长
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

online: dsnu esnu dsnup dsn

圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

DSNU
圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

ESNU
圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

DGS
圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

DG, EG

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 推,单作⽤， 双作⽤ 推,单作⽤，

缸缸缸径径径 32mm, 40mm, 50mm, 63mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm 12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
40mm

2.5mm, 4mm, 6mm, 12mm,
16mm, 25mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 482.5 ...1,870.3 N 406 ...1,765 N 68 ...754 N 1.9 ...215 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...50 mm 1 ...2,000 mm 1 ...80 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲,⽆缓冲

在⼀端,⽆缓冲,不可调节

说说说明明明 � ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 运⾏性能佳，使⽤寿命长
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 运⾏性能佳，使⽤寿命长
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 丰富的派⽣形式
� 活塞杆，带外螺纹
� ⽤于位置感测

� ⼩型⽓缸
� 出⾊的运⾏性能
� 带或不带外螺纹的活塞杆

online: dsnu-32 esnu-32 dgs dg
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

EG-PK

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 推,单作⽤

缸缸缸径径径 2.5mm, 4mm, 6mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 1.7 ...14 N

⾏⾏⾏程程程 5 ...25 mm

缓缓缓冲冲冲 ⽆缓冲

说说说明明明 � 带进⽓⼝的微型⽓缸
� ⽤于标准内径塑料⽓管的倒钩式接头

online: eg-pk

不不不锈锈锈钢钢钢⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

CRDSNU
圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

CRDSNU
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

CRDNG, CRDNGS
圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

CRHD

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 12mm, 16mm, 20mm, 25mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 68 ...295 N 483 ...1,870 N 483 ...7,363 N 483 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...500 mm 10 ...2,000 mm 10 ...500 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

PPV：两端带可调⽓缓冲 PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 符合 ISO 6432标准
� 在恶劣环境条件下耐腐蚀
� 易清洗结构
� 可选未润滑密封，延长了使
⽤寿命

� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 附件品种齐全

� 在恶劣环境条件下耐腐蚀
� 易清洗结构
� 可选未润滑密封，延长了使
⽤寿命

� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 附件品种齐全

� ISO 15552（ISO 6431、VDMA
24562）

� 在恶劣环境条件下耐腐蚀
� 易清洗结构
� 螺纹安装，通过附件安装
� ⽤于位置感测
� 派⽣型：双端活塞杆，耐⾼
温结构

� 在恶劣环境条件下耐腐蚀
� 易清洗型结构，针对严格需
求经过优化

� 提供不同的端盖，提⾼了灵
活性

� ⽤于位置感测
� 活塞杆，带外螺纹

online: crdsnu-12 crdsnu-32 crdng crhd
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

短短短⾏⾏⾏程程程和和和紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADN
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

AEN
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADNGF
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADNP

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 推,单作⽤,拉 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 51 ...7,363 N 56 ...4,511 N 68 ...4,712 N 188 ...1,178 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...25 mm 1 ...400 mm 5 ...80 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫

说说说明明明 � 缸径12 ...100 mm，符合ISO
21287标准

� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� 丰富的派⽣形式

� 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� 丰富的派⽣形式

� 安装孔型，符合ISO 21287标
准

� 导杆和连接板确保活塞杆抗
扭矩

� 滑动轴承导轨
� ⽤于位置感测
� 提供双端活塞杆型

� 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� 塑料端盖和铝质活塞杆
� 低成本⽓缸，⽤于标准应⽤
� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

online: adn aen adngf adnp

短短短⾏⾏⾏程程程和和和紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADN-EL
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

CDC
短短短⾏⾏⾏程程程⽓⽓⽓缸缸缸

ADVC, AEVC
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADVU, AEVU, AEVUZ

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤,推,单作⽤， 双作⽤,推,单作⽤,拉

缸缸缸径径径 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm, 100mm

20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm

4mm, 6mm, 10mm, 12mm,
16mm, 20mm, 25mm, 32mm,
40mm, 50mm, 63mm, 80mm,
100mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 188 ...4,712 N 141 ...3,016 N 4.9 ...4,712 N 42 ...7,363 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...500 mm 1 ...500 mm 2.5 ...25 mm 1 ...2,000 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫

说说说明明明 � 标准孔型
� 两端（前端或后端）带有终
端位置锁

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 符合 ISO 21287标准
� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� 易清洗结构
� 耐腐蚀能⼒增强
� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 短⾏程⽓缸，采⽤VDMA
24562标准孔型，缸径从32
mm起

� 所需空间极⼩
� 尺⼨短⼩，夹紧⼒⼤
� ⽤于通过T型槽和C型槽适⽤
的接近开关进⾏位置感测

� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 与ISO 15552标准⽓缸相⽐，
所需安装空间减少50%

� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

online: adn-el cdc advc advu
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

短短短⾏⾏⾏程程程和和和紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADVUL
扁扁扁平平平⽓⽓⽓缸缸缸

DZF
扁扁扁平平平⽓⽓⽓缸缸缸

DZH
扁扁扁平平平⽓⽓⽓缸缸缸

EZH

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤ 推,单作⽤，

缸缸缸径径径 12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

相当缸径, 12mm, 18mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm

相当缸径, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm

相当缸径, 3mm, 6mm, 12mm,
22mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 51 ...4,712 N 51 ...1,870 N 104 ...1,870 N 3.8 ...205 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...400 mm 1 ...320 mm 1 ...1,000 mm 10 ...50 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫 PPV：两端带可调⽓缓冲 ⽆缓冲

说说说明明明 � 导杆和连接板确保活塞杆抗
扭矩

� ⽤于位置感测
� 滑动轴承导轨
� ⽤于位置感测
� 提供双端活塞杆型

� 极为扁平的结构
� 特殊的活塞形状具有抗旋转
功能

� 适合并排式安装
� 丰富的安装选项
� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 扁平结构
� 特殊的活塞形状具有抗旋转
功能

� 适合并排式安装
� 丰富的安装选项
� ⽤于位置感测
� 活塞杆，带外螺纹

� 极为扁平的结构
� 特殊的活塞形状具有抗旋转
功能

� 丰富的安装选项
� ⽤于位置感测

online: advul dzf dzh ezh

螺螺螺栓栓栓式式式和和和多多多安安安装装装位位位式式式⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

多多多安安安装装装位位位⽓⽓⽓缸缸缸

DMM, EMM, DMML, EMML
螺螺螺栓栓栓形形形⽓⽓⽓缸缸缸

EGZ
法法法兰兰兰式式式⽓⽓⽓缸缸缸

DFK, EFK

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤,推,单作⽤， 推,单作⽤， 双作⽤,单作⽤，,推

缸缸缸径径径 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm 6mm, 10mm, 16mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 37 ...483 N 13.9 ...109 N 30 ...295 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...50 mm 5 ...15 mm 10 ...80 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 ⽆缓冲 P：两端带弹性缓冲垫

说说说明明明 � 丰富的安装选项
� 多种活塞杆派⽣型可供选择
� ⽤于位置感测
� 活塞杆，带外螺纹

� 安装空间极⼩
� ⽆论是否使⽤安装附件，均可安装
� 活塞杆，带外螺纹

� 塑料结构
� 集成式安装法兰和接⼝
� 活塞杆，带外螺纹

online: dmm egz dfk
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

带带带夹夹夹紧紧紧装装装置置置的的的紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADN-KP
带带带夹夹夹紧紧紧仓仓仓的的的标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DSNU-KP
带带带夹夹夹紧紧紧仓仓仓的的的圆圆圆形形形⽓⽓⽓缸缸缸

DSNU-KP
标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNC-KP

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm, 100mm

8mm, 10mm, 12mm, 16mm,
20mm, 25mm

32mm, 40mm, 50mm, 63mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm, 125mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 188...4,712 N 30 ...295 N 482.5 ...1,870.3 N 415 ...7,363 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...500 mm 1 ...500 mm 1 ...500 mm 10 ...2,000 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 安装孔型，符合ISO 21287标
准

� 在夹紧、加⼯或抓取过程
中，可在任意位置夹持或夹

紧活塞杆

� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 安装孔型，符合ISO 6432标
准

� 可在任意位置夹持或夹紧活
塞杆

� 活塞杆可长时间夹持，即使
出现负载变化、⼯作压⼒波

动或系统泄漏时，也可长时

间夹持

� ⽤于位置感测

� 可在任意位置夹持或夹紧活
塞杆

� 活塞杆可长时间夹持，即使
出现负载变化、⼯作压⼒波

动或系统泄漏时，也可长时

间夹持

� ⽤于位置感测

� 可在任意位置夹持或夹紧活
塞杆

� 活塞杆可长时间夹持，即使
出现负载变化、⼯作压⼒波

动或系统泄漏时，也可长时

间夹持

� 安装孔型，符合ISO 15552标
准

� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

online: adn-kp dsnu-kp dsnu-kp dnc-kp

夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

帶帶帶夹夹夹紧紧紧装装装置置置的的的⽓⽓⽓缸缸缸

DNCKE, DNCKE-S

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤

缸缸缸径径径 40mm, 63mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 754 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...2,000 mm

缓缓缓冲冲冲 PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � ⽓缸，⽤于夹持、夹紧和制动
� 安装孔型，符合ISO 15552标准
� 派⽣型DNCKE-...-S在控制系统的安全相关部件中的应⽤经过验证
� 可在任意位置夹持或夹紧活塞杆
� ⽤于位置感测
� 活塞杆，带外螺纹

online: dncke
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽆⽆⽆杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGC-K
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGC-G, DGC-GF, DGC-KF
带带带重重重载载载导导导轨轨轨的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGC-HD
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGP, DGPL

缸缸缸径径径 18mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50
mm, 63 mm, 80 mm

8mm, 12mm, 18mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm

18mm, 25mm, 40mm 18mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm, 80mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 153 ...3,016 N 30 ...1,870 N 153 ...754 N 153 ...3,016 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...8,500 mm 1 ...8,500 mm 1 ...5,000 mm 10 ...3000 mm

缓缓缓冲冲冲 PPV：两端带可调⽓缓冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲, YSR：液压缓
冲器，硬性特征曲线, YSRW：
液压缓冲器，软性特征曲线

YSR：液压缓冲器，硬性特征曲
线, YSRW：液压缓冲器，软性
特征曲线

PPV：两端带可调⽓缓冲, YSR：
液压缓冲器，硬性特征曲线

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关,通过连接的位移
编码器,通过集成的位移编码器

说说说明明明 � 结构紧凑：⽐基本结构DGC-G
⼩30%

� 移动载重低
� 不带外部导轨，⽤于简单的
驱动功能

� 易于装配和安装
� 可与直线驱动器DGP互换

� 基本型，滑动轴承导轨或循
环滚珠轴承导轨

� 优化安装⽅式选项
� ⾼精度导轨
� 经优化的密封系统
� 所有设置可从⼀侧进⾏
� 可提供可变的终端位置挡块
和中间位置模块

� 所使⽤的脚架安装件使得该
产品可以和DGPL互换

� 可提供⽤于轴承计算的软件
⼯具

� 选项：可⽤于⾷品⾏业的
NSF-H1润滑油

� 可选：固定负载的夹紧装置

� 提供DUO导轨，可⽤于最⼤
负载和扭矩

� 扭矩负载条件下的⼯作性能
很好

� 使⽤寿命长
� ⾮常适合⽤作直线门架和齿
形带式悬臂式电缸的基本轴

� 出⾊的性价⽐
� 丰富的安装选项，⽤于连接
到驱动器上

� 所需空间极⼩
� 较⾼的精度和负载能⼒
� 基本型，滑动轴承导轨，循
环滚珠轴承导轨或重载导轨

� 丰富的派⽣形式

online: dgc-k dgc dgc dgp

⽆⽆⽆杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

直直直线线线驱驱驱动动动器器器

SLG
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGO
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

SLM

缸缸缸径径径 8mm, 12mm, 18mm 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 30 ...153 N 68 ...754 N 68 ...754 N

⾏⾏⾏程程程 100 ...900 mm 10 ...4,000 mm 10 ...1,500 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, YSR：液压缓冲器，
硬性特征曲线

P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两端带可调⽓
缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, YSR：液压缓冲器，
硬性特征曲线

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关,⽤于电感式传感器

说说说明明明 � 极为扁平的结构
� 集成式⾼精度导轨
� 可调节的终端挡块
� ⽓源接⼝的选择
� 可提供中间位置模块

� 电磁⼒的传递
� 压⼒密闭，零泄漏
� 防尘防污

� 循环滚珠轴承导轨
� 电磁⼒的传递
� 终端位置缓冲和感测的个性化选择

online: slg dgo slm
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

转转转动动动惯惯惯量量量 ⽤铅笔和计算器计算转动惯量已成为了过

去式。⽆论您⽤的是圆盘、模块、嵌⼊式法

兰、抓⼿等，该⼯具都可计算出所有类型的

转动惯量。只需保存、发送或打印，⼀切就

搞定。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

叶叶叶⽚⽚⽚式式式摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DRRD
叶叶叶⽚⽚⽚式式式摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DSM, DSM-B, DSM-HD-B
叶叶叶⽚⽚⽚式式式摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DSR, DSRL
叶叶叶⽚⽚⽚式式式摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DRQ

规规规格格格 16, 20, 25, 32, 35, 40 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 10, 12, 16, 25, 32, 40 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

6 bar时时时的的的扭扭扭矩矩矩 1.6 ...24.1 Nm 0.15 ...80 Nm 0.5 ...20 Nm 0.5 ...150 Nm

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 180° 0 ...270° 0 ...180° 90 ...360°

许许许⽤⽤⽤的的的转转转动动动惯惯惯量量量 0.0175 ...42 kgm² 6.5 ...5000 kgcm² 0 ..150 kgcm² 2 ...2000 kgcm²

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关,⽆ ⽆ ⽤于接近开关

说说说明明明 � 带双活塞，齿轮齿条
� 终端位置具有很⾼的精度
� 很⾼的承载能⼒
� 法兰轴的轴向摆动⾮常⼩

� 通过旋转叶⽚直接将⼒传送
给驱动轴

� 带中⼼轴，中空法兰轴，串
接式旋转叶⽚和中⼼轴，串

接式旋转叶⽚和法兰轴或重

载轴承 (HD)

� 通过旋转叶⽚直接将⼒传送
给驱动轴

� 带中⼼轴或中空法兰轴

� 通过齿隙补偿变速箱从直线
运动转换为旋转运动

� 由于齿条到⼩齿轮的零齿隙
传动⼒，实现⾼精度

online: drrd dsm dsr drq

摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

叶叶叶⽚⽚⽚式式式摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DRQD, DRQD-B
摆摆摆动动动/直直直线线线驱驱驱动动动单单单元元元
DSL-B

规规规格格格 6, 8, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 16, 20, 25, 32, 40

6 bar时时时的的的扭扭扭矩矩矩 0.16 ...78.6 Nm 1.25 ...20 Nm

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 0 ...360° 0 ...272°

许许许⽤⽤⽤的的的转转转动动动惯惯惯量量量 0.075 ...11,000 kgcm² 0.35...40 kgcm²

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 带双活塞，齿轮齿条
� ⾼精度
� 刚性好
� 丰富的派⽣形式
� 带中⼼轴或法兰轴

� 可单独或同时控制旋转和直线运动
� ⾼重复精度
� 带滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨
� 双端活塞杆

online: drqd dsl

2013年9⽉ �可能随时更改 �产品概览 www.festo.com/catalogue/... 21

11

http://www.festo.com/catalogue/drrd
http://www.festo.com/catalogue/dsm
http://www.festo.com/catalogue/dsr
http://www.festo.com/catalogue/drq
http://www.festo.com/catalogue/drqd
http://www.festo.com/catalogue/dsl


⽓⽓⽓缸缸缸 >

串串串接接接及及及强强强⼒⼒⼒⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

倍倍倍⼒⼒⼒⽓⽓⽓缸缸缸

ADNH
串串串接接接⽓⽓⽓缸缸缸

DNCT

缸缸缸径径径 25mm, 40mm, 63mm, 100mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm, 125mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 1036 ...18,281 N 898 ...14,244 N

⾏⾏⾏程程程 1 ...150 mm 2 ...500 mm

说说说明明明 � 安装孔型，符合ISO 21287标准
� 最多可组合4个⽓缸
� 提⾼推进⼒
� 对所有的⽓缸增压只需两个接⼝
� ⽤于位置感测
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹

� 安装孔型，符合ISO 15552标准
� 最多可组合2个⽓缸
� 提⾼了推进⼒和回程⼒
� ⽤于位置感测
� 活塞杆，带外螺纹

online: adnh dnct

多多多位位位置置置⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

多多多位位位置置置⽓⽓⽓缸缸缸

ADNM

缸缸缸径径径 25mm, 40mm, 63mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 295 ...4,712 N

所所所有有有单单单独独独⾏⾏⾏程程程的的的最最最⼤⼤⼤总总总和和和 1,000 ...2,000 mm

说说说明明明 � 安装孔型，符合ISO 21287标准
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� 2 ...最多可组合5个⽓缸
� 最多可有5个位置
� 活塞杆带外螺纹或内螺纹
� ⽤于位置感测

online: adnm
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

带带带滑滑滑块块块的的的驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

DGSC
⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

DGSL
⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

SLF
⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

SLS

缸缸缸径径径 6mm 6mm, 8mm, 10mm, 12mm,
16mm, 20mm, 25mm, 32mm

6mm, 10mm, 16mm 6mm, 10mm, 16mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 17N 17 ...483 N 17 ...121 N 17 ...121 N

⾏⾏⾏程程程 10mm 10 ...200 mm 10 ...80 mm 5 ...30 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 E：两端带短型弹性缓冲垫, P1：
两端带弹性缓冲垫，且同时配

备固定挡块, P：两端带弹性缓
冲垫, Y3：两端带渐进式液压缓
冲器

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫

位位位置置置感感感测测测 ⽆ ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 市场上最⼩的导向滑块单元
� 精密的滚珠轴承笼式导轨：
适⽤于应⽤中的安全和⾼质

量过程

� 采⽤⾼质合⾦钢外壳，延长
了使⽤寿命

� 由于导轨与密封的最⼩摩擦
⼒，起动压⼒低，动作均匀

� 负载能⼒⼤，定位精度⾼
� 由于采⽤了集成的笼式滚珠
轴承导轨，最⼤程度提⾼移

动精度

� ⼋种规格，灵活度⾼
� 由于采⽤了夹紧装置或终端
位置锁，因此即使在压降情

况下也能确保可靠

� 由于采⽤的是背负式结构，
因此安装选项多

� 紧凑

� 扁平结构
� 滚珠轴承导轨
� 多种安装⽅式选项
� 终端位置调节⽅便

� 细长结构
� 滚珠轴承导轨
� 多种安装⽅式选项

online: dgsc dgsl slf sls

带带带滑滑滑块块块的的的驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

SLT
滑滑滑块块块单单单元元元

SPZ

缸缸缸径径径 6mm, 10mm, 16mm, 20mm, 25mm 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 34 ...590 N 60 ...724 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...200 mm 10 ...100 mm

缓缓缓冲冲冲 CC：两端带液压缓冲器, P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

说说说明明明 � ⼤功率双活塞⽓缸
� 滚珠轴承导轨
� 多种安装⽅式选项
� 终端位置调节⽅便

� 双活塞导向杆⽓缸
� 作⽤⼒⼤，具有出⾊的抗扭转功能
� 活塞杆间距⼤，允许实现⾼负载能⼒
� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨

online: slt spz
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

带带带导导导向向向杆杆杆的的的驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DGRF
导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DFP
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADNGF
紧紧紧凑凑凑型型型⽓⽓⽓缸缸缸

ADVUL

缸缸缸径径径 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 63mm

10mm, 16mm, 25mm, 32mm,
50mm, 80mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 189 ...1,870 N 31 ...3,016 N 68 ...4,712 N 51 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...400 mm 25 ...500 mm 1 ...400 mm 1 ...400 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫, PPS：终
端位置⾃调式⽓缓冲

P：两端带弹性缓冲垫

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 完全按照�易清洗型�标准设
计

� 对未润滑操作使⽤可选密
封，因⽽延长了使⽤寿命

� 润滑油经过FDA认证，可起
到基本的密封作⽤

� 很好的耐腐蚀性和光滑表
⾯，易于清洗

� 可实现传感器的卫⽣型安装
� 紧凑型结构具有⾼导轨精度
和负载能⼒

� 活塞杆上采⽤循环滚珠轴承
导轨，实现⾼精度定向

� 能够吸收⾼扭矩
� 与标准⽓缸相⽐，可节省空
间

� 安装孔型，符合ISO 21287标
准

� 导杆和连接板确保活塞杆抗
扭矩

� 滑动轴承导轨
� 提供双端活塞杆型

� 导杆和连接板确保活塞杆抗
扭矩

� ⽤于位置感测
� 滑动轴承导轨
� 提供双端活塞杆型

online: dgrf dfp adngf advul

带带带导导导向向向杆杆杆的的的驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

⼩⼩⼩型型型导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DFC
导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DFM, DFM-B
双双双活活活塞塞塞导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DPZ
双双双活活活塞塞塞导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DPZJ

缸缸缸径径径 4mm, 6mm, 10mm 12mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm, 40mm, 50mm, 63mm,
80mm, 100mm

10mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm

10mm, 16mm, 20mm, 25mm,
32mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 7.5 ...47 N 51 ...4,712 N 94 ...966 N 60 ...724 N

⾏⾏⾏程程程 5 ...30 mm 10 ...400 mm 10 ...100 mm 10 ...100 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两
端带可调⽓缓冲, YSRW：液压
缓冲器，软性特征曲线

P：两端带弹性缓冲垫 P：两端带弹性缓冲垫

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关,⽆ ⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 最⼩的导向杆⽓缸
� 较⾼的精度和负载能⼒
� 所需空间极⼩
� ⽓缸和导向单元集中在⼀个
壳体内

� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴
承导轨

� ⽓缸和导向单元集中在⼀个
壳体内

� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴
承导轨

� 可承受较⼤的扭矩和侧向⼒
� 丰富的安装选项
� 丰富的派⽣形式

� 双活塞导向杆⽓缸占⽤⼀半
的空间，但可提供双倍的⼒

� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴
承导轨

� 终端位置的精确⾏程调节

� 借助⽓缸后端的连接板，实
现更⾼的侧向⼒和精度

� 双活塞导向杆⽓缸占⽤⼀半
的空间，但可提供双倍的⼒

� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴
承导轨

� 终端位置的精确⾏程调节

online: dfc dfm dpz dpzj
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

带带带导导导向向向杆杆杆的的的驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

直直直线线线驱驱驱动动动单单单元元元

SLE

缸缸缸径径径 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 47 ...1,178 N

⾏⾏⾏程程程 10 ...500 mm

缓缓缓冲冲冲 YSR：液压缓冲器，硬性特征曲线

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关,⽤于电感式传感器

说说说明明明 � 导向单元与标准⽓缸相结合
� 多轴驱动器组合
� 循环滚珠轴承导轨

online: sle

直直直线线线驱驱驱动动动模模模块块块

型型型号号号

直直直线线线驱驱驱动动动模模模块块块

HMP

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤

缸缸缸径径径 16mm, 20mm, 25mm, 32mm

⾏⾏⾏程程程 50 ...400 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 121 ...483 N

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 精密和⽆齿隙导向
� ⾏程长且刚性⾼
� 终端挡块⽆级可调
� 具有中间位置，灵活性佳
� 终端位置缓冲可调

online: hmp
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽌⽌⽌动动动⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

⽌⽌⽌动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DFST
⽌⽌⽌动动动⽓⽓⽓缸缸缸

STA, STAF

缸缸缸径径径 50mm, 63mm, 80mm 20mm, 32mm, 50mm, 80mm

作作作⽤⽤⽤于于于前前前进进进活活活塞塞塞杆杆杆上上上的的的许许许

⽤⽤⽤冲冲冲击击击⼒⼒⼒

3,000 ...6,000 N 170 ...14,600 N

⾏⾏⾏程程程 30 ...40 mm 15 ...40 mm

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

对对对滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆的的的位位位置置置感感感测测测 ⽤于电感式传感器

说说说明明明 � 杠杆结构
� 集成的可调式液压缓冲器，⽤于轻缓⽌动
� 冲击负载最⼤800 kg
� ⽤于活塞的位置感测
� ⽤于通过电感式传感器对摆动杠杆的位置进⾏感测
� 杠杆锁定机构
� 摆动杠杆功能解除器

� ⽿轴和滚轮派⽣型
� 吸收⾼侧向⼒
� 电磁阀直接安装在法兰板上

online: dfst sta

夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

膜膜膜⽚⽚⽚式式式夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸

EV

夹夹夹紧紧紧区区区域域域 10x30, 15x40, 15x63, 20x120, 20x180, 20x75, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

⾏⾏⾏程程程 3 ...5 mm

说说说明明明 � 单作⽤，带复位功能
� 夹紧⼒55 ...1,690 N
� 紧凑型⽓缸，不带活塞杆，带膜⽚
� 扁平结构，节省空间
� ⽓密封
� 压⼒板和脚架安装件作为附件

online: ev
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

直直直线线线/回回回转转转式式式夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

直直直线线线/回回回转转转式式式夹夹夹紧紧紧⽓⽓⽓缸缸缸
CLR

缸缸缸径径径 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm

6 bar时时时的的的理理理论论论夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 51 ...1,682 N

夹夹夹紧紧紧⾏⾏⾏程程程 10 ...50 mm

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 90°+/- 2°, 90°+/- 3°, 90°+/- 4°

说说说明明明 � 双作⽤
� 摆动和夹紧⼀步完成
� 摆动⽅向可以调节
� 紧凑
� 夹紧⼿指作为附件供货
� 可提供防尘和防焊接⽕星的型号
� ⽤于位置感测

online: clr

铰铰铰链链链⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

铰铰铰链链链⽓⽓⽓缸缸缸

DW, DWA, DWB, DWC

缸缸缸径径径 50mm, 63mm, 80mm

⾏⾏⾏程程程 10 ...200 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 1178 ...3,016 N

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关,⽆

缓缓缓冲冲冲 PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 铰链式⽓缸，⽤于在焊接过程中夹紧元件。
� 前盖上采⽤摆动轴承，易于装配
� 集成节流
� 集成终端位置缓冲

online: dw
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽓⽓⽓囊囊囊式式式驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

⽓⽓⽓囊囊囊式式式驱驱驱动动动器器器

EB

规规规格格格 145, 165, 215, 250, 325, 385

⾏⾏⾏程程程 60 ...230 mm

说说说明明明 � ⽤作弹簧部件或⽤于减少振动
� 单⽓囊或双⽓囊式⽓缸
� ⼤输出⼒，短⾏程
� 运动均匀：⽆粘滑现象
� ⽤于多粉尘环境或⽔中
� 免维护

online: eb

⽓⽓⽓动动动肌肌肌腱腱腱

型型型号号号

⽓⽓⽓动动动肌肌肌腱腱腱

DMSP
⽓⽓⽓动动动肌肌肌腱腱腱

MAS

规规规格格格 10, 20, 40 10, 20, 40

6 bar时时时的的的理理理论论论输输输出出出⼒⼒⼒ 480 ...6,000 N 480 ...6,000 N

额额额定定定长长长度度度 40 ...9,000 mm 40 ...9,000 mm

最最最⼤⼤⼤收收收缩缩缩 额定长度的25% 额定长度的25%

说说说明明明 � 带压⼊式接⼝
� 重量减轻多达30%：出⾊的⼒/重量⽐
� 单作⽤，拉
� 3种集成的转接件派⽣型
� 是同类⽓缸初始作⽤⼒的10倍
� ⽆粘滑运⾏
� ⽓密设计，能起到防尘和防潮保护

� 带螺纹接⼝
� 可选择⼒保持功能
� 单作⽤，拉
� 使⽤客户定制的适配选项
� 是同类⽓缸初始作⽤⼒的10倍
� ⽆粘滑运⾏
� ⽓密设计，能起到防尘和防潮保护

online: dmsp mas

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

旋旋旋转转转分分分度度度台台台的的的选选选型型型 该⼯具能帮助⽤户针对其应⽤选出合适的旋

转分度台，例如：DHTG。请按照程序的指引
输⼊⼀般参数，最后程序会⾄少给出⼀项最

符合您应⽤要求的产品建议。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

旋旋旋转转转分分分度度度台台台

型型型号号号

旋旋旋转转转分分分度度度台台台

DHTG

规规规格格格 65, 90, 140, 220

6 bar时时时的的的扭扭扭矩矩矩 2.1 ...58.9 Nm

节节节距距距 2 ...24

说说说明明明 � 坚固的机械系统
� 设计和调试简单
� 旋转台直径：65、90、140、220 mm
� 可多⽅向旋转

online: dhtg

⽓⽓⽓动动动进进进给给给单单单元元元

型型型号号号

⽓⽓⽓动动动进进进给给给单单单元元元

BV

规规规格格格 50 mm, 100 mm, 200 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 0 ...350 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 240 ...800 N

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，返返返回回回⼒⼒⼒ 180 ...640 N

安安安装装装位位位置置置 任意

说说说明明明 � 紧凑型结构单元，实现带、条、杆、型材和管件的步进交给
� ⽆级可调的进给速度、进给长度、夹持和进给⼒

online: bv
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽤⽤⽤于于于过过过程程程⾃⾃⾃动动动化化化的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DFPI
Copac直直直线线线驱驱驱动动动器器器
DLP

缸缸缸径径径 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 320mm 80mm, 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 320mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 4712 ...48,255 N 3,016 ...48,255 N

⾏⾏⾏程程程 40 ...990 mm 40 ...600 mm

说说说明明明 � 驱动过程⼯程系统中的直线过程阀
� 带集成的位移编码器（电位计）
� 提供集成式定位控制器和阀模块
� 坚固的紧凑型外壳具有⾼度保护性能
� 具有⾼度耐腐蚀性，成为室外应⽤的理想之选
� 适⽤于普通⽔、⼯业过程⽤⽔和污⽔处理技术，以及青贮饲料
和散装货物⾏业

� 易于集成到现有的控制架构中

� 符合指令94/9/EC (ATEX)认证标准
� 接⼝样式符合NAMUR，⽤于连接符合VDI/VDE 3845标准的电磁
阀

� 安装孔型，符合ISO 5210标准
� 活塞杆，带外螺纹
� ⽤于位置感测

online: dfpi dlp

⽤⽤⽤于于于过过过程程程⾃⾃⾃动动动化化化的的的摆摆摆动动动驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DAPS
摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DFPB
摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸Copar
DRD, DRE

额额额定定定⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒和和和0°摆摆摆⾓⾓⾓条条条
件件件下下下的的的扭扭扭矩矩矩

8 ...8,000 Nm 7 ...945 Nm

6 bar时时时的的的扭扭扭矩矩矩 53.5 ...8,814 Nm

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 90° 90° 90°

说说说明明明 � 起动扭矩⾼
� 符合指令94/9/EC (ATEX)认证标准
� 法兰孔样式符合 ISO 5211
� 安装孔型符合VDI/VDE 3845标准
� 接⼝样式符合 NAMUR，⽤于连接符合
VDI/VDE 3845标准的电磁阀/传感器盒

� 具有可选⼿轮，⽤作⼿控紧急装置
� 耐腐蚀性部件采⽤不锈钢材料制成

� 整个90°旋转⾓度范围的扭矩特征完全相
同

� 两侧的过程阀接⼝符合ISO 5211标准
� 可安装在使⽤泄压槽的所有过程阀上
� 安装孔型符合VDI/VDE 3845标准
� 坚固、防滑且易于清洗的铝质外壳
� 使⽤寿命长，低磨损
� 耐腐蚀能⼒增强

� ⽤于过程⾏业中的摆动阀⾃动化
� 坚固⽽精准
� 适合⾼度准确地推进⾄不同位置
� 法兰孔样式符合 ISO 5211
� 安装孔型符合VDI/VDE 3845标准
� 接⼝样式符合 NAMUR，⽤于连接符合
VDI/VDE 3845标准的电磁阀/传感器盒

online: daps dfpb drd
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽤⽤⽤于于于过过过程程程⾃⾃⾃动动动化化化的的的驱驱驱动动动器器器附附附件件件

型型型号号号

测测测量量量单单单元元元

ASDLP
定定定位位位器器器

CMSX

说说说明明明 � 适⽤于机械、⽆级感测移动的直线驱动器DLP
� 适⽤于门架滑台、扁平滑阀和堰道的闭环和开环控制，特别是
在⽔和污⽔处理技术领域以及散装货物⾏业

� 位置控制器的接⼝符合VDI/VDE 3845 (Namur)标准

� 适⽤于过程⾃动化系统中对双作⽤摆动⽓缸的位置控制
� 简单、⾼效的位置控制，基于PID控制算法
� 适⽤于摆⾓约为90°的摆动⽓缸，机械接⼝符合VDI/VDE 3845标
准

online: asdlp cmsx

⽓⽓⽓缸缸缸/阀阀阀组组组合合合

型型型号号号

标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNC-V

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤

缸缸缸径径径 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 415 ...4,712 N

⾏⾏⾏程程程 100...2,000 mm

缓缓缓冲冲冲 P：两端带弹性缓冲垫, PPV：两端带可调⽓缓冲

说说说明明明 � 标准孔型
� 使⽤⽓管装配，即可安装
� 特别适合更⼤系统中的分散式使⽤
� 阀类型：单或双电控阀，安装在右侧或左侧
� ⽤于位置感测
� 丰富的派⽣形式

online: dnc-v

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器选选选型型型 ⽆论是倾斜或垂直、曲线或直线、杠杆或圆

盘，各种类型的缓冲运动都考虑在内。该软

件⼯具始终推荐最佳的液压缓冲器。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

型型型号号号

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

DYSR
液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

YSR-C
液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

YSRW
液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

YSRWJ

⾏⾏⾏程程程 8 ...60 mm 4 ...60 mm 8 ...34 mm 8 ...14 mm

每每每⾏⾏⾏程程程的的的最最最⼤⼤⼤能能能量量量吸吸吸收收收 4 ...384 J 0.6 ...380 J 1.3 ...70 J 1 ...3 J

缓缓缓冲冲冲 可调节 ⾃调式 ⾃调式,软性特征曲线 ⾃调式,软性特征曲线

说说说明明明 � 液压缓冲器，带弹簧复位
� 缓冲硬度可调

� 液压缓冲器，带路径控制节
流功能

� 迅速提⾼缓冲⼒曲线
� 缓冲⾏程短
� 适⽤于旋转⽓缸

� 液压缓冲器，带路径控制节
流功能

� 缓慢提⾼缓冲⼒曲线
� 缓冲⾏程长
� 适⽤于振动较⼩的操作
� 可实现短循环时间

� ⾃调节渐进式液压缓冲器
� 缓慢提⾼缓冲⼒曲线
� 缓冲⾏程可调
� 通过接近开关SME/SMT-8进
⾏终端位置感测

� 终端位置精确调节

online: dysr ysr-c ysrw ysrwj

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

型型型号号号

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

DYEF-Y1, DYEF-Y1F
液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

DYSC
液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

DYSW
液液液压压压缓缓缓冲冲冲缸缸缸

DYHR

⾏⾏⾏程程程 0.9 ...7 mm 4 ...18 mm 6 ...20 mm 20 ...60 mm

每每每⾏⾏⾏程程程的的的最最最⼤⼤⼤能能能量量量吸吸吸收收收 0.005 ...1.2 J 0.6 ...25 J 0.8 ...12 J 32 ...384 J

缓缓缓冲冲冲 P缓冲，带⾦属固定挡块, P缓
冲，不带⾦属固定挡块

⾃调式 ⾃调式,软性特征曲线 可调节

说说说明明明 � 机械液压缓冲器，带弹性橡
胶缓冲

� 弹性橡胶缓冲允许使⽤指定
的⾦属终端位置

� 缓冲硬度可调
� 适⽤于低能量缓冲
� 带⾦属限位挡块，末端精确
定位

� 液压缓冲器，带路径控制节
流功能

� 迅速提⾼缓冲⼒曲线
� 缓冲⾏程短
� 适⽤于旋转⽓缸
� 带固定式⾦属限位挡块

� 液压缓冲器，带路径控制节
流功能

� 缓慢提⾼缓冲⼒曲线
� 缓冲⾏程长
� 适⽤于振动较⼩的操作
� 可实现短循环时间
� 带固定式⾦属限位挡块

� 该液压缓冲器能确保驱动器
在整个⾏程范围内都可以低

速平稳地制动

� 制动速度可以精确调节
� 内置的压缩弹簧将活塞杆复
位到初始位置

� 适⽤于速度在0.1 m/s范围内
的慢速进给

online: dyef dysc dysw dyhr

液液液压压压缓缓缓冲冲冲器器器

型型型号号号

液液液压压压缓缓缓冲冲冲缸缸缸

YD
液液液压压压缓缓缓冲冲冲缸缸缸

YZL

⾏⾏⾏程程程 70 ...250 mm 80 ...250 mm

每每每⾏⾏⾏程程程的的的最最最⼤⼤⼤能能能量量量吸吸吸收收收 节流阀开启时为80 N ...4,000 N 220 N返回⼒，150 N推进⼒ ...4,000 N

缓缓缓冲冲冲 可调节 可调节

说说说明明明 � 单向速度控制（回缩活塞杆）和快速移动（推进活塞杆）
� ⽆级可调，低速、平稳

� 可在两个⽅向进⾏调速，带推进和回缩过程中间位置快速移动
所需的⽓动驱动器

� ⽆级可调，低速、平稳

online: yd yzl
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⽓⽓⽓缸缸缸 >

⽓⽓⽓动动动驱驱驱动动动器器器附附附件件件

型型型号号号

导导导向向向单单单元元元

FEN, FENG
导导导向向向轴轴轴

DGC-FA
导导导向向向轴轴轴

FDG
夹夹夹紧紧紧仓仓仓

KP

规规规格格格 8, 12, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100

8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 18, 25, 32, 40, 50, 63

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 1 ...8,500 mm 1 ...5,100 mm

需需需要要要夹夹夹紧紧紧的的的圆圆圆形形形材材材料料料 4 ...32 mm

静静静态态态保保保持持持⼒⼒⼒ 80 ...7,500 N

说说说明明明 � ⽤于防⽌标准⽓缸在⾼扭矩
下发⽣旋转

� 为⼯件的抓取提供较⾼的导
向精度

� 滑动轴承导轨或循环滚珠轴
承导轨

� ⽆驱动器
� 带防护型循环滚珠轴承导轨
� 带导向单元和可⾃由移动的
滑块单元

� 各种缓冲选项
� 实现多轴应⽤中的⽀持⼒和
扭矩能⼒

� 抗扭转能⼒增强
� 承受动态负载时振动降低
� 提供其他滑块

� ⽆驱动器
� 带循环滚珠轴承导轨
� 带导向单元和可⾃由移动的
滑块单元

� 实现多轴应⽤中的⽀持⼒和
扭矩能⼒

� 抗扭转能⼒增强
� 承受动态负载时振动降低

� ⽤于夹紧单元的内部装配
� 未获得⽤于安全相关控制系
统的认证

online: fen dgc-fa fdg kp

⽓⽓⽓动动动驱驱驱动动动器器器附附附件件件

型型型号号号

夹夹夹紧紧紧装装装置置置

KPE, KEC, KEC-S

规规规格格格

⾏⾏⾏程程程

需需需要要要夹夹夹紧紧紧的的的圆圆圆形形形材材材料料料 4 ...32 mm

静静静态态态保保保持持持⼒⼒⼒ 80 ...8,000 N

说说说明明明 � KPE：夹紧仓KP和外壳的组合，即可安装
� KEC：⽤作保持设备（静态应⽤）
� KEC-S：适合于安全相关的应⽤

online: kpe

客客客户户户定定定制制制的的的元元元件件件 -满满满⾜⾜⾜您您您的的的特特特殊殊殊要要要求求求
符符符合合合客客客户户户特特特定定定设设设计计计要要要求求求的的的驱驱驱动动动器器器

样本中找不到您所需的电动或⽓动驱动器？我们能

为客户提供定制产品，完全按照您的特殊要求⽽量

⾝定制 -从⼩规模的产品修改到全新的产品开发。

常见的产品修改：

� 针对特殊环境条件的材料

� 客户定制的尺⼨

� 特殊⾏程

� 客户定制的安装选项

� 特殊⽓缸功能的实现（⽓缸/阀组合，单作⽤原

理等）

还有其它更多的派⽣品种可供选择。请向您的Festo
销售顾问咨询，他们会很乐意为您提供这⽅⾯的

帮助。

有关客户定制元件的更多信息，可通过访问本地

的 Festo⽹站获得 www.festo.com.cn
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⽓⽓⽓伺伺伺服服服定定定位位位系系系统统统

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

软软软停停停⽌⽌⽌ 智能软停⽌将不可能变为可能。⽓缸的⾏程

时间最多可缩短30%，同时也⼤⼤降低了振
动。该选型程序会执⾏所有必需的计算。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

带带带集集集成成成式式式位位位移移移编编编码码码器器器的的的标标标准准准⽓⽓⽓

缸缸缸

DDPC
带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的标标标准准准⽓⽓⽓缸缸缸

DNCI

带带带集集集成成成式式式位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱

动动动器器器

DDLI
带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGCI

缸缸缸径径径 100mm, 80mm 32mm, 40mm, 50mm, 63mm 25mm, 32mm, 40mm 18mm, 25mm, 32mm, 40mm,
63mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 3,016 ...4,712 N 415 ...1,870 N 153 ...483 N 153 ...1,870 N

最最最⼤⼤⼤负负负载载载，，，⽔⽔⽔平平平⽅⽅⽅向向向 300 ...450 kg 45 ...180 kg 100 ...2,000 mm 1 ...180 kg

最最最⼤⼤⼤负负负载载载，，，垂垂垂直直直⽅⽅⽅向向向 100 ...150 kg 15 ...60 kg 1...60 kg

⾏⾏⾏程程程 10 ...2,000 mm 10 ...2,000 mm 100 ...2,000 mm

说说说明明明 � 基于ISO 15552标准的⽓缸
� 带⾮接触式测量位移编码器
� 可⽤作测量⽓缸
� 适⽤于通过伺服定位控制器
CPX-CMAX，SPC200进⾏定位

� 适⽤于通过端位控制器
CPX-CMPX，SPC11进⾏端
位控制

� 活塞杆派⽣型
� 固定式缓冲

� 基于ISO 15552标准的⽓缸
� 利⽤集成的位移编码器进⾏
相对模拟量、⾮接触式测量

� 适⽤于使⽤伺服定位控制器
CPX-CMAX，SPC200，端位控
制器CPX-CMPX，SPC11和测
量模块CPX-CMIX的⽓伺服应
⽤

� 活塞杆派⽣型
� 活塞杆，带外螺纹

� 不带导轨
� 带⾮接触式测量位移编码器
� 基于直线驱动器DGC-K
� 进⽓⼝在端⾯
� 可⽤作测量⽓缸
� 适⽤于通过伺服定位控制器
CPX-CMAX，SPC200进⾏定位

� 适⽤于通过端位控制器
CPX-CMPX，SPC11进⾏端
位控制

� 利⽤位移编码器进⾏绝对值
和⾮接触式测量

� 适⽤于使⽤伺服定位控制器
CPX-CMAX，SPC200，端位控
制器CPX-CMPX，SPC11和测
量模块CPX-CMIX的⽓伺服应
⽤

� 带导轨
� 进⽓⼝可选在端⾯或前端

online: ddpc dnci ddli dgci
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⽓⽓⽓伺伺伺服服服定定定位位位系系系统统统

带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGPI, DGPIL

缸缸缸径径径 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 295 ...1,870 N

最最最⼤⼤⼤负负负载载载，，，⽔⽔⽔平平平⽅⽅⽅向向向 2 ...180 kg

最最最⼤⼤⼤负负负载载载，，，垂垂垂直直直⽅⽅⽅向向向 10...60 kg

⾏⾏⾏程程程 225 ...2,000 mm

说说说明明明 � 利⽤集成的位移编码器进⾏绝对值和⾮接触式测量
� 适⽤于使⽤伺服定位控制器CPX-CMAX，SPC200，端位控制器CPX-CMPX，SPC11和测量模块CPX-CMIX的⽓伺服应⽤
� 可带或不带导轨

online: dgpi

带带带位位位移移移编编编码码码器器器的的的摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

带带带⾓⾓⾓度度度位位位移移移编编编码码码器器器的的的摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

DSMI-B

缸缸缸径径径 25mm, 40mm, 63mm

6 bar时时时的的的扭扭扭矩矩矩 5 ...40 Nm

最最最⼤⼤⼤质质质量量量惯惯惯性性性矩矩矩，，，⽔⽔⽔平平平⽅⽅⽅

向向向

0.03 ...0.6 kgm²

最最最⼤⼤⼤质质质量量量惯惯惯性性性矩矩矩，，，垂垂垂直直直⽅⽅⽅

向向向

0.03 ...0.6 kgm²

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 0 ...272°

说说说明明明 � 集成式转⾓编码器
� 适合于使⽤CPX-CMAX、-CMPX、-CMIX、SPC200和 SPC11的⽓伺服应⽤
� 带旋转叶⽚
� 结构紧凑

online: dsmi
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⽓⽓⽓伺伺伺服服服定定定位位位系系系统统统

伺伺伺服服服定定定位位位控控控制制制器器器

型型型号号号

伺伺伺服服服定定定位位位控控控制制制器器器

CPX-CMAX
伺伺伺服服服定定定位位位控控控制制制器器器

SPC200
端端端位位位控控控制制制器器器

CPX-CMPX
端端端位位位控控控制制制器器器

SPC11

轴轴轴串串串的的的数数数量量量 1 2 1 1

每每每串串串上上上的的的轴轴轴 1 2 1 1

说说说明明明 � 将CPX模块作为伺服定位控制
器，⽀持带活塞杆的⽓缸、

⽆杆⽓缸以及叶⽚式摆动⽓

缸

� ⼒和位置控制
� 可组合使⽤各种现场总线/以
太⽹，并且CEC控制器可提供
CPX的版本

� 具有⾃动识别功能，易于调
试

� 通过参数设置软件FCT，进⾏
快速调试和全⾯诊断

� 模块化定位控制器，带I/O或
现场总线接⼝

� ⽀持带活塞杆的⽓缸、⽆杆
⽓缸以及叶⽚式摆动⽓缸

� 调试软件：WinPISA
� ⽤于动态定位应⽤
� 编程语⾔符合DIN 66025标准

� ⽓缸的电⼦终端位置控制
� 智能软停⽌，⽤于平顺制
动，快速加速

� 可组合使⽤各种现场总线/以
太⽹，并且可提供CPX的版本

� 易于调试，Festo即插即⽤
� 与标准⽓动元件相⽐，⾏程
时间可缩短约30%，耗⽓量
减少30%

� 快速顺畅地进⼊终端位置，
带两个附加中间位置

� 电⼦终端位置缓冲
� 调试快捷：配置、⽰教、完
成

� ⽀持带活塞杆的⽓缸、⽆杆
⽓缸以及叶⽚式摆动⽓缸

online: cpx-cmax spc200 cpx-cmpx spc11

伺伺伺服服服定定定位位位控控控制制制器器器

型型型号号号

测测测量量量模模模块块块

CPX-CMIX

轴轴轴串串串的的的数数数量量量 1

每每每串串串上上上的的的轴轴轴 1

说说说明明明 � 使⽤测量模块CPX-CMIX进⾏移动和测量
� 借助位移编码器记录驱动器的位置和速度
� 标准化数字信号处理
� 可组合使⽤各种现场总线/以太⽹，并且CEC控制器可提供CPX的版本
� 测量精度±0.01 ...0.02 mm
� 调试快捷

online: cpx-cmix
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⽓⽓⽓伺伺伺服服服定定定位位位系系系统统统

位位位移移移编编编码码码器器器

型型型号号号

位位位移移移编编编码码码器器器

MLO-POT-TLF
位位位移移移编编编码码码器器器

MLO-POT-LWG
位位位移移移编编编码码码器器器

MME-MTS-TLF

⾏⾏⾏程程程 225 ...2,000 mm 100 ...750 mm 225 ...2,000 mm

位位位移移移传传传感感感器器器的的的测测测量量量原原原理理理 模拟量 模拟量 数字式

输输输出出出信信信号号号 模拟量 模拟量 CAN协议，型号 SPC-AIF

位位位移移移分分分辨辨辨率率率 0.01mm 0.01mm 0 ...0.01 mm

说说说明明明 � 导电塑料电位计
� ⾼分辨率绝对值测量
� ⾏程速度快，使⽤寿命长
� 直线驱动器DGPL具有⼏种安装选项
� 插⼊式接⼝

� 连接杆电位计
� ⾼分辨率绝对值测量
� 使⽤寿命长
� 防护等级⾼
� 插⼊式接⼝

� 测量原理：磁致伸缩式
� ⾮接触式，绝对值测量
� 移动速度快
� ⽤于⽓伺服定位技术和软停⽌的系统产
品

online: mlo mlo mme

⽐⽐⽐例例例阀阀阀

型型型号号号

⽐⽐⽐例例例换换换向向向阀阀阀

VPWP
⽐⽐⽐例例例换换换向向向阀阀阀

MPYE

阀阀阀功功功能能能 三位五通⽐例换向阀，常闭 三位五通，中封式

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, G1/4, G3/8 G1/8, G1/4, G3/8, M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...10 bar 0 ...10 bar

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 350 ...2,000 l/min 100 ...2,000 l/min

说说说明明明 � 可控的活塞滑阀
� 数字式驱动
� ⽤于监控功能和⼒控制的集成压⼒传感器
� 带⾃动识别功能
� 诊断功能
� 集成的数字输出，例如：⽤于夹紧单元/制动单元
� 适合于使⽤CPX-CMAX和CPX-CMPX的⽓伺服应⽤

� 可控的活塞滑阀
� 模拟量驱动
� 设定点参数值输⼊，作为模拟电压信号 (0 ...10 V)
� 适合于使⽤SPC200和SPC11的⽓伺服应⽤

online: vpwp mpye
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⽓⽓⽓伺伺伺服服服定定定位位位系系系统统统

传传传感感感器器器接接接⼝⼝⼝

型型型号号号

传传传感感感器器器接接接⼝⼝⼝

CASM
测测测量量量值值值转转转换换换器器器

DADE
轴轴轴接接接⼝⼝⼝器器器（（（型型型号号号：：：SPC-AIF-�）））
SPC-AIF

诊诊诊断断断功功功能能能 LED LED LED

电电电⽓⽓⽓连连连接接接，，，位位位移移移编编编码码码器器器 5针, 8针,插座, M12 8针,插座, M12 带插头的电缆，, 8针插座, M12, 5针插座, M9

电电电⽓⽓⽓连连连接接接，，，控控控制制制接接接⼝⼝⼝ 5针, M9,插头 5针, 7针, M9,插座和插头

控控控制制制接接接⼝⼝⼝ 采⽤Festo协议的CAN总线,数字式,不含电
阻端⼦

采⽤Festo协议的CAN总线,数字式,不含电
阻端⼦

说说说明明明 � ⽤于驱动使⽤最新⽓伺服系统CPX-CMMPX
和CPX-CMIX的⽓动定位驱动器

� 模拟信号电缆较短，安全的数字化总线
传输

� ⾃动识别和全⾯诊断，即插即⽤
� 防护等级⾼达IP67

� ⽤于标准⽓缸DNCI
� 将传感器信号转换为电压或电流信号
� 通过通孔进⾏安装
� 通过LED显⽰诊断信息

� 从SPC200到驱动器/位移编码器和⽐例
阀MPYE的控制信号的信号分配接⼝

� 将控制信号传输到辅助定位轴的辅助轴
接⼝

� 防护等级⾼达IP65
� 模拟量信号的电缆较短
� 预装电缆

online: casm dade spc-aif
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电电电缸缸缸

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

定定定位位位驱驱驱动动动器器器 想知道哪⼀款直线型电缸最能满⾜您的需

要？输⼊⼀些应⽤场合的参数，例如位置参

数值、有效负载和安装位置，随后软件会给

出⼀系列的⽅案。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

电电电缸缸缸

EPCO
电电电缸缸缸

ESBF
电电电缸缸缸

DNCE
丝丝丝杆杆杆式式式电电电缸缸缸

EGC-BS-KF

规规规格格格 16, 25, 40 63, 80, 100 32, 40, 63 50, 70, 80, 120, 185

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 50 ...650 N 6000 ...17,000 N 300 ...2,500 N 300 ...3,000 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.02 mm +/-0.01 mm, +/-0.015 mm +/-0.02 - +/-0.03 mm, +/-0.02
mm, +/-0.07 mm

+/-0.02 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 50 ...400 mm 100 ...400 mm 100 ...800 mm 50 ...3000 mm

说说说明明明 � 带集成马达的直线电缸
� 带循环滚珠丝杆
� 带内螺纹
� 附加功能：制动
� 防护等级IP40
� 结构紧凑
� 多种安装附件，适合各种安
装情况

� 适⽤于⼯⼚⾃动化领域中的
简单应⽤，过去⼤多使⽤⽓

动⽅案

� 带丝杆驱动器
� 可选：耐腐蚀性强，防护等
级⾼达IP65，适⽤于⾷品⾏
业，活塞杆前端附件

� 附件品种齐全

� 滑动丝杆或滚珠丝杆
� 标准孔型，符合ISO 15552标
准

� 具有较强的耐腐蚀性
� 提供经⾷品应⽤认证的润滑
油

� 轴向或平⾏马达接⼝
� 集成式参考开关
� 可⾃由定位
� 抗扭转活塞杆
� 可视需要提供更⼤的⾏程规
格

� 循环滚珠轴承导轨，⽤于较
⾼的负载和扭矩

� 带有夹紧装置，⼀端或两端
� 刚性经过优化的型材
� 动态响应速度快，振动⼩
� 各种丝杆螺距
� 可选带参考开关
� 可⾃由定位

online: epco esbf dnce egc-bs
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电电电缸缸缸

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

丝丝丝杆杆杆式式式电电电缸缸缸

EGC-HD-BS
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

EGC-TB-KF
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

EGC-HD-TB
⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

EGSL

规规规格格格 125, 160, 220 50, 70, 80, 120, 185 125, 160, 220 35, 45, 55, 75

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 300 ...1,300 N 50 ...2,500 N 450 ...1,800 N 75 ...450 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.02 mm +/-0.08 mm, +/-0.1 mm +/-0.08 mm, +/-0.1 mm +/-0.015 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 50 ...2,400 mm 50 ...8,500 mm 50 ...5,000 mm 50 ...300 mm

说说说明明明 � 带重载导轨
� 带集成的滚珠丝杆
� 适⽤于最⼤负载和扭矩，进
给⼒⼤，速度快，使⽤寿命

长

� 精确且富有弹性的DUO导轨
� 出⾊的性价⽐
� 灵活的马达接⼝

� 循环滚珠轴承导轨，⽤于较
⾼的负载和扭矩

� 带有夹紧装置，⼀端或两端
� 刚性经过优化的型材
� 动态响应速度快，振动⼩
� 齿轮直径⼩
� 可选带参考开关
� 可⾃由定位

� 带重载导轨
� 适⽤于最⼤负载和扭矩，进
给⼒⼤，速度快，使⽤寿命

长

� 精确且富有弹性的DUO导轨
� 出⾊的性价⽐
� 灵活的马达接⼝

� 很⾼的额定滑动负载，适合
于垂直应⽤，例如：压装或

接合

� 可靠：完全封闭式丝杆，能
阻⽌灰尘或微粒进⼊导轨区

域

� 灵活：马达的安装可以是径
向的也可以是轴向的，在此

情况下可旋转4 x 90°
� Festo的FCT软件包提供的合
适的软件⼯具

online: egc-hd-bs egc-tb egc-hd-tb egsl

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

⼩⼩⼩型型型滑滑滑台台台式式式⽓⽓⽓缸缸缸

SLTE
滑滑滑台台台式式式电电电缸缸缸

EGSK
滑滑滑台台台式式式电电电缸缸缸

EGSP
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

ELGA-TB-G

规规规格格格 10, 16 15, 20, 26, 33, 46 20, 26, 33, 46 70, 80, 120

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 19 ...392 N 69 ...466 N 350 ...1,300 N

重重重复复复精精精度度度 +/-100,000 µm +/-0.003 - +/-0.004 mm, +/-0.003
- +/-0.01 mm, +/-0.01 mm

+/-0.003 - +/-0.01 mm +/-0.08 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 50 ...150 mm 25 ...840 mm 25 ...840 mm 50 ...8,500 mm

说说说明明明 � 直线型电缸，带滑动轴承丝
杆

� 带直流伺服马达
� 通过I/O接⼝、PROFIBUS、
CANopen、DeviceNet可⽅便
地进⾏驱动

� ⾼精度刚性导轨
� 可⾃由定位
� 定位时间短

� 直线型电缸,带循环滚珠轴承
丝杆

� 循环滚珠轴承导向和不带笼
式滚珠轴承的滚珠丝杠

� 标准化的安装接⼝
� 结构紧凑
� 刚性好
� 使⽤寿命长

� 直线型电缸,带循环滚珠轴承
丝杆

� 带笼式滚珠轴承的循环滚珠
轴承导轨

� 规格33、46配备带笼式滚珠
轴承的滚珠丝杆

� 维护要求低
� 均匀的⼯作性能，⼤⼤降低
噪⾳等级

� 标准化的安装接⼝
� 结构紧凑
� 刚性好
� 使⽤寿命长

� 集成的滑动轴承导轨
� 适⽤于中⼩型负载
� 极⼩的导向间隙
� 作为外部导轨的驱动器
� 速度可以达到5 m/s，加速度
可以达到50 m/s²

� 灵活的马达接⼝

online: slte egsk egsp elga
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电电电缸缸缸

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

ELGA-TB-RF
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

ELGG
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

ELGR
悬悬悬臂臂臂式式式驱驱驱动动动轴轴轴

EGSA

规规规格格格 70, 80, 120 35, 45, 55 35, 45, 55 50, 60

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 350 ...1,300 N 50 ...350 N 50 ...350 N 100 ...200 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.08 mm +/-0.1 mm +/-0.1 mm +/-0.01 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 50 ...7,400 mm 50 ...1,200 mm 50 ...1,500 mm 100 ...300 mm

说说说明明明 � 集成的滚轴导轨
� 速度可以达到10 m/s，加速
度可以达到50 m/s²

� 导向间隙 = 0 mm
� 扭矩负载条件下的⼯作性能
很好

� 循环滚珠轴承导轨的坚固替
代选择

� 作为外部导轨的驱动器，特
别是⾼速条件下

� 适⽤于相对移动动作
� 通过不同的导轨派⽣型、可
选的加长型滑块以及中⼼⽀

撑，使得系统⽅案在技术上

更可靠，成本上更经济

� 使⽤寿命长，每个滑块可运
⾏ 2500 km以上

� 通过定位驱动器选型软件，
使得选型⼯作更简单、更可

靠

� 使⽤Festo配置⼯具FCT进⾏
调试，更加快捷

� 性价⽐⾼
� 即可安装型单元，使设计更
便捷

� 测试使⽤寿命达到5,000 km，
可靠性⾼

� 马达可以被安装在4个侧⾯的
任意⼀侧

� 带滑动轴承导轨或循环滚珠
轴承导轨

� ⽤于终端位置感测的组件，
具有易⽤和节省空间的特点

� 通过使⽤定位驱动器软件以
及在参数设置软件FCT中进⾏
参数预先设定，使得产品的

选型更容易，调试更简便

� 机电式悬臂轴，带循环滚珠
轴承丝杆

� 刚性好
� 精度⾼
� 动态响应速度快
� 可⾃由定位
� 集成式参考开关

online: elga elgg elgr egsa

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

悬悬悬臂臂臂式式式驱驱驱动动动轴轴轴

DGEA-ZR
齿齿齿形形形带带带式式式电电电缸缸缸

DGE-ZR, DGE-ZR-KF, DGE-ZR-HD
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

DGE-ZR-RF
丝丝丝杆杆杆式式式电电电缸缸缸

DGE-SP

规规规格格格 18, 25, 40 8, 12, 18, 25, 40, 63 25, 40, 63 18, 25, 40, 63

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 230 ...1,000 N 15 ...1,500 N 260...1,500 N 140 ...1,600 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.05 mm +/-0.08 mm, +/-0.1 mm +/-0.1 mm +/-0.02 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 1 ...1,000 mm 1 ...4,500 mm 1 ...5,000 mm 100 ...2,000 mm

说说说明明明 � 齿形带式电缸，带循环滚珠
轴承导轨

� 动态性好的悬臂式运⾏⽅式
� 固定驱动头
� 可选带参考开关
� 可⾃由定位

� 齿形带式电缸DGE-ZR：⽆导
轨；DGE-ZR-KF：帶循环滚珠
轴承导轨；DGE-ZR-HD：带重
载导轨，循环滚珠轴承导轨

� 具有⼴泛的安装和附件选
项，适应能⼒强

� 丰富的安装选项，⽤于连接
到驱动器上

� 完整的安装附件，适⽤于多
轴组合应⽤

� 可选防护型

� 齿形带式帶滚轮导轨电缸
� 可⾼速运⾏
� 具有⼴泛的安装和附件选
项，适应能⼒强

� 丰富的安装选项，⽤于连接
到驱动器上

� 完整的安装附件，适⽤于多
轴组合应⽤

� 不带导轨，循环滚珠轴承导
轨或重载导轨

� 可选防护型
� 结构紧凑
� 可选带参考开关
� 可⾃由定位

online: dgea dge-zr dge-zr dge-sp
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电电电缸缸缸

直直直线线线驱驱驱动动动器器器和和和滑滑滑块块块单单单元元元

型型型号号号

定定定位位位轴轴轴

DMES

规规规格格格 18, 25, 40, 63

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 240 ...3,000 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.05 mm, +/-0.07 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 50 ...1,800 mm

说说说明明明 � 机械式直线驱动器
� 不带导轨，滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨
� 机械扭矩⾼
� 进给⼒最⾼可达3000 N
� 结构紧凑
� 可选带参考开关
� 可⾃由定位

online: dmes

摆摆摆动动动⽓⽓⽓缸缸缸

型型型号号号

旋旋旋转转转模模模块块块

ERMB

规规规格格格 20, 25, 32

最最最⼤⼤⼤驱驱驱动动动扭扭扭矩矩矩 0.7 ...8.5 Nm

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊速速速度度度 900 ...1,350 rpm

旋旋旋转转转⾓⾓⾓度度度 ⽆限可调

说说说明明明 � 齿形带式摆动电缸
� 结构紧凑
� 所有侧⾯均有安装接⼝
� 输出轴承稳固排列
� 摆动⾓度⽆限制且灵活

online: ermb
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电电电缸缸缸

电电电动动动抓抓抓取取取模模模块块块

型型型号号号

旋旋旋转转转/提提提升升升模模模块块块
EHMB

规规规格格格 20, 25, 32

最最最⼤⼤⼤驱驱驱动动动扭扭扭矩矩矩 0.7 ...6.7 Nm

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊速速速度度度 900 ...1,350 rpm

旋旋旋转转转⾓⾓⾓度度度 ⽆限可调

说说说明明明 � 组合了旋转/提升动作的完整模块，且两种动作可进⾏配置
� ⽤模块化的驱动器来实现直线动作，因此速度快，灵活性⾼，价格经济
� 采⽤了⼤内径的中空轴，使得电源线的排布更简便，更安全
� 旋转时动态响应速度快，因此所需定位时间极短：例如，将1 kg的负载旋转180°只需要0.25 s

online: ehmb

直直直动动动式式式驱驱驱动动动器器器

型型型号号号

短短短⾏⾏⾏程程程⽓⽓⽓缸缸缸

ADNE-LAS
导导导向向向杆杆杆⽓⽓⽓缸缸缸

DFME-LAS
电电电缸缸缸

DNCE-LAS
直直直线线线驱驱驱动动动器器器

ELGL-LAS

规规规格格格 32, 40 32, 40 32, 40 30, 64, 120

最最最⼤⼤⼤进进进给给给⼒⼒⼒ Fx 8 ...55 N 94 ...202 N 93.7 ...202 N 56 ...475 N

重重重复复复精精精度度度 +/-0.01 mm +/-0.015 mm +/-0.02 - +/-0.03 mm, +/-0.02
mm, +/-0.07 mm

+/-0.01 mm

⼯⼯⼯作作作⾏⾏⾏程程程 15 ...45 mm 100 ...400 mm 100 ...400 mm 1 ...5,750 mm

说说说明明明 � 带集成式直线马达的短⾏程
电缸

� 可实现两个端位之间的⾼速
移动

� 电⼦终端位置缓冲
� 易于调试，Festo即插即⽤
� 同样适⽤于恶劣的⼯况

� 循环滚珠轴承导轨
� 包含可⾃由定位的直线马
达，集成式位移传感器和参

考开关

� 适合于⼩型负载，定位速度
快

� 使⽤寿命长，⽆需特别维护
� 通过I/O接⼝、PROFIBUS、
CANopen（包含插值定位模
式）、DeviceNet可⽅便地进
⾏驱动

� 通过参数设置软件FCT配置和
调试

� Festo即插即⽤理念，简化物
流，装配更快捷

� 带活塞杆的直线电缸
� 包含可⾃由定位的直线马
达，集成式位移传感器，参

考开关和滑动轴承

� 适合于⼩型负载，定位速度
快

� 通过I/O接⼝、PROFIBUS、
CANopen（包含插值定位模
式）、DeviceNet可⽅便地进
⾏驱动

� Festo即插即⽤理念，简化物
流，装配更快捷

� 通过参数设置软件FCT配置和
调试

� 直线型电缸，带直线型马
达、空⽓轴承和位移编码器

� 即可安装的系统，灵活性更
佳、精度更⾼且动态响应性

能更优异

� 采⽤空⽓轴承，定位精确，
线性度良好，⽆磨损

� 通过马达控制器CMMP-AS驱
动

online: adne dfme dnce elgl
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电电电缸缸缸

直直直线线线导导导向向向

型型型号号号

导导导向向向单单单元元元

EAGF
导导导向向向轴轴轴

ELFR
导导导向向向轴轴轴

EGC-FA
导导导向向向轴轴轴

FDG-ZR-RF

规规规格格格 63, 80, 100 35, 45, 55 70, 80, 120, 185 25, 40, 63

⾏⾏⾏程程程 1 ...500 mm 50 ...1,500 mm 50 ...8,500 mm 1...5,000 mm

导导导轨轨轨 循环滚珠轴承导轨 滑动轴承导轨,循环滚珠轴承导
轨

循环滚珠轴承导轨 内部滚轮导轨

说说说明明明 � ⽤于防⽌⽓缸ESBF在⾼扭矩
下发⽣旋转

� ⾼精度导向

� 带导轨和可⾃由移动滑块的
⽆驱动导向单元

� 实现多轴应⽤中的⽀持⼒和
扭矩能⼒

� 抗扭转能⼒增强
� 承受动态负载时振动降低

� 带导轨和可⾃由移动滑块的
⽆驱动导向单元

� 实现多轴应⽤中的⽀持⼒和
扭矩能⼒

� 抗扭转能⼒增强
� 承受动态负载时振动降低

� 带导轨和可⾃由移动滑块单
元的⽆驱动直线导向单元

� 实现多轴应⽤中的⽀持⼒和
扭矩能⼒

� 抗扭转能⼒增强
� 承受动态负载时振动降低

online: eagf elfr egc fdg

客客客户户户定定定制制制的的的元元元件件件 -满满满⾜⾜⾜您您您的的的特特特殊殊殊要要要求求求
符符符合合合客客客户户户特特特定定定设设设计计计要要要求求求的的的驱驱驱动动动器器器

样本中找不到您所需的电动或⽓动驱动器？我们能

为客户提供定制产品，完全按照您的特殊要求⽽量

⾝定制 -从⼩规模的产品修改到全新的产品开发。

常见的产品修改：

� 特殊⾏程

� 针对特殊环境条件的设计

� 在安装空间上经过优化的设计

� 带有反向托架的设计形式

� 带绝对编码器的设计形式

还有其它更多的派⽣品种可供选择。请向您的Festo
销售顾问咨询，他们会很乐意为您提供这⽅⾯的

帮助。

有关客户定制元件的更多信息，可通过访问本地

的 Festo⽹站获得 www.festo.com.cn
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

Festo配配配置置置⼯⼯⼯具具具 (FCT) FCT是⼀个配置和参数设置软件程序，能⽀
持所有的Festo设备，尤其是电机控制器。

该软件灵活性强，不仅⽀持所有的设备特性

⽽且操作起来也很简单、直观。它可以⼀步

⼀步指导⽤户进⾏调试，同时还对各个步骤

进⾏逐⼀检查。

FCT参数设置软件可以从⽹站的�⼯业⾃动化-
机电运⾏⽅案-电⽓定位系统 - FCT�找到。请
以FCT作为搜索关键词进⾏检索。

CoDeSys CoDeSys⽤于对符合 IEC 61131-3标准的内嵌
设备进⾏标准化的编程。它具有简单调试、

快速编程和参数设置的特点，因此使您的⼯

作更为轻松。

优势

� 这是⼀个独⽴于硬件的软件平台，它提供

了对⽓动和电动⾃动化⽅案的快捷配置、

编程及调试功能

� 丰富的模块库能满⾜单轴或多轴定位动作

� 符合IEC 61131-3标准意味着CoDeSys不仅

具有灵活性⽽且适⽤于各种控制任务。

� 离线和在线功能，以及为硬件配置和可视

化所设计的元件

� 易于使⽤的IEC功能模块扩展

� 现有应⽤部分的再利⽤
CoDeSys参数设置软件可以通过⽹站的�⽀持
>⽀持平台>输⼊搜索关键词�找到。

伺伺伺服服服马马马达达达

型型型号号号

伺伺伺服服服马马马达达达

EMME-AS
伺伺伺服服服马马马达达达

EMMS-AS
马马马达达达单单单元元元

MTR-DCI

额额额定定定扭扭扭矩矩矩 0.12 ...6.4 Nm 0.14 ...22.63 Nm

额额额定定定转转转速速速 3,000 ...9,000 rpm 2,000 ...10,300 rpm 3,000 ...3,400 rpm

峰峰峰值值值扭扭扭矩矩矩 0.7 ...30 Nm 0.5 ...120 Nm

最最最⼤⼤⼤速速速度度度 3910 ...10,000 rpm 2210 ...23,040 rpm 3,000 ...3,400 rpm

说说说明明明 � ⽆刷式永磁同步伺服马达
� 可靠、动态、精确
� 可选的反馈系统：数字式绝对值位移编
码器，分单转或多转两种类型

� 优化连接技术

� 永磁、电驱动、⽆刷式伺服马达
� 数字式绝对值位移编码器，分单转或多
转两种类型

� 附加功能：制动
� 优化连接技术

� 直流马达，带编码器
� 集成减速机、控制器和电⼒电⼦元件
� 参数化接⼝RS232
� I/O、PROFIBUS、CANopen、PROFIBUS
DP、DeviceNet接⼝

� 带显⽰的控制⾯板，可选
� 减速⽐：7:1、14:1、22:1

online: emme emms-as mtr-dci
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

步步步进进进马马马达达达

型型型号号号

步步步进进进马马马达达达

EMMS-ST
步步步进进进马马马达达达

MTRE-ST

最最最⼤⼤⼤速速速度度度 430 ...2,720 rpm

马马马达达达保保保持持持扭扭扭矩矩矩 0.5 ...9.3 Nm 0.34Nm

说说说明明明 � 两相混合技术
� 步进⾓度1.8°
� 标准的⼯业连接技术
� 可选：编码器，制动

� 带集成式控制器
� 可选：制动
� 通过控制脉冲数实现准确的步进定位
� 步进⾓度（满步）1.8°

online: emms-st mtre

⽤⽤⽤于于于交交交流流流伺伺伺服服服马马马达达达的的的控控控制制制器器器

型型型号号号

电电电机机机控控控制制制器器器

CMMD-AS
电电电机机机控控控制制制器器器

CMMS-AS
电电电机机机控控控制制制器器器

CMMP-AS, CMMP-AS-M3

额额额定定定电电电流流流 8 ...10 A 4 ...5 A 2 ...20 A

额额额定定定⼯⼯⼯作作作电电电压压压AC 230V 230V 230 ...400 V

额额额定定定⼯⼯⼯作作作电电电压压压相相相位位位 1相 1相 1相, 3相

控控控制制制器器器额额额定定定输输输出出出 1,200VA 600VA 500 ...12,000 VA

现现现场场场总总总线线线耦耦耦合合合 CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP CANopen, DeviceNet, 以太⽹ , 以太⽹/IP,
PROFIBUS DP, PROFINET, Sercos

说说说明明明 � 只需⼀个控制器硬件就可独⽴移动两个
伺服马达

� 2x 4 A的马达电流可以在两个控制器之间
按照2 A:6 A

� 便捷：通过SD卡槽进⾏调试和固件升级
� 编程和参数设置通过软件⼯具实现
� 采⽤闭环控制⽅式，可实现⽆级顺滑定
位

� 可靠的重启组块，⽤于安全相关的应⽤

� 数字式绝对值轴编码器，分单转或多转
两种类型

� 可⽤作扭矩、速度和位置控制器
� 位置控制器，集成制动滤波器
� I/O接⼝
� 电⼦减速机

� 飞锯
� ⽤于凸轮盘控制器和⾼动态性运动
� 标准接⼝，实现多轴模块化系统的⽆缝
集成

� 通过软件⼯具能⽅便⽽⼜可靠地进⾏调
试、编程和参数设置

� 有3个插槽可⽤于开关或安全模块，⽤于
扩展模块

online: cmmd-as cmms-as cmmp-as
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

⽤⽤⽤于于于直直直流流流伺伺伺服服服马马马达达达的的的控控控制制制器器器

型型型号号号

电电电机机机控控控制制制器器器

SFC-LACI
电电电机机机控控控制制制器器器

SFC-DC
端端端位位位控控控制制制器器器

CMFL

额额额定定定电电电流流流，，，负负负载载载电电电源源源 10 A 3 A 3 A

额额额定定定电电电压压压，，，负负负载载载电电电源源源DC 48V 24V 24 V可选, 48 V

控控控制制制器器器额额额定定定输输输出出出 480VA 75VA

现现现场场场总总总线线线耦耦耦合合合 CANopen, PROFIBUS DP CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP

说说说明明明 � 防护级别⾼达IP54
� 开环和闭环位置控制器
� 通过I/O接⼝、PROFIBUS、CANopen（包
含插值位置模式）可⽅便地进⾏驱动

� 带或不带控制⾯板
� 通过控制⾯板或FCT配置软件设置参数
� ⽤于控制电缸DNCE-LAS和滑台式电缸
DFME-LAS

� 防护级别⾼达IP54
� 通过I/O接⼝、PROFIBUS、CANopen、
DeviceNet可⽅便地进⾏驱动

� 带或不带控制⾯板
� 通过控制⾯板或FCT配置软件设置参数
� ⽤于驱动⼩型滑台式电缸SLTE和平⾏电
⽖HGPLE

� ⽤于对短⾏程电缸ADNE-LAS进⾏⼒控制
⽅式的定位

� 通过包括�动作完成�在内的连续监控实
现⾼速移动

� 动态响应速度快

online: sfc-laci sfc-dc cmfl

⽤⽤⽤于于于步步步进进进马马马达达达的的的控控控制制制器器器

型型型号号号

电电电机机机控控控制制制器器器

CMMO-ST
电电电机机机控控控制制制器器器

CMMS-ST
电电电机机机控控控制制制器器器

SEC-ST

额额额定定定电电电流流流 5 A 1.25 ...6 A

额额额定定定电电电流流流，，，负负负载载载电电电源源源 6 A 8A

最最最⼤⼤⼤步步步频频频率率率 4kHz 40kHz

控控控制制制器器器⼯⼯⼯作作作模模模式式式 级联控制器，带PI速度控制器, PI电流控制
器, P位置控制器, PWM MOSFET功率末级

PWM MOSFET功率末级 双极性滤波驱动器

现现现场场场总总总线线线耦耦耦合合合 CANopen, PROFIBUS DP

说说说明明明 � 作为开环和闭环位置控制器
� 独⽴的负载和逻辑电源
� ⽀持"Safe Torque Off" (STO)安全功能
� 通过 I/O接⼝驱动，⼗分⽅便
� 对⾃由定义的位置区域进⾏监控
� 具有备份⽂件，设备更换可⽆缝进⾏

� 可⽤作扭矩、速度和位置控制器
� 位置控制器，集成制动滤波器
� I/O接⼝
� 电⼦减速机

� 外形紧凑，可⽴即安装
� 减⼩电流
� 预先装配好的电⽓连接附件

online: cmmo-st cmms-st sec-st
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

安安安全全全系系系统统统

型型型号号号

安安安全全全系系系统统统

CMGA-B1, CMGA-E1

安安安全全全功功功能能能 编码器监控器（ECS）,安全扭矩停⽌(STO),安全限制加速度(SLA),安全限制速度(SLS),安全限制位置(SLP),安全限制增量(SLI),安全紧急
停机驱动控制(SEL),安全⽅向(SDI),安全制动控制（SBC）,安全加速范围(SAR),安全操作停⽌(SOS),安全凸轮(CA),安全停机1 (SS1),安全
停机2 (SS2),位置差异控制(PDM),安全编码器评估，,安全逻辑功能

安安安全全全完完完整整整性性性等等等级级级 (SIL) SIL 3

编编编码码码器器器接接接⼝⼝⼝输输输⼊⼊⼊，，，功功功能能能 1个接近开关, 1个SSI, 1个incr.HTL, 1个incr.TTL, 1个sin/cos, 2个接近开关, 2个SSI, 2个incr.HTL, 2个incr.TTL, 2个sin/cos,否

数数数字字字逻逻逻辑辑辑输输输⼊⼊⼊数数数 12 ...14

数数数字字字输输输出出出设设设计计计 1个安全继电器输出, 10个安全数字量输⼊/输出, 2个数字量输出, 2个脉冲输出, 2个安全数字量输出

说说说明明明 � 基本模块CMGA-B1和扩展模块CMGA-E1：⼀个基本模块最多可驱动两个扩展模块
� 紧凑型安全系统，使⽤可选集成驱动器监测⼀个驱动轴
� ⽤于安全处理紧急停机开关、门监控、光幕、双⼿按钮、启动按钮、限位开关、位移编码器
� 编程软件GSPF⽤于编排⾃定义应⽤程序

online: cmga

多多多轴轴轴控控控制制制器器器

型型型号号号

控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-CMXX
控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-CEC-M1
控控控制制制器器器

CECX-X-M1
控控控制制制器器器

CECX-X-C1

⼯⼯⼯作作作电电电压压压 512 19.2 ...30 V DC 19.2 ...30 V DC

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 18 ...30 V 512

控控控制制制接接接⼝⼝⼝ CAN总线 1 CAN CAN

现现现场场场总总总线线线耦耦耦合合合 CoDeSys等级2, EasyIP, Mod-
bus/TCP, TCP/IP

TCP/IP, EasyIP, Modbus/TCP TCP/IP, EasyIP, Modbus/TCP

⽀⽀⽀持持持的的的运运运动动动学学学系系系统统统 两轴门架X-Z/Y-Z/X-Y,三轴门架
X-Y-Z

说说说明明明 � CPX电⽓终端中的智能模块，
⽤于驱动电驱动单元

� 协调整个运动顺序
� 驱动两个轴组，每组最多四
根轴

� 以太⽹和CAN总线接⼝

� 通过符合 IEC 61131-3标准的
CoDeSys进⾏编程

� 可以⽅便地驱动MPA、VTSA
型阀岛

� 作为远程控制器的所有现场
总线连接并进⾏预处理

� 通过灵活的监控选项，例如
针对压⼒、流量、⽓缸⼯作

时间、空⽓消耗等，来实现

诊断功能

� 通过CANopen可以将电缸作
为单轴驱动

� SoftMotion功能⽤于协调多
轴运动

� 现场总线接⼝：CAN总线

� 运动控制器，带CoDeSys和
SoftMotion

� 编程符合IEC 61131-3标准
� 三种插⼊槽，⽤于可选模块
� 可选：PROFIBUS通信模块

� 模块化主控制器，带CoDeSys
� 编程符合IEC 61131-3标准
� 三种插⼊槽，⽤于可选模块
� 可选：PROFIBUS通信模块

online: cmxx cpx-cec-m1 cecx cecx
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

多多多轴轴轴控控控制制制器器器

型型型号号号

控控控制制制器器器

CMXR-C1
控控控制制制器器器

CMXR-C2

⼯⼯⼯作作作电电电压压压 24 VDC +20%/-15%, 24 VDC +25%/-20% 24 VDC +20%/-15%, 24 VDC +25%/-20%

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC

控控控制制制接接接⼝⼝⼝

现现现场场场总总总线线线耦耦耦合合合 2 x CANopen主控器 2 x CANopen主控器

⽀⽀⽀持持持的的的运运运动动动学学学系系系统统统 两轴门架X-Z/Y-Z/X-Y,三轴门架X-Y-Z,任意插值,并联运动系统 两轴门架X-Z/Y-Z/X-Y,三轴门架X-Y-Z,任意插值,并联运动系统

说说说明明明 � 多轴控制器，⽤于直线和三维门架、平⾏运动系统
� 可选⽰教盒CDSA
� 点到点控制和复杂路径控制
� 以太⽹和CAN总线接⼝

� 可以单独集成在上层控制器中或简单集成外围设备，例如：通
过集成的CoDeSys PLC控制成像系统以实现追踪功能

� 是粘合或密封应⽤的理想产品：通过路径上定义的和速度⽆关
的切换点来提⾼过程可靠性和质量

� 提⾼灵活性：模块化控制系统，数字式和模拟式I/O都可进⾏
扩展

online: cmxr-c1 cmxr-c2

控控控制制制系系系统统统

型型型号号号

控控控制制制系系系统统统

CMCA

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 弹簧压接端⼦

交交交流流流电电电源源源电电电压压压 230/400 V

额额额定定定⼯⼯⼯作作作电电电压压压相相相位位位 3相

电电电源源源频频频率率率 50 ...60 Hz

安安安全全全功功功能能能 安全停机1 (SS1)

说说说明明明 � Festo抓取系统的控制解决⽅案
� 可提供带或不带控制柜外壳的安装板
� 包括驱动所需的多轴伺服定位控制器CMXR和电机控制器CMMP

online: cmca
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马马马达达达和和和控控控制制制器器器 >

减减减速速速机机机

型型型号号号

减减减速速速机机机

EMGA-SST
减减减速速速机机机

EMGA-SAS

连连连续续续输输输出出出扭扭扭矩矩矩 11 ...110 Nm 11 ...450 Nm

最最最⼤⼤⼤驱驱驱动动动速速速度度度 6,500 ...18,000 rpm 6,500 ...18,000 rpm

抗抗抗扭扭扭刚刚刚度度度 1 ...6 Nm/arc 1 ...38 Nm/arc

扭扭扭转转转间间间隙隙隙 0.12 ...0.25° 0.1 ...0.25°

转转转动动动惯惯惯量量量，，，减减减速速速机机机 0.019 ...0.77 kgcm² 0.019 ...12.14 kgcm²

最最最⼤⼤⼤效效效率率率 98% 98%

说说说明明明 � ⾏星齿轮减速机，⽤于步进马达EMMS-ST
� 减速⽐ i = 3和5，现货供应
� 永久润滑

� ⾏星齿轮减速机，⽤于伺服马达EMMS-AS
� 减速⽐ i = 3和5，现货供应
� 永久润滑

online: emga emga

电电电源源源单单单元元元

型型型号号号

电电电源源源单单单元元元

CACN
电电电源源源单单单元元元

SVG

额额额定定定输输输出出出电电电压压压DC 24 ...48 V 24 ...48 V

额额额定定定输输输出出出电电电流流流 5 ...20 A 4.8 ...20 A

输输输⼊⼊⼊电电电压压压范范范围围围 AC 100 ...500 V 100 ...500 V

输输输⼊⼊⼊电电电流流流 0.9 ...1.65 A, 1.5 ...3.0 A, 2.2 ...1.2 A, 2.3 ...1.9 A, 5.1 ...2.3 A 1.9 � 0.8 A, 2.1 � 1.0 A, 2.2 � 1.2 A, 2.3 � 1.9 A, 2.8 � 1.2 A, 5.1 � 2.3 A

电电电源源源故故故障障障缓缓缓冲冲冲 24 ...110 ms 20 ...50 ms

说说说明明明 � H型导轨安装
� 安装位置：⾃由对流

� H型导轨安装
� 安装位置：⾃由对流

online: cacn svg
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抓抓抓⼿⼿⼿ >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

产产产品品品查查查找找找器器器 可靠的抓取动作需要对重量、运动⽅向和

距离等进⾏正确的计算。该软件⼯具能在平

⾏、旋转、摆动或三点抓⼿中⽴即确认哪种

类型的抓⼿与您的要求最匹配。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

DHPS
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPD
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPLE
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPT-B

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 25 ...910 N 94 ...3716 N 106 ...6300 N

每每每个个个夹夹夹⽖⽖⽖⼿⼿⼿指指指的的的⾏⾏⾏程程程 2 ...12.5 mm 3 ...20 mm 40mm 1.5 ...25 mm

位位位置置置感感感测测测 ⽤于霍尔传感器,⽤于接近开关 ⽤于接近开关 通过集成的⾓度位移传感器 ⽤于接近开关

夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒⽀⽀⽀持持持 关闭时，,打开时 关闭时，,打开时 关闭时，,打开时

说说说明明明 � 夹⽖采⽤T型槽导轨，坚固⽽
精确

� 尺⼨⼩，夹紧⼒⼤
� ⾼重复精度
� 丰富的安装选项，⽤于连接
到驱动器上

� 适合于恶劣环境
� 在⾼扭矩负载情况下仍保持
精确抓取

� 最佳的安装空间/抓取⼒⽐，
确保有最⼤的抓取⼒

� 8种规格，总⾏程最⼤可以达
到40 mm

� 重复精度0 ...0.05 mm

� 长⾏程电⽖
� 以受控的速度⾃由选择夹紧
位置

� 长⾏程可⽤于不同规格的⼯
件

� 抓取⼒可调，⽤于⾼敏感
度、⼤型、重型⼯件

� 抗⼤扭矩，精度⾮常⾼
� 打开和关闭时间短
� 安装成本少
� 请参阅公司⽹站上的产品⽂
件，了解夹紧⼒信息

� 结构坚固，抓取⼒⼤
� 带T型槽导轨
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 采⽤⽓密封防⽌灰尘进⼊抓
⼿导轨内

� 可提供⼤夹紧⼒派⽣型(F)

online: dhps hgpd hgple hgpt
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抓抓抓⼿⼿⼿ >

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPL
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPP
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPC
平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGP

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 158 ...2,742 N 80 ...830 N 44 ...126 N 160 ...340 N

每每每个个个夹夹夹⽖⽖⽖⼿⼿⼿指指指的的的⾏⾏⾏程程程 20 ...150 mm 2 ...12.5 mm 3 ...7 mm 5 ...7.5 mm

位位位置置置感感感测测测 ⽤于接近开关 ⽤于霍尔传感器,⽤于电感式传
感器

⽤于接近开关 ⽤于接近开关

夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒⽀⽀⽀持持持 在关闭时,打开时 在关闭时

说说说明明明 � 节省空间，抓取⼒和扭矩⼤
� 受控、⾼精度、中⼼夹紧
� 长⾏程：长导轨，⽤于夹⽖
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 可调节打开⾏程优化时间

� ⾼精度夹⽖导轨
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 提供丰富的附件、安装和应
⽤选项，因此⾮常灵活

� 紧凑型设计，低成本，可靠
运⾏，长使⽤寿命

� 作⽤⼒⼤，体积最⼩化
� 适⽤于向外和向内夹紧

� 双作⽤活塞驱动
� 带防尘盖，可⽤于多尘环境
中（防护等级IP54）

� ⾃对⼼功能
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 尺⼨⼩，夹紧⼒⼤
� ⾼重复精度
� 内部固定流量控制
� ⽓⽖⼿指外部可调，具有多
样性

� 丰富的安装选项，⽤于安装
在驱动单元上

online: hgpl hgpp hgpc hgp

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

平平平⾏⾏⾏抓抓抓⼿⼿⼿

HGPM

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 16 ...35 N

每每每个个个夹夹夹⽖⽖⽖⼿⼿⼿指指指的的的⾏⾏⾏程程程 2 ...3 mm

位位位置置置感感感测测测 ⽆

夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒⽀⽀⽀持持持

说说说明明明 � 微型抓⼿：结构紧凑，便于⼿持
� ⽓⽖⼿指外部可调，具有多样性
� 安装选项包含夹紧栓、法兰安装、Z⾏程补偿

online: hgpm
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抓抓抓⼿⼿⼿ >

三三三点点点抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

三三三点点点抓抓抓⼿⼿⼿

DHDS
三三三点点点抓抓抓⼿⼿⼿

HGDD
三三三点点点抓抓抓⼿⼿⼿

HGDT

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 87 ...750 N 336 ...2,745 N 207 ...2,592 N

每每每个个个夹夹夹⽖⽖⽖⼿⼿⼿指指指的的的⾏⾏⾏程程程 2.5 ...6 mm 4 ...12 mm 1.5 ...10 mm

位位位置置置感感感测测测 ⽤于霍尔传感器,⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽤于接近开关

夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒⽀⽀⽀持持持 关闭时， 关闭时，,打开时 关闭时，,打开时

说说说明明明 � 夹⽖采⽤T型槽导轨，坚固⽽精确
� 尺⼨⼩，夹紧⼒⼤
� ⾼重复精度
� 丰富的安装选项，⽤于连接到驱动器上

� 适合于恶劣环境
� 在⾼扭矩负载情况下仍保持精确的抓取
（集中动作）

� 5种规格，每夹⽖⾏程最⼤为12 mm
� 重复精度0 ...0.05 mm

� 夹⽖同步移动
� 带T型槽导轨
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 采⽤⽓密封防尘
� 可提供⼤夹紧⼒派⽣型(F)

online: dhds hgdd hgdt

摆摆摆动动动抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

摆摆摆动动动抓抓抓⼿⼿⼿

DHWS
摆摆摆动动动抓抓抓⼿⼿⼿

HGWC
摆摆摆动动动抓抓抓⼿⼿⼿

HGWM

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧扭扭扭矩矩矩 30 ...1,362 Ncm 22 ...144 Ncm 22 ...64 Ncm

最最最⼤⼤⼤开开开⾓⾓⾓ 40° 30 ...80° 14 ...18.5°

位位位置置置感感感测测测 ⽤于霍尔传感器,⽤于接近开关 ⽤于接近开关 ⽆

夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒⽀⽀⽀持持持 关闭时，

说说说明明明 � 经改进的夹⽖导轨
� 连接导向系统
� 内部固定流量控制
� ⾼重复精度
� 丰富的安装选项，⽤于连接到驱动器上

� 内部固定流量控制，90%的应⽤减少了
外部节流需求

� 作⽤⼒⼤，体积最⼩化
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 重复精度± 0.05 mm
� 结构紧凑，性价⽐⾼

� 微型摆动抓⼿：结构紧凑，便于⼿持
� 安装选项包含夹紧栓、法兰安装、Z⾏
程补偿

� ⽓⽖⼿指外部可调，具有多样性

online: dhws hgwc hgwm
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抓抓抓⼿⼿⼿ >

旋旋旋转转转抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

旋旋旋转转转抓抓抓⼿⼿⼿

DHRS
旋旋旋转转转抓抓抓⼿⼿⼿

HGRT
旋旋旋转转转抓抓抓⼿⼿⼿

HGRC

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧扭扭扭矩矩矩 15 ...660 Ncm 158 ...7,754 Ncm 22 ...144 Ncm

最最最⼤⼤⼤开开开⾓⾓⾓ 180° 180° 180°

位位位置置置感感感测测测 ⽤于霍尔传感器,⽤于接近开关 ⽤于接近开关,⽤于电感式传感器 ⽤于接近开关

说说说明明明 � 侧向夹⽖，有效⽀持更⼤的扭矩负载
� ⾃对⼼功能
� 夹⽖对⼼功能选项
� ⾼重复精度

� 精密的光滑处理型滑动轴承导轨，确保
可靠抓取

� 通过压缩弹簧实现夹紧⼒⽀持，在压⼒
消失时确保对⼯件的牢固夹紧

� 对于涉及较⼤负载的场合，压缩弹簧还
能起到增加夹紧⼒的作⽤

� 每个夹⽖⼿指的开⾓都⾃由可调且最⼤
能达到90°，从⽽确保了最佳的循环时
间。这样还能防⽌夹⽖开度过⼤⽽发⽣

撞击

� 内部固定流量控制，90%的应⽤减少了
外部节流需求

� 作⽤⼒⼤，体积最⼩化
� 适⽤于向外和向内夹紧
� 重复精度± 0.05 mm
� 结构紧凑，性价⽐⾼

online: dhrs hgrt hgrc

摆摆摆动动动/抓抓抓⼿⼿⼿单单单元元元

型型型号号号

摆摆摆动动动/抓抓抓⼿⼿⼿单单单元元元
HGDS

6 bar关关关闭闭闭时时时的的的总总总夹夹夹紧紧紧⼒⼒⼒ 74 ...168 N

每每每个个个夹夹夹⽖⽖⽖⼿⼿⼿指指指的的的⾏⾏⾏程程程 2.5 ...7 mm

摆摆摆动动动⾓⾓⾓度度度 210°

位位位置置置感感感测测测，，，抓抓抓⼿⼿⼿ ⽤于接近开关

说说说明明明 � 平⾏抓⼿和摆动模块的组合
� 摆⾓⽆限可调
� 精确的终端位置，带弹性缓冲或集成液压缓冲器

online: hgds
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抓抓抓⼿⼿⼿ >

⽓⽓⽓囊囊囊式式式抓抓抓⼿⼿⼿

型型型号号号

⽓⽓⽓囊囊囊式式式抓抓抓⼿⼿⼿

DHEB

⽓⽓⽓囊囊囊⾏⾏⾏程程程 3.5 ...25 mm

可可可抓抓抓取取取的的的最最最⼩⼩⼩直直直径径径 8 ...66 mm

可可可抓抓抓取取取的的的最最最⼤⼤⼤直直直径径径 11 ...85 mm

抓抓抓⼿⼿⼿的的的最最最⼤⼤⼤⼯⼯⼯作作作频频频率率率 0 ...4 Hz

说说说明明明 � 11种规格，⽤于8到85 mm抓取直径
� 波纹管能向上或向下移动
� 各种波纹管材料 EPDM或硅胶
� ⼀侧或上⽅的⽓接⼝
� 通过提⾼质量优化过程顺序：防⽌⼯件被划伤
� 增加可靠性：通过可选的接近开关或位置传感器感测

online: dheb

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

进进进给给给分分分离离离器器器 该⼯具能帮助⽤户针对其应⽤选出合适的进

给分离器，例如：HPV。请按照程序的指引
输⼊⼀般参数，最后程序会⾄少给出⼀项最

符合您应⽤要求的产品建议。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

进进进给给给分分分离离离器器器

型型型号号号

进进进给给给分分分离离离器器器

HPVS
进进进给给给分分分离离离器器器

HPV

⼯⼯⼯作作作模模模式式式 双作⽤ 双作⽤

缸缸缸径径径 10mm, 14mm, 22mm 10mm, 14mm, 22mm

⾏⾏⾏程程程 10 ...60 mm 20 ...60 mm

6 bar时时时的的的理理理论论论值值值，，，推推推进进进⼒⼒⼒ 45 ...225 N 45 ...225 N

说说说明明明 � 带⼀个柱塞
� 带抗扭转活塞杆
� 可使⽤适合在外壳中集成的接近开关（SME/SMT-8型）

� 带两个柱塞
� 带双活塞导向杆⽓缸、活塞杆、抗扭转和锁定机制
� 性价⽐⾼：⾄少可取代进给过程中的两个驱动器
� 可使⽤适合在外壳中集成的接近开关（SME/SMT-8型）

online: hpvs hpv
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抓抓抓取取取系系系统统统 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

配配配置置置软软软件件件 通过配置软件⽤户可以可靠、快速地设计相

关产品的各种特性。

逐步选择所有需要的产品特性。逻辑检查的

使⽤确保了只有正确的配置才会针对所选的

产品显⽰出来。

配置软件通常只作为电⼦样本的有机组成，

不单独作为软件程序提供给⽤户。

⾼⾼⾼速速速抓抓抓取取取模模模块块块

型型型号号号

抓抓抓取取取模模模块块块

HSP
抓抓抓取取取模模模块块块，，，⽓⽓⽓动动动

HSW-AP, HSW-AS
抓抓抓取取取模模模块块块，，，电电电动动动

HSW-AE

规规规格格格 12, 16, 25 10, 12, 16 10, 12, 16

6 bar时时时的的的理理理论论论输输输出出出⼒⼒⼒ 40 ...65 N 30 ...55 N

最最最⼩⼩⼩循循循环环环时时时间间间 0.6 ...1 s 0.6 ...1 s 0.8 ...1.2 s

Y⾏⾏⾏程程程 52 ...170 mm

Z⾏⾏⾏程程程 20 ...70 mm 80 ...100 mm 80 ...100 mm

重重重复复复精精精度度度 +/-0.01 mm, +/-0.02 mm

说说说明明明 � 功能模块，⽤于在有限的空间内⾃动传
送、进给和移除⼩零件

� 由导轨限制的垂直和⽔平运动顺序
� 精度⾼，刚性好
� 结构紧凑
� 循环时间极短
� 成本优化
� Y和Z轴⾏程可调

� 功能模块，⽤于在有限的空间内⾃动传
送、进给和移除⼩零件

� 由于导轨控制的摆动和直线动作
� 精度⾼，刚性好
� HSW-AP：⽓动，带摆动⽓缸DSM；
HSW-AS：不带驱动器，带驱动轴

� 快速⽽紧凑
� 成本低，适合于⼴泛使⽤

� 功能模块，⽤于在有限的空间内⾃动传
送、进给和移除⼩零件

� 由于导轨控制的摆动和直线动作
� 精度⾼，刚性好
� 电动设备，带马达单元MTR-DCI
� 可⾃由定位，可⾃由选择速度
� 平滑的动作顺序
� ⽰教过程使调试更简便

online: hsp hsw hsw
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抓抓抓取取取系系系统统统 >

直直直线线线门门门架架架

型型型号号号

直直直线线线门门门架架架

DHSL

有有有效效效负负负载载载 0 ...50 kg

Y⾏⾏⾏程程程 0 ...8,500 mm

Z⾏⾏⾏程程程 0 ...1,000 mm

说说说明明明 � 不同的派⽣型，可包含直线驱动器和滑动式驱动器
� 电动或⽓动驱动
� 集成式传感器和液压缓冲器
� 合适的驱动⽅案 (步进马达和伺服马达技术)

online: dhsl

平平平⾯⾯⾯式式式门门门架架架

型型型号号号

平平平⾯⾯⾯式式式门门门架架架

EXCM

规规规格格格 10, 30

X轴轴轴的的的⾏⾏⾏程程程 90 ...700 mm

Y轴轴轴的的的⾏⾏⾏程程程 110 ...360 mm

最最最⼤⼤⼤动动动态态态响响响应应应能能能⼒⼒⼒下下下的的的有有有

效效效负负负载载载

0.5 kg, 2/3 kg（垂直/⽔平安装位置）

最最最⾼⾼⾼加加加速速速度度度 3 ...10 m/s²

说说说明明明 � 功能出⾊，安装空间⾮常⼩
� ⼩移动负载
� 通过集成光学编码器和两个伺服定位控制器的两个步进马达驱动
� EXCM-30，灵活安装马达
� 带滑动轴承导轨或循环滚珠轴承导轨

online: excm
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抓抓抓取取取系系系统统统 >

三三三维维维门门门架架架

型型型号号号

三三三维维维门门门架架架

DHSR

有有有效效效负负负载载载 0 ...50 kg

X⾏⾏⾏程程程 0 ...8,500 mm

Y⾏⾏⾏程程程 0 ...2,000 mm

Z⾏⾏⾏程程程 0 ...1,000 mm

说说说明明明 � 不同的派⽣型，可包含直线驱动器和滑动式驱动器
� 电动或⽓动驱动
� 集成传感器
� 合适的驱动⽅案 (步进马达和伺服马达技术)

online: dhsr

平平平⾏⾏⾏运运运动动动系系系统统统，，，三三三⾓⾓⾓运运运动动动装装装置置置

型型型号号号

平平平⾏⾏⾏运运运动动动系系系统统统，，，三三三⾓⾓⾓运运运动动动装装装置置置

EXPT

最最最⼤⼤⼤有有有效效效负负负载载载 5kg

⼯⼯⼯作作作空空空间间间，，，标标标称称称直直直径径径 450 ...1,200 mm

⼯⼯⼯作作作空空空间间间，，，标标标称称称⾼⾼⾼度度度 100mm

最最最⾼⾼⾼抓抓抓取取取速速速率率率 在12英⼨的循环中，每分钟抓取150次

说说说明明明 � ⼩运动质量 -适合对 3D动态响应需求较⾼的应⽤
� 路径精度⾼，具备各种路径参数，即使是动态操作性很强的应⽤

online: expt
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真真真空空空技技技术术术 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

真真真空空空产产产品品品选选选型型型 哪种真空吸盘⽤于哪种表⾯和哪种运动？⽆

需实验，只需计算即可得到结论。该软件⼯

具还区分了直线和旋转运动。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

型型型号号号

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器，，，公公公制制制

OVEM
真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器，，，⽓⽓⽓动动动

VN, VN-P, VN-A
真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

VAD
真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

VAK

拉拉拉伐伐伐尔尔尔⽓⽓⽓嘴嘴嘴公公公称称称通通通径径径 0.45 ...1.4 mm 0.45 ...3 mm 0.5 ...1.5 mm 1mm

喷喷喷射射射器器器特特特征征征 标准,⼤抽⽓量,⾼真空度 管式,标准,⼤抽⽓量,⾼真空度 ⾼真空度 ⾼真空度

集集集成成成功功功能能能 电控脉冲喷射阀,节流阀,电控
开关阀,过滤器,电控空⽓节省
回路,单向阀,开放式消声器,真
空开关

喷射脉冲，⽓动,开放式消声器,
真空开关

喷射脉冲，⽓动

最最最⼤⼤⼤真真真空空空 93% 86 ...93% 80% 80%

相相相对对对于于于⼤⼤⼤⽓⽓⽓压压压的的的最最最⼤⼤⼤抽抽抽⽓⽓⽓

量量量

6 ...50.5 l/min 6.1 ...339 l/min

说说说明明明 � 结构紧凑
� 通过带液晶显⽰屏的真空传
感器监控并显⽰真空状态

� 通过M12插头集中电⽓连接
� ⼯作⽆须维护，通过集成的
开放式消声器降低噪⾳等级

� 集成带检视窗的过滤器，⽤
于检查维护情况

� 喷射脉冲可调

� 可直接⽤于⼯作区域内
� 有直列式（内联：真空⼝与
进⽓⼝对齐）和T型壳体（标
准：真空⼝与进⽓⼝呈90°
⾓）

� 经济性好的功能集成
� ⽆易损件
� 可选带真空开关(-P)
� 可选带喷射脉冲(-A)

� 坚固的铝制壳体
� ⽤于外部贮⽓罐的接⼝
� 免维护
� 最⼤抽⽓量可查看我们⽹站
上的产品⽂档

� 坚固的铝制壳体
� ⽤于外部贮⽓罐的接⼝
� 内置贮⽓罐
� ⼯件可靠释放
� 最⼤抽⽓量可查看我们⽹站
上的产品⽂档

online: ovem vn vad vak
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真真真空空空技技技术术术 >

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

型型型号号号

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器，，，电电电⽓⽓⽓-⽓⽓⽓动动动
VN-M, VN-B

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

VADM, VADMI
真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

VAD-M, VAD-M-I

CPV阀阀阀岛岛岛的的的真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器
CPV10-M1H, CPV14-M1H,
CPV18-M1H

拉拉拉伐伐伐尔尔尔⽓⽓⽓嘴嘴嘴公公公称称称通通通径径径 0.45 ...3 mm 0.45 ...3 mm 0.7 ...2 mm 0.7 ...1.4 mm

喷喷喷射射射器器器特特特征征征 标准,⼤抽⽓量,⾼真空度 ⾼真空度 ⾼真空度 ⾼真空度

集集集成成成功功功能能能 喷射脉冲，⽓动,电控开关阀 电控脉冲喷射阀,节流阀,电控
开关阀,过滤器,电控空⽓节省
回路,单向阀,真空开关

电控脉冲喷射阀，,电控开关阀

最最最⼤⼤⼤真真真空空空 92 ...93% 85% 85 ...90% 85%

相相相对对对于于于⼤⼤⼤⽓⽓⽓压压压的的的最最最⼤⼤⼤抽抽抽⽓⽓⽓

量量量

7.2 ...186 l/min

说说说明明明 � 可直接⽤于⼯作区域内
� 有直列式（内联：真空⼝与
进⽓⼝对齐）和T型壳体（标
准：真空⼝与进⽓⼝呈90°
⾓）

� 经济性好的功能集成
� ⽆易损件
� 带真空开/关电磁阀
� 集成式真空开关

� 结构紧凑⽽坚固
� 内置电磁阀（开/关）
� 过滤器，带污染指⽰器
� 带空⽓节省⽓路和真空开关
� ⼯件可靠释放
� 最⼤抽⽓量可查看我们⽹站
上的产品⽂档

� 结构紧凑⽽坚固
� 内置电磁阀（开/关）
� ⼯件可靠释放
� 没有移动部件，⽆需维护

� 可在同⼀阀岛上组合多个真
空发⽣器

� 带真空开/关电磁阀
� 带或不带喷射脉冲

online: vn vadm vad-m cpv10-m1h

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器

型型型号号号

真真真空空空发发发⽣⽣⽣器器器喷喷喷嘴嘴嘴

VN

拉拉拉伐伐伐尔尔尔⽓⽓⽓嘴嘴嘴公公公称称称通通通径径径 0.45 ...2 mm

喷喷喷射射射器器器特特特征征征 标准，,⼤抽⽓量，,⾼真空度

集集集成成成功功功能能能

最最最⼤⼤⼤真真真空空空 92...93%

相相相对对对于于于⼤⼤⼤⽓⽓⽓压压压的的的最最最⼤⼤⼤抽抽抽⽓⽓⽓

量量量

7.2 ...184 l/min

说说说明明明 � 可被直接安装在客户⽅的设备壳体内，便于集中产⽣真空

online: vn
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真真真空空空技技技术术术 >

真真真空空空抓抓抓取取取技技技术术术

型型型号号号

伯伯伯努努努利利利抓抓抓⼿⼿⼿

OGGB
真真真空空空吸吸吸盘盘盘

ESG
吸吸吸盘盘盘⽀⽀⽀架架架

ESH
真真真空空空吸吸吸盘盘盘

ESS

吸吸吸盘盘盘规规规格格格 10x30mm, 15x45mm, 20x60mm,
25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm,
4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm,
8x20 mm, 8x30 mm

10x30mm, 15x45mm, 20x60mm,
25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm,
4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm,
8x20 mm, 8x30 mm

吸吸吸盘盘盘直直直径径径 60 mm, 100 mm, 140 mm 2 ...200 mm 2 ...200 mm

70%真真真空空空度度度时时时的的的脱脱脱离离离⼒⼒⼒ 0.1 ...1,610 N 0.1 ...1,610 N

结结结构构构特特特点点点 椭圆，标准型,波纹状圆形，1.5
褶，,波纹状圆形，3.5褶，,圆
形，铃形，,圆形，标准型，,
加深圆形

真空⼝位于顶部,真空⼝位于侧
⾯，,带⾼度补偿器

波纹管,椭圆，标准型,波纹状
圆形，1.5褶，,波纹状圆形，
3.5褶，,圆形，铃形，,圆形，
标准型，,加深圆形

真真真空空空吸吸吸盘盘盘的的的材材材料料料信信信息息息 POM, NBR FPM， , NBR, PUR， , TPE-
U(PU)，, VMQ (硅)

FPM， , NBR, PUR， , TPE-
U(PU)，, VMQ (硅)

说说说明明明 � ⾮常适合抓取较薄、极易破
碎的⼯件

� 和⼯件接触⼩，操作柔和
� 耗⽓量最⼩化，能耗低
� 很少的装配和安装

� 吸盘⽀座和真空吸盘的模块
化系统，派⽣型多达两千多

种

� 带⾓度补偿器、⾼度补偿器
和过滤器

� 15种吸盘直径
� 5种吸盘形状
� 吸盘容积：0.002 ...245 cm³
� ⼯件最⼩半径：10 ...680 mm
� 真空⼝：快插接头或倒钩接
头（⽤于塑料⽓管）、螺纹

接⼝

� 带或不带⾼度补偿
� 6种⽀架规格
� 8种⽀架类型
� 3种⽓管接⼝

� 真空吸盘由吸盘本⾝加上带
安装件的⽀撑板组成

� 吸盘容积：0.002 ...245 cm³
� ⼯件最⼩半径：10 ...680 mm
� ⽤于吸盘⽀架安装：内螺
纹、外螺纹、快插接头

online: oggb esg esh ess

真真真空空空抓抓抓取取取技技技术术术

型型型号号号

真真真空空空吸吸吸盘盘盘

ESV
真真真空空空吸吸吸盘盘盘

VAS, VASB

吸吸吸盘盘盘规规规格格格

吸吸吸盘盘盘直直直径径径 20 ...200 mm 2 ...125 mm

70%真真真空空空度度度时时时的的的脱脱脱离离离⼒⼒⼒ 9.8 ...1,610 N 0.14 ...606 N

结结结构构构特特特点点点 波纹管,波纹状圆形，1.5褶，,波纹状圆形，3.5褶，,圆形，铃
形，,圆形，标准型，,加深圆形

真空⼝位于顶部,真空⼝位于侧⾯，,波纹状圆形，1.5褶，,圆形，
标准型，

真真真空空空吸吸吸盘盘盘的的的材材材料料料信信信息息息 FPM，, NBR, PUR，, TPE-U(PU)，, VMQ (硅) NBR, PUR，, TPE-U(PU)，, VMQ (硅)

说说说明明明 � 吸盘损耗件
� ⽅便互换
� 吸盘容积：0.318 ...245 cm³
� ⼯件最⼩半径：10 ...680 mm

� 坚固可靠
� 真空吸盘，带固定连接螺纹
� 11种吸盘直径
� 圆形真空吸盘，波纹状
� 真空⼝位于侧⾯，真空⼝位于顶部
� 不含铜、聚四氟⼄烯和硅
� 旋⼊式螺纹

online: esv vas
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阀阀阀 >

标标标准准准换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

带带带圆圆圆形形形插插插头头头的的的标标标准准准阀阀阀

VSVA-R5, VSVA-R2
带带带⽅⽅⽅形形形插插插头头头的的的标标标准准准阀阀阀

VSVA-C1
VTSA/VTSA-F阀阀阀岛岛岛的的的标标标准准准阀阀阀
VSVA-T1

⽓⽓⽓控控控阀阀阀，，，ISO 15407-1
VSPA

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 电控 ⽓控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 底座规格1，符合ISO 5599-1标
准, G1/4,底座规格2，符合ISO
5599-1标准, G3/8,底座规格26
mm，符合ISO 15407-1标准；底
座规格01，符合VDMA 24563标
准，G1/4,底座规格18 mm，符
合ISO 15407-1标准；底座规格
02，符合VDMA 24563标准

底座规格26 mm，符合 ISO
15407-1标准,底座规格18 mm，
符合ISO 15407-1标准

底座规格1，符合ISO 5599-2标
准,底座规格2，符合ISO 5599-2
标准,底座规格18 mm，符合ISO
15407-2标准,底座规格26 mm，
符合ISO 15407-2标准

底座规格18 mm，符合 ISO
15407-1标准,底座规格26 mm，
符合ISO 15407-1标准

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 400 ...2,800 l/min 400 ...1,100 l/min 400 ...2,900 l/min 400 ...1,100 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位五通，双电控，,主控信
号，两位五通主⽓⼝,两位五
通，单电控，,三位五通，中封
式,常闭三位五通，中泄式,三位
五通，中压式, 2个两位三通，
单电控，常闭，,两位三通，单
电控，常开/常闭，, 2个两位三
通，单电控，常开/常闭，, 2x
两位三通，单电控，常开

两位五通，双电控，,主控信
号，两位五通主⽓⼝,两位五
通，单电控，,三位五通，中
封式,常闭三位五通，中泄式,
三位五通，中压式, 2个两位三
通，单电控，常闭，, 2个两位
三通，单电控，常开/常闭，,
2x两位三通，单电控，常开

两位五通，单电控，,两位五
通，双电控，,主控信号，两位
五通主⽓⼝,三位五通，⽓⼝2
加压，⽓⼝4排⽓,三位五通，
中封式,常闭三位五通，中泄式,
三位五通，1⾄2加压，4⾄5常
闭,三位五通，中压式, 2个两位
两通，常闭单电控，, 2个两位
三通，单电控，常闭，, 2x两位
三通，单电控，常开, 2个两位
三通，单电控，常开/常闭，

2个两位三通，单电控，常闭，,
2x两位三通，单电控，常开, 2
个两位三通，单电控，常开/常
闭，,两位五通，双电控，,主
控信号，两位五通主⽓⼝,两位
五通，单电控，,三位五通，中
压式,常闭三位五通，中泄式,
三位五通，中封式

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3针, 4针, M12x1, M8x1,圆形结
构,中⼼插头

C型，,带防护接地导体，,符合
DIN EN 175301-803标准，,符合
EN 175301-803标准，,不带防
护接地导体

2针, 4针,符合ISO 15407-2标准,
符合ISO 5599-2标准,插头

说说说明明明 � 具有坚固⾦属壳体的⾼性能
阀

� ⽓路板式装配，可将各个规
格混合使⽤

� 丰富的垂直叠加模块：调压
板、节流板、垂直压⼒切断

板等

� 具有坚固⾦属壳体的⾼性能
阀

� ⽓路板式装配，可将各个规
格混合使⽤

� 丰富的垂直叠加模块：调压
板、节流板、垂直压⼒切断

板等

� 具有坚固⾦属壳体的⾼性能
阀

� 坚固的⾦属结构
� ⽓路板式装配，可将各个规
格混合使⽤

� 丰富的垂直叠加模块：调压
板、节流阀、垂直压⼒切断

板等

online: vsva vsva vtsa iso 15407-1
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阀阀阀 >

标标标准准准换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀，，，ISO 5599-1
MN1H, MFH, MDH, MEBH, MDH,
JMN1H, JMN1DH, JMFH, JMFDH,
JMDH, JMEBH, JMEBDH, JMDDH

⽓⽓⽓控控控阀阀阀，，，ISO 5599-1
VL, J, JD

标标标准准准阀阀阀，，，符符符合合合 ISO 15218
(CNOMO)标标标准准准
MD, MDH, MGXDH, MGXIAH,
VSCS

电电电磁磁磁阀阀阀，，，NAMUR (VDE、、、VDI
3845)
NVF3, MFH, MN1H, MGTBH,
VSNB

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 ⽓控 电控 电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板,底座规格1，符合ISO
5599-1标准,底座规格2，符合
ISO 5599-1标准,底座规格3，符
合ISO 5599-1标准,底座规格4，
符合ISO 5599-1标准

底座规格1，符合ISO 5599-1标
准,底座规格2，符合ISO 5599-1
标准 , 底座规格3，符合 ISO
5599-1标准,底座规格4，符合
ISO 5599-1标准

连接板 连接板, G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,100 ...6,000 l/min 1,200 ...6,000 l/min 13 ...50 l/min 400 ...1,000 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位五通，双电控，,主控信
号，两位五通主⽓⼝,两位五
通，单电控，,三位五通，中压
式,常闭三位五通，中泄式,三
位五通，中封式

两位五通，双电控，,主控信
号，两位五通主⽓⼝,两位五
通，单电控，,三位五通，中压
式,常闭三位五通，中泄式,三
位五通，中封式

两位三通，单电控 两位五通，双电控，,两位五通
和两位三通，单电控，,两位五
通，单电控，,两位五通或两位
三通，单电控，

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 A型, M12x1,插头,中⼼插头,符
合DIN 43650标准,圆形结构,⽅
形结构

A型 , C型， , M12x1, 符合DIN
EN 175301-803标准，,符合IEC
61076-2-101标准

插座 , A型 , M20x1.5, 符合
DIN 43650标准 , 符合DIN EN
175301-803标准，,螺丝端⼦,
插头,⽅形结构

说说说明明明 � 坚固的⾦属结构
� ISO规格1、2、3、4
� ⽓路板式安装，可混合使⽤
ISO规格1/2/3

� 丰富的电⽓连接选项
� 丰富的垂直叠加模块：调压
板、节流阀、垂直压⼒切断

板等

� 也可作为阀岛产品提供

� 坚固的⾦属结构
� ISO规格1、2、3、4
� 单个装配，⽓路板式装配

� CNOMO孔型，符合ISO 15218
标准

� 先导阀带或不带⼿控装置

� Namur孔型
� 直接安装在驱动器上
� 可选派⽣型，⽤于防爆区域1
� 扁平结构

online: iso 5599-1 iso 5599-1 iso 15218 namur
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阀阀阀 >

通通通⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

⽓⽓⽓控控控阀阀阀

VUWG
电电电磁磁磁阀阀阀

VUVG
电电电磁磁磁阀阀阀

VUVB
电电电磁磁磁阀阀阀

CPE10, CPE14, CPE18, CPE24

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 ⽓控 电控 电控 电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, M3, M5, M7 G1/4, G1/8, M3, M5, M7 连接板, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10 G1/8, G1/4, G3/8, M5, M7, QS-4,
QS-6, QS-8, QS-10, QS-12

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 90 ...780 l/min 80 ...1,380 l/min 200 ...1,000 l/min 180 ...3,200 l/min

阀阀阀功功功能能能 2x两位三通，单电控，常闭, 2x
两位三通，单电控，常开, 2个
两位三通，单电控，常开/常闭,
两位五通，双电控,两位五通，
单电控,三位五通，中压式,常闭
三位五通，中泄式,三位五通，
中封式

2x两位三通，单电控，常闭, 2x
两位三通，单电控，常开, 2个
两位三通，单电控，常开/常闭,
两位五通，双电控,两位五通，
单电控,三位五通，中压式,常闭
三位五通，中泄式,三位五通，
中封式

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控,两位四通，双电
控,两位四通，单稳型

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控,两位五通，双电
控,两位五通，单电控,三位五
通，中压式,常闭三位五通，中
泄式,三位五通，中封式

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 通过底座,通过电⼦盒 C型，,多针插头插座,插头,符合
EN 175301-803标准，,通过底座

2针, 4针, C型，, M8x1

说说说明明明 � 紧凑型通⽤阀
� 易于安装
� 流量/规格⽐⾼
� 可作为单个阀或板式阀安装
在坚固的铝质⽓路板上

� VG系列的各个阀

� 紧凑
� 易于安装
� 派⽣型产品众多
� 流量/规格⽐⾼
� VG系列的各个阀

� 管式阀
� 半管式阀
� 底座，⽤于单个阀
� ⽓路板，⽤于带单个电接⼝
的阀组或带多针电接⼝的阀

岛

� 流量/规格⽐⾼
� 丰富的功能
� 阀品种丰富

online: vuwg vuvg vuvb cpe

通通通⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀

VMPA1, VMPA2
电电电磁磁磁阀阀阀

CPASC1, CPPSC1

电电电磁磁磁阀阀阀，，，⽓⽓⽓控控控阀阀阀，，，2000系系系列列列⽼⽼⽼
虎虎虎阀阀阀

MFH, MVH, JMFH, JMVH, VL, J

电电电磁磁磁阀阀阀，，，⽓⽓⽓控控控阀阀阀，，，经经经典典典系系系列列列⽼⽼⽼

虎虎虎阀阀阀

MFH,MOFH, JMFH, JMFDH, VL/O,
VL, JH, JDH

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 电控,⽓控 电控,⽓控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, M7 连接板 连接板, G1/4, G1/8, G3/8 连接板, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 360 ...700 l/min 100 ...220 l/min 700 ...2,600 l/min 500 ...7,500 l/min

阀阀阀功功功能能能 2个两位两通，常闭单电控，, 2
个两位三通，单电控，常闭，,
2x两位三通，单电控，常开, 2
个两位三通，单电控，常开/常
闭，,两位三通，单电控,两位
三通，常开，单电控，,两位五
通，双电控，,两位五通，单电
控，,三位五通，中压式,常闭
三位五通，中泄式,三位五通，
中封式

2个两位两通，常闭单电控，, 2
个两位三通，单电控，常闭，,
2x两位三通，单电控，常开,两
位三通，单电控,两位五通，双
电控，,两位五通，单电控，,
三位五通，中压式,常闭三位五
通，中泄式,三位五通，中封式

两位五通，双电控，,两位五
通，常闭，单稳型,两位五通，
单电控，,三位五通，中压式,
常闭三位五通，中泄式,三位五
通，中封式

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，双
电控，,主控信号，两位五通主
⽓⼝,两位五通，常闭，单稳型,
两位五通，单电控，,三位五
通，中压式,常闭三位五通，中
泄式,三位五通，中封式

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 4针, M8x1,插头 3针,插头 B型,符合EN 175301-803标准，,
通过F型线圈，需要单独订购

通过F型线圈，需要单独订购

说说说明明明 � 作为MPA阀岛的补充
� 安装在单个底座上
� 阀品种丰富

� 派⽣型产品众多
� 阀品种丰富

� 坚固可靠
� 电压范围宽

� 坚固可靠
� 电压范围宽
� 全⾦属阀

online: vmpa1 cpasc1 tiger 2000 tiger classic
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阀阀阀 >

通通通⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀，，，⽓⽓⽓控控控阀阀阀，，，midi⽓⽓⽓动动动系系系
列列列

MEBH, MOEBH, MEH, MOEH,
JMEBH, JMEH, VL, J

盒盒盒式式式阀阀阀

C, CJ, CJM, CL, CM

电电电磁磁磁阀阀阀�补补补充充充范范范围围围
BMCH, BMFH, JMC, JMF, MC,
MCH, MF, MFH, MLC, MOCH,
MOFH

⽓⽓⽓控控控阀阀阀�补补补充充充范范范围围围
A, VL

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控,⽓控 电控,⽓控 电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板, G1/8 连接板, G1/4, G1/2 连接板, M5, G1/8, G1/4, G1/2,
G3/8, G3/4

G1/4, G3/8, PK-3

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 200 ...700 l/min 1400l/min 46 ...7,500 l/min 105 ...1,800 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，双
电控，,两位五通，单电控，,
三位五通，中压式,常闭三位五
通，中泄式,三位五通，中封式

两位五通，双电控，,两位五
通，单电控，

两位两通，常闭，单电控, 2个
两位三通，单电控，常闭，,两
位三通，单电控,两位三通，常
开，单电控，, 3个两位三通，
常闭，单电控，,两位四通，双
电控,两位四通，单稳型,两位五
通，单电控，,三位五通，中压
式,常闭三位五通，中泄式,三位
五通，中封式,四位五通，常闭

两位五通，双电控，,两位五
通，单电控，,两位⼋通，单电
控/单稳型

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插头 , ⽅形结构，符合EN
175301-803标准, C型，

插头,通过F型线圈，需要单独
订购

说说说明明明 � 半管式阀
� 板式阀
� Midi型⽓动产品：18 mm宽
度

� ⽓路板式安装，适合2 ...10个
阀或单个安装

� ⼯作电压 24 V DC、110/230
V AC (50 ...60 Hz)

� 结构坚固
� ⽤于在底座上直接装配
� 不带⼿控装置

� 不带⼿控装置
� ⽓路板安装或单个阀
� MC阀尤其适⽤于定位、紧急
停机情况下的停⽌以及在任

意位置锁定双作⽤⽓缸

� ⽤于为单⾏程和振荡运动启
⽤⽓缸

� ⽤于定位、紧急停机情况下
的停⽌以及在任意位置保持

双作⽤⽓缸

� ⽤于控制进给运动和往复夹
紧等⽓动进给单元的功能

� 它们可通过开关拨杆⼿动驱
动，或通过控制杆以机械⽅

式驱动或以⽓动⽅式驱动

online: mebh cm bmch vl

通通通⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

基基基本本本阀阀阀

LC

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 ⽓控,电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80 ...600 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位三通直接驱动,四位五通间接驱动

电电电⽓⽓⽓连连连接接接

说说说明明明 � 旋⼊式驱动器附件
� ⽤于定位、紧急停机情况下的停⽌以及在任意位置保持双作⽤⽓缸

online: lc
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阀阀阀 >

专专专⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

控控控制制制模模模块块块，，，

VOFA
电电电磁磁磁阀阀阀

VOFD
电电电磁磁磁阀阀阀

VOFC
电电电磁磁磁阀阀阀

VOVG

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 电控 电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/4 G1/4, NPT1/4-18,符合NAMUR的
接⼝类型

G1/2, G1/4, NPT1/4-18, 符合
NAMUR的接⼝类型

连接板, M5, M7

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 950 l/min 450l/min 450 ...3000 l/min 180 ...200 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位五通，单电控， 两位三通，单电控 两位三通，单电控,两位五通，
双电控，,两位五通，单电控，

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，单
电控，

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 C型，, 符合EN 175301-803标
准，,不带防护接地导体

端⼦盒，电缆接⼊螺纹M20x1.5 端⼦盒，电缆接⼊螺纹M20x1.5 2针,插头

说说说明明明 � 可作为冲压安全阀安全逆转
危险运动

� 可选作采⽤电⽓和⽓动独⽴
接⼝的分散式独⽴接⼝派⽣

型，或作为VTSA/VTSA-F阀岛
中的⼀种集成功能

� 坚固耐⽤的⾦属结构
� 设计为安全相关的纯机械解
决⽅案

� ⾮常适合⽤于过程⾃动化领
域，⽤于化学和⽯油化⼯⼚

� 结构坚固
� 耐腐蚀能⼒强
� 采⽤NAMUR法兰类型，尤其
适⽤于摆动⽓缸

� 因坚固结构和⾼耐腐蚀性，
适合恶劣环境条件下的室外

应⽤，例如精炼⼚

� 先导滑阀和活塞提动阀
� 管式阀
� 派⽣型通过最⾼SIL4（IEC
61508标准）等级的TÜV认证

� 梭阀可在内部和外部先导⽓
源之间切换

� ⽤于紧凑型抓取任务或元件
密度极⾼的解决⽅案

� 适合电⼦和轻型装配⾏业中
的应⽤

� 管式阀
� 半管式阀
� 板式阀
� 直接安装，⽓路板式装配
� ⽓路板适合2 ...10个阀
� 阀宽10、12、25 mm
� ⼯作电压为5、12或24 V DC

online: vofa vofd vofc vovg
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阀阀阀 >

专专专⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀

MHA1, MHP1

电电电磁磁磁阀阀阀

MHE2, MHP2, MHA2, MHE3,
MHP3, MHA3, MHE4, MHP4,
MHA4

电电电磁磁磁阀阀阀

CDVI5.0
电电电磁磁磁阀阀阀

MHJ9, MHJ10

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 电控 电控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板, QS-3, QS-4,为QSP10准
备

连接板, G1/4, G1/8, M7, QS-4,
QS-6, QS-8

连接板 连接板, QS-4, QS-6

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 10 ...30 l/min 90 ...400 l/min 300 ...650 l/min 50 ...160 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位两通，常闭，单电控, 2个
两位两通，常闭单电控，,两位
三通，单电控,两位三通，常
开，单电控，

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，单
电控，

两位两通，常闭，单电控,两位
两通，常开，单电控，, 2个两
位三通，单电控，常闭，, 2x两
位三通，单电控，常开,两位三
通，单电控,两位三通，常开，
单电控，,两位五通，双电控，,
两位五通，单电控，,三位五
通，中压式,常闭三位五通，中
泄式,三位五通，中封式

两位两通，常闭，单电控

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插头 2针,电缆，,插头 10 m电缆 2针, 3芯,电缆，,插头

说说说明明明 � 半管式阀
� 板式阀
� ⼩型阀：壳体宽度10 mm
� 底座
� ⽓路板适合2 ...10个阀
� 切换时间缩减⾄4ms
� ⼯作电压为5、12或24 V DC

� 管式阀
� 半管式阀
� 板式阀
� ⾼速阀：切换时间缩减⾄2ms
� 直接安装，独⽴底座，⽓路
板式装配

� ⽓路板适合2 ...10个阀
� 壳体宽度 14、19、24 mm
� ⼯作电压 24 V DC

� 板式阀
� 耐腐蚀设计
� 易清洗结构
� 还可⽤作阀岛CDVI
� ⼯作电压 24 V DC

� 板式阀
� 具有集成QS快插接头的独⽴
阀

� ⽤于频率⾼达1,000 Hz的分
拣应⽤

� 使⽤寿命⾮常长，超过20亿
次循环

� ⾼重复精度

online: mh1 mh2 cdvi5.0 mhj9

专专专⽤⽤⽤换换换向向向阀阀阀

型型型号号号

⽓⽓⽓动动动和和和电电电磁磁磁阀阀阀，，，M5紧紧紧凑凑凑型型型系系系统统统
J, JD, JMFH, MFH, MUFH, VD, VL/O, VL

BV⽓⽓⽓动动动进进进给给给单单单元元元的的的阀阀阀
MLC-8, VL-8

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控,⽓控

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 PK-3,连接板 G3/8

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 50 ...105 l/min 1,800 l/min

阀阀阀功功功能能能 两位三通，双稳型,两位三通，单电控,两位三通，常开，单电控，,
两位五通，双电控，,主控信号，两位五通主⽓⼝,两位五通，单
电控，

两位⼋通，单电控/单稳型

电电电⽓⽓⽓连连连接接接

说说说明明明 � 完整的系统，提供⽓动顺序控制所需的各种功能控制元件
� ⽤于安装在控制箱内
� 元件替换便捷

� ⽤于控制⽓动进给单元的进给运动和交流电压

online: m5-compact mlc
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阀阀阀 >

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：摆摆摆动动动杠杠杠杆杆杆阀阀阀

型型型号号号

⼿⼿⼿柄柄柄阀阀阀

VHER
⼿⼿⼿柄柄柄阀阀阀

H-3-1/4-B, H-5-1/4-B

阀阀阀功功功能能能 三位四通，中泄式,三位四通，中封式 两位三通，双稳型,两位五通，双电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式,先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 170 ...4,300 l/min 550 ...600 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/2, G1/4, G1/8, M5 G1/4

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar

说说说明明明 � 带杠杆和锁定
� ⾦属杠杆或塑料杠杆
� ⾯板式安装或通孔安装
� 密封⽓⼝2后，也可作为三位三通阀使⽤

� 带⼿动杠杆
� 压铸铝结构

online: vher n_v14

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：按按按钮钮钮阀阀阀

型型型号号号

⼿⼿⼿压压压阀阀阀

VHEM-P
⼿⼿⼿压压压阀阀阀

K/O-3-PK
⼿⼿⼿压压压阀阀阀

K-3-M5
⼿⼿⼿压压压阀阀阀

T-5/3-1/4

阀阀阀功功功能能能 两位五通，双电控，,两位五
通，单电控，,两位三通，双稳
型,两位三通，单电控,两位三
通，常开，单电控，

两位三通，单电控，常开/常
闭，

两位三通，单电控 三位五通，中封式

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式,先导控制 直控式 直控式 先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 500 l/min, 1,000 l/min 80l/min 80l/min 680 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8, G1/4 PK-3 M5 G1/4

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar 0 ...8 bar -0.95 ...8 bar 2 ...10 bar

说说说明明明 � 带按钮开关
� 可逆向操作
� 快速装配

� 带按钮开关
� 塑料结构
� 管道式排⽓

� 带按钮开关
� 适合真空运作
� 坚固的压铸锌结构

� 带按钮
� ⽤于定位、紧急停机情况下
的停⽌以及在任意位置保持

双作⽤⽓缸

� 铝制结构

online: vhem-p n_vpk k-3 n_msv
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阀阀阀 >

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：按按按钮钮钮阀阀阀

型型型号号号

重重重载载载⼿⼿⼿掌掌掌按按按钮钮钮阀阀阀

PV-3-1/8
⼿⼿⼿压压压阀阀阀

F-3-M5

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控 两位三通，单电控

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80l/min 80 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8 M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...8 bar -0.95 ...10 bar

说说说明明明 � 带较⼤的操作表⾯
� ⽤于重型驱动
� 适合真空运作

� 带踏板
� 适合真空运作
� 坚固的压铸锌结构

online: pv-3 f-3-m5

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：⼿⼿⼿压压压阀阀阀

型型型号号号

⼿⼿⼿压压压阀阀阀

VHEM-L, VHEM-LT
⼿⼿⼿压压压阀阀阀

TH/O-3-PK-3

⼿⼿⼿压压压阀阀阀

TH-3-M5, TH-3-1/4-B, TH-5-
1/4-B, THO-3-1/4-B

⼿⼿⼿压压压阀阀阀

H-4/3

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，单
电控，

两位三通，单电控 两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位五通，单
电控，

三位四通，中泄式,三位五通，
中封式

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式 直控式 先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 500 l/min, 1,000 l/min 80 l/min 80 ...600 l/min 125 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8, G1/4 PK-3 G1/4, M5 M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar 0 ...8 bar -0.95 ...10 bar 0 ...8 bar

说说说明明明 � 带⼿压杆
� 弹簧复位
� 快速装配

� 带⼿压杆
� 塑料结构
� 管道式排⽓

� 带⼿压杆
� 压铸锌或压铸铝结构

� 带锁定式⼿压杆
� ⾯板式安装或底座安装
� 铝制结构

online: vhem-l n_vpk th-3-m5 h-4
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阀阀阀 >

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：摆摆摆动动动⼿⼿⼿柄柄柄阀阀阀

型型型号号号

摆摆摆动动动⼿⼿⼿柄柄柄阀阀阀

KH/O-3-PK-3
摆摆摆动动动⼿⼿⼿柄柄柄阀阀阀

H-5/3-1/4

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控，常开/常闭， 三位五通，中封式

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80l/min 680 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ PK-3 G1/4

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...8 bar 2 ...10 bar

说说说明明明 � 带摆动杠杆
� 塑料结构
� 管道式排⽓

� 带摆动杠杆
� ⽤于定位、紧急停机情况下的停⽌以及在任意位置保持双作⽤
⽓缸

� 铝制结构

online: n_vpk n_msv

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：脚脚脚踏踏踏阀阀阀

型型型号号号

脚脚脚踏踏踏阀阀阀

F-3-1/4-B, FO-3-1/4-B, F-5-1/4-B
脚脚脚踏踏踏阀阀阀，，，带带带锁锁锁定定定

FP-3-1/4-B, FPB-3-1/4, FP-5-1/4-B

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电控，,两位五通，单电
控，

两位三通，单电控,两位五通，单电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 550 ...600 l/min 550 ...600 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/4 G1/4

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar

说说说明明明 � 带踏板
� 坚固的压铸锌结构

� 带踏板和位置锁
� 坚固的压铸锌结构

online: fo-3 fpb-3
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阀阀阀 >

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：选选选择择择开开开关关关

型型型号号号

选选选择择择开开开关关关

HW-6-38

阀阀阀功功功能能能 六位⼋通，双稳型

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 180 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...8 bar

说说说明明明 � 带旋转⼿柄和箭头指⽰
� ⾯板式安装或底座安装
� 包含六个切换位置

online: hw-6

⼿⼿⼿动动动换换换向向向阀阀阀：：：⾯⾯⾯板板板安安安装装装阀阀阀

型型型号号号

⾯⾯⾯板板板安安安装装装阀阀阀

SV/O-3-PK-3x2
⾯⾯⾯板板板安安安装装装阀阀阀

SVS-3-1/8, SVS-4-1/8, SVSO-3-1/8
⾯⾯⾯板板板安安安装装装阀阀阀

SV-3-M5, SV-5-M5-B

阀阀阀功功功能能能 2个两位三通，单电控，常闭， 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位四通，单稳型

两位三通，单电控,两位五通，单电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 70l/min 120l/min 65 ...95 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ PK-3 G1/8 M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...8 bar 3.5 ...8 bar -0.95 ...8 bar

说说说明明明 � ⽤于滚轮杠杆、选择开关等驱动器附件
的基本阀

� 塑料结构
� 适合快速装配和拆卸应⽤的可靠连接系
统

� ⽤于按钮驱动器、蘑菇式按钮、蘑菇式
驱动器、选择开关、滚轮杠杆、钥匙驱

动器等驱动器附件的基本阀

� 适合快速装配和拆卸应⽤的可靠连接系
统

� ⾯板式安装

� ⽤于按钮驱动器、蘑菇式按钮、带位置
锁的蘑菇式按钮、选择开关、滚轮杠杆

等驱动器附件的基本阀

� ⾯板式安装
� 塑料结构
� 适合快速装配和拆卸应⽤的可靠连接系
统

online: sv svos sv-3
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阀阀阀 >

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

型型型号号号

直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

VMEM
直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

V/O-3-PK-3, V/O-3-1/8
微微微型型型开开开关关关

S-3-PK-3-B, SO-3-PK-3-B
直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

VS-3-1/8, VS-4-1/8, VOS-3-1/8

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控，常开/常
闭，,两位五通，单电控，

两位三通，单电控，常开/常
闭，

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，

两位三通，单电控,两位三通，
常开，单电控，,两位四通，单
稳型

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式,先导控制 直控式 直控式 先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 500 l/min, 1,000 l/min 80 ...140 l/min 60l/min 120l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8, G1/4 G1/8, PK-3 PK-3 G1/8

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...8 bar -0.95 ...8 bar 3.5 ...8 bar

说说说明明明 � 出⾊的⽓动性能，可⽤于多
种应⽤

� 重量轻
� 尺⼨⼩
� 结构特点：VMEM-S：直动圆
头式阀，VMEM-B：单向滚轮
杠杆式阀，VMEM-D：滚轮
杠杆式阀

� 带有所需的柱塞或驱动器附
件

� 壳体上有通孔
� 塑料或铝质结构

� 带按钮驱动器、滚轮杠杆等
驱动器附件所需的柱塞

� 尺⼨符合DIN 41635 A型标准
� 塑料结构

� 带柱塞
� 铝制结构
� 驱动⼒⼩，带先导控制
� 堵住排⽓⼝，也可作为两位
两通阀使⽤

online: vmem n_v18 s-3-pk vos

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

型型型号号号

直直直动动动圆圆圆头头头式式式阀阀阀

V-3-1/4-B, V-5-1/4-B, VO-3-1/4-B
限限限位位位开开开关关关

SDK-3-PK-3, SDK-4-PK-3
限限限位位位停停停⽌⽌⽌信信信号号号发发发⽣⽣⽣器器器

SDV-2-B, SDV-3

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位五通，单电控，

两位三通，单电控 两位三通，单电控

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 550 ...600 l/min 16l/min 16 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/4 PK-3 PK-3

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar 0 ...8 bar 0 ...8 bar

说说说明明明 � 带柱塞
� 压铸铝结构

� 可作为限位开关和固定挡块，⽤于独⽴
⾏程的信号⽣成

� ⽤于端位感测和位置控制
� ⾼精度
� 不锈钢结构

� 可作为限位开关和固定挡块，⽤于独⽴
⾏程的信号⽣成

� ⽤于端位感测和位置控制
� ⾼精度和低驱动⼒
� 结构紧凑
� ⽤于污染环境

online: vo-3 sdk sdv
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阀阀阀 >

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀

型型型号号号

滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀

R/O-3-PK-3
滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀

RS-3-1/8, RS-4-1/8, ROS-3-1/8
滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀

R-3-M5, R-3-1/4-B, R-5-1/4-B, RO-3-1/4-B

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控，常开/常闭， 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位四通，单稳型

两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位五通，单电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 先导控制 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80l/min 120l/min 80 ...600 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ PK-3 G1/8 G1/4, M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...8 bar 3.5 ...8 bar -0.95 ...10 bar

说说说明明明 � 带滚轮杠杆
� 塑料结构
� 管道式排⽓

� 带滚轮杠杆
� 铝制结构
� 驱动⼒⼩，带先导控制
� 堵住排⽓⼝，也可作为两位两通阀使⽤

� 带滚轮杠杆
� 压铸铝结构

online: n_vpk ros-3 ro-3

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀，，，带带带空空空回回回程程程

型型型号号号

滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀，，，带带带空空空回回回程程程

L/O-3-PK-3
滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀，，，带带带空空空回回回程程程

LS-3-1/8, LS-4-1/8, LOS-3-1/8
滚滚滚轮轮轮杠杠杠杆杆杆式式式阀阀阀，，，带带带空空空回回回程程程

L-3-M5, L-3-1/4-B, L-4-1/4-B, LO-3-1/4-B

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控，常开/常闭， 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位四通，单稳型

两位三通，单电控,两位三通，常开，单电
控，,两位五通，单电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 先导控制 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80l/min 120l/min 80 ...600 l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ PK-3 G1/8 G1/4, M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...8 bar 3.5 ...8 bar -0.95 ...10 bar

说说说明明明 � 带滚轮杠杆，带⽆效回程
� 塑料结构
� 管道式排⽓

� 带摆动杠杆
� 铝制结构
� 驱动⼒⼩，带先导控制
� 堵住排⽓⼝，也可作为两位两通阀使⽤

� 带滚轮杠杆
� 压铸铝结构

online: n_vpk los-3 lo-3
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阀阀阀 >

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：摆摆摆动动动杠杠杠杆杆杆阀阀阀

型型型号号号

旋旋旋转转转杠杠杠杆杆杆阀阀阀

RW/O-3-1/8
⽓⽓⽓动动动限限限位位位阀阀阀

RWN/O-3-1/8-B
旋旋旋转转转杠杠杠杆杆杆阀阀阀

RW-3-M5

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控，常开/常闭， 两位三通，单电控，常开/常闭， 两位三通，单电控

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 直控式 直控式 直控式

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 140 l/min 120 l/min 80l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8 G1/8 M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...8 bar -0.95 ...8 bar -0.95 ...8 bar

说说说明明明 � ⽤于旋转操纵杆、长/短旋转杠杆等驱动
器附件的基本阀

� 铝制结构

� 单向驱动
� 铝制结构

� 带旋转杠杆
� 旋转操纵杆、长/短旋转杠杆等其他驱动
器附件

� 坚固的压铸锌结构

online: rw rwn rw-3

机机机械械械驱驱驱动动动式式式⽅⽅⽅向向向控控控制制制阀阀阀：：：弹弹弹簧簧簧触触触须须须式式式阀阀阀

型型型号号号

弹弹弹簧簧簧触触触须须须式式式阀阀阀

FVS-3-1/8, FVSO-3-1/8

阀阀阀功功功能能能 两位三通，单电控,两位三通，常开，单电控，

控控控制制制⽅⽅⽅式式式 先导控制

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 120l/min

⽓⽓⽓动动动⼯⼯⼯作作作⽓⽓⽓⼝⼝⼝ G1/8

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 3.5 ...8 bar

说说说明明明 � 带弹簧触须
� 尤其适合感测不同的⼯件或未精确到位的⼯件
� 铝制结构
� 驱动⼒⼩，带先导控制
� 堵住排⽓⼝，也可作为两位两通阀使⽤

online: fvs-3
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阀阀阀 >

单单单向向向阀阀阀和和和快快快排排排阀阀阀

型型型号号号

单单单向向向阀阀阀，，，

VBNF
快快快排排排阀阀阀

VBQF
单单单向向向阀阀阀，，，

H, HA, HB
⽓⽓⽓控控控单单单向向向阀阀阀

HGL

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 QS-6, QS-8 G1/8, G1/4, QS-6, QS-8 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
M5, QS-4, QS-6, QS-8, QS-10,
QS-12, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, M5,
QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 115 ...2,230 l/min

6->0 bar标标标准准准排排排⽓⽓⽓流流流量量量 1300 ...2,500 l/min

6->5 bar加加加压压压时时时的的的标标标准准准额额额
定定定流流流量量量

350 ...960 l/min

1->2 (6-5)标标标准准准额额额定定定流流流量量量 260 ...620 l/min 1,000 ...5,900 l/min 130 ...1,600 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.2 ...10 bar 0.5 ...10 bar -1 ...12 bar 0.5 ...10 bar

说说说明明明 � ⾼度变⼩
� 流量⼤
� 装配状态下，可⽔平旋转
360°

� ⾼度变⼩
� 流量⼤
� 噪⾳⽔平有所改善
� 可带或不带消声器
� 可采⽤管式排⽓和⾮管式排
⽓

� 阀功能：单向功能
� 旋⼊式或管式安装
� 派⽣型：两端带连接螺纹，
两端带快插接头，螺纹/快拧
接头

� 阀功能：可解锁的单向功能
� ⽓动解锁
� 旋⼊式，采⽤外螺纹
� 先导⽓接⼝：M5、G1/8、
G1/4、G3/8、QS-4

online: vbnf vbqf h-qs hgl

单单单向向向阀阀阀和和和快快快排排排阀阀阀

型型型号号号

⼿⼿⼿控控控装装装置置置

HAB
快快快排排排阀阀阀

SE, SEU

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量

6->0 bar标标标准准准排排排⽓⽓⽓流流流量量量 165l/min 1,000 ...6,500 l/min

6->5 bar加加加压压压时时时的的的标标标准准准额额额
定定定流流流量量量

300 ...4,560 l/min

1->2 (6-5)标标标准准准额额额定定定流流流量量量

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...10 bar 0.2 ...10 bar

说说说明明明 � 阀功能：排⽓元件
� ⽤于单向阀HGL
� ⽤于⼿动排空进⼊⽓缸的空⽓

� 阀功能：快速排⽓
� 截⽌阀，先导控制
� 旋⼊式
� 带或不带消声器

online: hab se
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阀阀阀 >

球球球阀阀阀和和和截截截⽌⽌⽌阀阀阀

型型型号号号

⼿⼿⼿动动动滑滑滑阀阀阀

VBOH
截截截⽌⽌⽌阀阀阀

HE
⼿⼿⼿动动动滑滑滑阀阀阀

W
球球球阀阀阀

QH, QHS

阀阀阀功功功能能能 两位两通，双稳型,两位三通，
双稳型

两位三通，双稳型 两位两通，双稳型

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4,
M5

QS-6, QS-8, QS-10, QS-12, R1/8,
R1/4, R3/8, R1/2

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
M5

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1
1/2, QS-4, QS-6, R1/8

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 236 ...7,691 l/min 270 ...840 l/min 120 ...6,800 l/min 148 ...84,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...12 bar -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar -1 ...10 bar

说说说明明明 � ⽤作增压和排空压缩空⽓系
统的封闭功能；以上游⽓源

处理装置为例，⽤于⽓枪，

还可⽤于排空⽓缸

� ⼀体式结构，因此在切换时
没有压⼒损失

� 安装简便

� 截⽌阀，先导控制
� 接⼝：两端带螺纹，两端带
快插接头，螺纹/快插接头

� 截⽌阀，⼿动控制
� 管式安装
� ⾦属结构

� 截⽌阀，⼿动控制
� 管式安装，可⽤于穿板式接
头拧⼊

� 派⽣型：两端带螺纹，两端
带快插接头，螺纹/快插接头

online: vboh he w-3 qh

逻逻逻辑辑辑阀阀阀

型型型号号号

NOT模模模块块块
OS

放放放⼤⼤⼤器器器模模模块块块

VK
NOT模模模块块块
VLO

AND模模模块块块
ZK

阀阀阀功功功能能能 �或�功能 AND操作

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/2, G1/4, G1/8, PK-3, PK-4 PK-4, M5 PK-4, M5 G1/8, PK-3, PK-4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 100 ...5,000 l/min 80 l/min 80 l/min 100 ...550 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.001 ...10 bar 0.1 ...0.25 bar和1 ...7 bar 0.1 ...0.25 bar和1 ...7 bar 0.001 ...10 bar

说说说明明明 � 阀功能：�或�功能
� 逻辑阀
� ⽓动控制系统
� 通过通孔进⾏安装

� ⽤于⽓动传感器 � ⽤于⽓动传感器 � 阀功能：�与�功能
� 双压阀
� 在AND功能中连接两个输⼊
信号

� 通过通孔进⾏安装

online: os vk vlo zk
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阀阀阀 >

调调调压压压阀阀阀

型型型号号号

调调调压压压阀阀阀

LR-QS, LRMA-QS
定定定差差差式式式调调调压压压阀阀阀

LRL, LRLL

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 1 ...8 bar 2 ...6 bar

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 22 ...150 l/min

额额额定定定流流流量量量，，，关关关闭闭闭 30 ...730 l/min

额额额定定定流流流量量量，，，打打打开开开 30 ...760 l/min

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8, G1/4, M5, QS-4, QS-6, QS-8 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, M5

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝2 QS-4, QS-6, QS-8 QS-4, QS-6, QS-8, QS-10, QS-12

说说说明明明 � 采⽤穿透式压⼒输送以进⾏活塞调控
� 可提供带压⼒表的型号
� 直接驱动
� 接⼝：两端带快插接头，螺纹/快插接头
� 快插接头，可旋转 360°

� 采⽤穿透式压⼒输送以进⾏活塞调控
� 不带压⼒表
� 接⼝：螺纹/快插接头位于侧⾯或顶部
� 快插接头，可旋转 360°

online: lrma lrll

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

型型型号号号

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

VFOF
单单单向向向节节节流流流阀阀阀

VFOC

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

GRLA, GRLZ, CRGRLA, GRGA,
GRGZ, GRLSA

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

GRXA-HG

阀阀阀功功功能能能 排⽓通道单向节流功能 进⽓通道单向节流功能 排⽓通道单向节流功能,单向节
流功能,进⽓通道单向节流功能

排⽓通道单向节流功能

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 QS-6, QS-8 QS-4, QS-6 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4,
M3, M5, PK-3, PK-3，带管接螺
母, PK-4, PK-4，带管接螺母,
PK-6，带管接螺母, QS-3, QS-4,
QS-6, QS-8, QS-10, QS-12

QS-4, QS-6, QS-8

节节节流流流⽅⽅⽅向向向的的的标标标准准准额额额定定定流流流量量量 250 ...650 l/min 0 ...270 l/min 0 ...4,320 l/min 130 ...280 l/min

调调调节节节元元元件件件 内六⾓ ⼀字槽螺钉 滚花螺钉,⼀字槽螺钉 ⼀字槽螺钉

说说说明明明 � ⾼度变⼩
� 流量⼤
� 装配状态下，可⽔平旋转
360°

� 单向节流阀和⽓控单向阀功
能组合

� 截⽌阀，在⼀端节流
� ⾦属结构
� 低、中速的精确调节
� 快插接头/插⼊式轴套

� 节流阀，流量控制在⼀侧
� 标准型、⼩型、管式节流
阀，多种节流范围可选

� 单向节流阀和⽓控单向阀功
能组合

� ⼯程塑料、⾦属或不锈钢结
构

� 接⼝：两端带螺纹，两端带
快插接头，螺纹/快插接头

� 单向节流阀和⽓控单向阀功
能组合

� 保持功能和速度设置都在⼀
个壳体内

� 辅助⽓源接⼝，⽤于保持交
叉链接

online: vfof vfoc grla grxa-hg
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阀阀阀 >

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

型型型号号号

单单单向向向节节节流流流阀阀阀

GR, GRA
单单单向向向节节节流流流阀阀阀

GG, GGO, GRR
精精精密密密单单单向向向节节节流流流阀阀阀

GRP
单单单向向向节节节流流流阀阀阀，，，M5紧紧紧凑凑凑型型型系系系统统统
GRF

阀阀阀功功功能能能 单向节流功能 单向节流功能 单向节流功能 单向节流功能

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8,
M3, M5, QS-3, QS-4, QS-6, QS-8

G1/2, G1/4 G1/8, PK-3, PK-4 PK-3

节节节流流流⽅⽅⽅向向向的的的标标标准准准额额额定定定流流流量量量 25 ...3,300 l/min 870 ...1,300 l/min 3.8 ...75.8 l/min 45l/min

调调调节节节元元元件件件 滚花螺钉 滚轮杠杆 旋转⼿柄，带刻度 滚花螺钉

说说说明明明 � 单向节流阀
� 管式安装

� 单向阀和节流阀
� 带滚轮杠杆

� 单向节流阀
� 底座式安装或⽤于⾯板式安
装

� 完整的系统，提供⽓动顺序
控制所需的各种功能控制元

件

� ⽤于安装在控制箱内
� 元件替换便捷

online: gr gg grp m5-compact

节节节流流流阀阀阀

型型型号号号

节节节流流流阀阀阀

GRLO, GRGO

节节节流流流阀阀阀，，，带带带限限限流流流器器器的的的倒倒倒钩钩钩Y型型型
接接接头头头

GRO, Y
精精精密密密节节节流流流阀阀阀

GRPO
排排排⽓⽓⽓节节节流流流阀阀阀，，，节节节流流流/消消消声声声器器器
GRE, GRU

阀阀阀功功功能能能 节流功能 节流功能 节流功能 节流/消声器功能

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 M3, M5 G1/4, G1/8,M5, QS-3, QS-4, QS-6 G1/8, PK-3, PK-4 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4

节节节流流流⽅⽅⽅向向向的的的标标标准准准流流流量量量，，，6
-> 0 bar

33 ...169 l/min 25 ...350 l/min 5.2 ...129 l/min 0 ...8,000 l/min

调调调节节节元元元件件件 ⼀字槽螺钉 滚花螺钉 旋转⼿柄，带刻度 ⼀字槽螺钉

说说说明明明 � 节流阀，流量控制在两侧
� 标准型或⼩型节流阀
� ⾦属结构
� 低、中速的精确调节
� 接⼝：两端带螺纹，螺纹/快
插接头

� 接⼝：L型输出⼝或平⾏输出
⼝

� 节流阀，流量控制在两侧
� 管式节流阀
� 塑料结构
� 接⼝：两端带快插接头
� 接⼝：管式，Y型

� ⾦属结构
� 接⼝：两端带螺纹接⼝，两
端带快插接头

� 排⽓节流阀GRE：烧结⾦属
� 节流/消声器GRU：⼯程塑料

online: grlo gro grpo gre
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阀阀阀 >

节节节流流流阀阀阀

型型型号号号

节节节流流流/消消消声声声器器器组组组合合合
VFFK

阀阀阀功功功能能能 节流/消声器功能

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 M5, M7, R1/8, R1/4

节节节流流流⽅⽅⽅向向向的的的标标标准准准流流流量量量，，，6
-> 0 bar

0 ...420 l/min

调调调节节节元元元件件件 滚花螺钉

说说说明明明 � 带⼯程塑料消声器

online: vffk

延延延时时时阀阀阀

型型型号号号

延延延时时时阀阀阀

VZO, VZ, VLK
延延延时时时阀阀阀

VZA, VZOA, VZB, VZOB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ PK-3 G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 60 ...90 l/min 600 l/min

可可可调调调延延延时时时 0.25 ...5 s 0 ...30 s

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 2.5 ...8 bar 0 ...10 bar

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 可选：,⾯板式安装,在安装框架上 可选：,壳体上有2个通孔,⾯板式安装

说说说明明明 � 完整的系统，提供⽓动顺序控制所需的各种功能控制元件
� ⽤于安装在控制箱内
� 元件替换便捷

� 延时⽆级可调

online: m5-compact vza
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阀阀阀 >

⽐⽐⽐例例例阀阀阀

型型型号号号

⽐⽐⽐例例例压压压⼒⼒⼒阀阀阀

VPPM
⽐⽐⽐例例例换换换向向向阀阀阀

VPWP
⽐⽐⽐例例例压压压⼒⼒⼒阀阀阀

MPPE
⽐⽐⽐例例例压压压⼒⼒⼒阀阀阀

MPPES

阀阀阀功功功能能能 三通型⽐例压⼒阀 三位五通⽐例换向阀，常闭 三通型⽐例压⼒阀，常闭 三通型⽐例压⼒阀，常闭

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板 , G1/8, G1/4, G1/2,
NPT1/8-27, NPT1/4-18,
NPT1/2-14

G1/4, G1/8, G3/8 G1/8, G1/4, G1/2 G1/8, G1/4, G1/2

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.02 ...10 bar 0 ...10 bar 0 ...10 bar 0 ...10 bar

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 380 ...7,000 l/min 350 ...2,000 l/min 350 ...8,800 l/min 230 ...8,500 l/min

说说说明明明 � 管式阀
� 底座阀，法兰阀
� 先导控制膜⽚式调压阀
� 通过现场总线集成在MPA阀
岛中

� 多传感器控制
� ⾼重复精度
� ⽤户接⼝，带LED显⽰、LCD
显⽰屏、调节/选择按钮

� 设定点参数值输⼊，作为模
拟量电压或电流信号

� 集成压⼒传感器
� 通过8针M12圆形插头或端⼦
条进⾏电⽓连接

� 可控的活塞滑阀
� 数字式驱动
� ⽤于监控功能和⼒控制的集
成压⼒传感器

� 带⾃动识别功能
� 诊断功能
� 集成的数字输出，例如：⽤
于夹紧单元/制动单元

� 适合于使⽤CPX-CMAX和
CPX-CMPX的⽓伺服应⽤

� 先导式活塞减压阀
� 设定点参数值输⼊，作为模
拟量电压或电流信号

� 选择压⼒调节范围
� 通过圆形插头进⾏电⽓连
接，圆形结构设计符合DIN
45326标准， M16 x 0.75、8
针

� 可提供带设定点模块的派⽣
型

� 标准额定流量可查看我们⽹
站上的产品⽂档

� 直接驱动(G1/8)，先导式活
塞减压阀（G1/4、G1/2）

� 设定点参数值输⼊，作为模
拟量电压或电流信号

� 选择压⼒调节范围，特殊的
压⼒调节范围视要求提供

� 通过圆形插头进⾏电⽓连
接，圆形结构设计符合DIN
45326标准， M16 x 0.75、8
针

� 可提供带设定点模块的派⽣
型

� 标准额定流量可查看我们⽹
站上的产品⽂档

online: vppm vpwp mppe mppes

⽐⽐⽐例例例阀阀阀

型型型号号号

⽐⽐⽐例例例压压压⼒⼒⼒阀阀阀

VPPE
⽐⽐⽐例例例换换换向向向阀阀阀

MPYE

阀阀阀功功功能能能 三通型⽐例压⼒阀,三通型⽐例压⼒阀，常闭 三位五通，中封式

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8 G1/8, G1/4, G3/8, M5

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.02 ...10 bar 0 ...10 bar

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 310 ...1,250 l/min 100 ...2,000 l/min

说说说明明明 � 先导控制膜⽚式调压阀
� 设定点参数值输⼊，作为模拟电压信号 (0 ...10 V)
� 通过4针M12x1插头进⾏电⽓连接
� 可提供带设定点模块的派⽣型

� 可控的活塞滑阀
� 模拟量驱动
� 设定点参数值输⼊，作为模拟电压信号 (0 ...10 V)
� 适合于使⽤SPC200和SPC11的⽓伺服应⽤

online: vppe mpye
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阀阀阀 >

过过过程程程控控控制制制/介介介质质质阀阀阀

型型型号号号

转转转向向向喷喷喷射射射阀阀阀

VZWE-E, VZWE-F
⽐⽐⽐例例例介介介质质质阀阀阀

VZQA
⾓⾓⾓座座座阀阀阀

VZXF
电电电磁磁磁阀阀阀

VZWD

结结结构构构特特特点点点 直⾓结构,直列式，带法兰,膜
⽚式阀

⽐例介质阀,⽓动驱动 提动阀，带弹簧复位 直动式提动阀

阀阀阀功功功能能能 两位两通，常闭，单电控 两位两通，常开，单电控， 两位两通，常闭，单电控 两位两通，常闭，单电控

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 12,800 l/min 3,000 ...50,700 l/min 60 ...170 l/min

流流流量量量 Kv 15 ...210 m³/h 2.8 ...47.5 m³/h 0.06 ...0.4 m³/h

过过过程程程阀阀阀接接接⼝⼝⼝ G3/4、G1、G11/2、G2、G21/2,
法兰直径60 mm、75 mm、89
mm

G1/2 G1/2、G3/4、G1, G1 1/4, G1
1/2, G2, NPT 1/2、NPT 3/4、
NPT 1, NPT1 1/4, NPT1 1/2, NPT2

G1/8, G1/4

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 ⽓控 ⽓控 电控

说说说明明明 � ⽤于机械清洗过滤器和灰尘
过滤系统

� ⼤流量
� 打开和关闭时间短
� 坚固的先导系统

� 该阀可⽤于封闭介质以及多
种物质的混合物

� 易清洗结构

� 对蒸汽或轻度污染的介质不
敏感

� 输⼊和输出之间⽆压差要求
� 低流阻
� ⽆死⾓
� 使⽤寿命长
� 维护要求低

� ⽤于⾼压范围和⼩流量的应
⽤场合

� ⽤于真空技术中
� ⽤于排⽓或排⽔系统
� 作为燃烧炉控制器中的安全
切断装置

online: vzwe vzqa vzxf vzwd

过过过程程程控控控制制制/介介介质质质阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀

VZWF
电电电磁磁磁阀阀阀

VZWP
球球球阀阀阀

VZBC
球球球阀阀阀驱驱驱动动动单单单元元元

VZBC

结结结构构构特特特点点点 膜⽚式阀，强制先导⼯作 先导驱动式活塞提动阀，伺服

控制

两通型球阀 两通型球阀,摆动⽓缸

阀阀阀功功功能能能 两位两通，常闭，单电控 两位两通，常闭，单电控 两位两通 两位两通

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,920 ...29,900 l/min 1,600 ...12,250 l/min

流流流量量量 Kv 1.8 ...28 m³/h 1.5 ...11.5 m³/h 19.4 ...1,414 m³/h 19.4 ...1,414 m³/h

过过过程程程阀阀阀接接接⼝⼝⼝ G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1,
G1 1/4, G1 1/2, G2

G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1 带螺纹法兰的环形外壳 带螺纹法兰的环形外壳

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 机械式 ⽓控

说说说明明明 � 适⽤于散热或灌装系统等封
闭式应⽤

� 液化⽓
� 罐装系统

� ⽤于差压为0.5 bar的所有应
⽤

� ⽤于使⽤开放式介质回路的
应⽤

� 不锈钢，耐腐蚀
� 结构紧凑

� 不锈钢，耐腐蚀
� 结构紧凑

online: vzwf vzwp vzbc vzbc
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阀阀阀 >

过过过程程程控控控制制制/介介介质质质阀阀阀

型型型号号号

球球球阀阀阀

VAPB
球球球阀阀阀

VZBA
球球球阀阀阀驱驱驱动动动单单单元元元

VZBA
球球球阀阀阀驱驱驱动动动单单单元元元

VZPR

结结结构构构特特特点点点 两通型球阀 两通型球阀,三通型球阀, L孔, T
孔

两通型球阀,三通型球阀, L孔,
摆动⽓缸, T孔

两通型球阀,摆动⽓缸

阀阀阀功功功能能能 两位两通 两位两通,两位三通 两位两通,两位三通 两位两通

标标标准准准额额额定定定流流流量量量

流流流量量量 Kv 5.9 ...535 m³/h 7 ...1,414 m³/h 7 ...1,414 m³/h 5.9 ...535 m³/h

过过过程程程阀阀阀接接接⼝⼝⼝ Rp1/4, Rp3/8, Rp1, Rp1 1/4, Rp1
1/2, Rp1/2, Rp3/4, Rp2, Rp2 1/2,
Rp3, Rp4

Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4,
Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2
1/2, Rp3, Rp4,焊接式末端/焊接
式末端

Rp1, Rp1 1/2, Rp1 1/4, Rp1/2,
Rp1/4, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp3/4,
Rp3/8, Rp4,焊接式末端/焊接式
末端

Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4,
Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2
1/2

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 机械式 机械式 ⽓控 ⽓控

说说说明明明 � 两通型截⽌阀
� 黄铜结构
� 通过附件驱动
� 连接螺纹符合DIN 2999标准
� 安装法兰符合 ISO 5211标准
� 对⼼附件，更容易实现⾃动
化

� 两通或三通型截⽌阀
� 不锈钢结构
� 通过附件驱动
� 连接螺纹符合 DIN 2999或
DIN ISO 228-1标准

� 安装法兰符合 ISO 5211标准
� 对⼼附件，更容易实现⾃动
化

� 摆动⽓缸和球阀的组合
� 不锈钢结构
� 接⼝样式符合Namur VDI/VDE
3845标准

� 双向流量全开或全关
� ⽤于端位感测的限位开关附
件可直接安装

� 双作⽤摆动⽓缸和双向开关
阀

� 双向流量全开或全关
� 黄铜或压铸不锈钢结构
� 接⼝样式符合Namur VDI/VDE
3845标准

online: vapb vzba vzba vzpr

过过过程程程控控控制制制/介介介质质质阀阀阀

型型型号号号

电电电磁磁磁阀阀阀

VZWM
电电电磁磁磁阀阀阀

MN1H-2
⽓⽓⽓控控控阀阀阀

VLX

结结结构构构特特特点点点 提动阀，带膜⽚式密封 膜⽚式阀 膜⽚式阀

阀阀阀功功功能能能 两位两通，常闭，单电控 两位两通，常闭，单电控 两位两通，常闭，单电控

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,400 ...31,000 l/min 2,000 ...30,500 l/min 2,400 ...14,000 l/min

流流流量量量 Kv 1.6 ...39 m³/h

过过过程程程阀阀阀接接接⼝⼝⼝ G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1, G1 1/4, G1
1/2, G2

G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/2 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G2

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控 ⽓控

说说说明明明 � 膜⽚式阀
� ⾮直动式
� 黄铜或特殊钢铸件结构
� 线圈范围⼴
� 电⽓连接通过电磁枢管系统8或13实现
� 电压24 V DC，110、230 V AC

� 提动阀
� 黄铜结构
� 关闭缓冲可调
� 管式安装或通过通孔进⾏安装
� ⼯作电压24 V DC，110、230 V AC
� 电⽓连接，通过⽅形插头（符合
EN175301-803标准，A型）来实现

� 提动阀
� ⾮直动式
� 黄铜结构
� 管式安装或通过通孔进⾏安装

online: vzwm mn1h-2 vlx
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阀阀阀 >

⽓⽓⽓动动动控控控制制制系系系统统统

型型型号号号

快快快速速速步步步进进进器器器

FSS
双双双⼿⼿⼿启启启动动动控控控制制制模模模块块块

ZSB
累累累计计计计计计数数数器器器，，，M5紧紧紧凑凑凑型型型系系系统统统
PZA, PZV

计计计时时时器器器，，，M5紧紧紧凑凑凑型型型系系系统统统
PZVT, PZVT-S, PZVT-FR, PZVT-
AUT

结结结构构构特特特点点点 具有12个切换步骤的定序器（附
加）

双⼿操作，符合 EN ISO 12100
标准

机械顺序计数器，带⽓动驱动

器

机械顺序计数器，带⽓动驱动

器

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 倒钩式接头3 mm，,倒钩式接头
4 mm

G1/8 M5 内螺纹M5

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 2 ...6 bar 4 ...8 bar 2 ...8 bar 2 ...6 bar

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 2n安装框架，,⾯板式安装 安装螺纹,可选：,带通孔,通过
内螺纹

⾯板式安装,带通孔 ⾯板式安装

说说说明明明 � ⽓动/机械定序器，12步，连
接启动

� 即可安装的顺序控制
� 确认控制的运动顺序
� 快速更换，⽓管可放在原位

� ⽤于⼿动驱动会造成⼯作⼈
员事故风险的任何领域

� 安全元件符合欧盟机械指令

� 完整的系统，提供⽓动顺序
控制所需的各种功能控制元

件

� ⽤于安装在控制箱内
� 元件替换便捷
� 带保护盖

� 完整的系统，提供⽓动顺序
控制所需的各种功能控制元

件

� ⽤于安装在控制箱内
� 元件替换便捷
� 机械顺序计数器，带⽓动驱
动器

� 可调延时
� 带保护盖

online: fss zsb pza pzvt

⽓⽓⽓动动动控控控制制制系系系统统统

型型型号号号

累累累计计计计计计数数数器器器

CCES

结结结构构构特特特点点点 电⼦累计计数器，带电池

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 ⾯板式安装

说说说明明明 � 8位LCD显⽰屏
� 独⽴电源
� 通过接线端⼦排连接
� 复位按钮

online: cces

客客客户户户定定定制制制的的的元元元件件件 -满满满⾜⾜⾜您您您的的的特特特殊殊殊要要要求求求
符符符合合合客客客户户户特特特定定定设设设计计计要要要求求求的的的阀阀阀

样本中找不到您所需的阀？

我们能为客户提供定制产品，完全按照您的特殊

要求⽽量⾝定制 -从⼩规模的产品修改到全新的产
品开发。

常见的产品修改：

� 针对特殊环境条件的涂层

� 客户定制电缆：长度，针脚分配，预装有插头

� 经过改动的驱动元件

� 经过修改的连接螺纹

� 经过修改的阀底座

还有其它更多的派⽣品种可供选择。请向您的Festo
销售顾问咨询，他们会很乐意为您提供这⽅⾯的

帮助。

有关客户定制元件的更多信息，可通过访问本地

的 Festo⽹站获得 www.festo.com.cn
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阀阀阀岛岛岛 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

⽤⽤⽤于于于阀阀阀岛岛岛的的的产产产品品品查查查找找找器器器 通过产品查找器，⽤户可以迅速且准确地找

到合适的阀岛。通过产品⽬录树中的蓝⾊图

标可以启动产品查找器。当您从页⾯左侧⼀

步步进⾏技术特性的选择时；在页⾯的右侧

会⾃动根据您所选的技术特性不断更新查到

的产品。

逻辑检查的使⽤确保了只有正确的配置才会

针对所选的产品显⽰出来。

产品查找器通常只作为电⼦样本的有机组

成，不单独作为软件程序提供给⽤户。

标标标准准准阀阀阀岛岛岛

型型型号号号

阀阀阀岛岛岛，，，ISO 15407-1
VTIA

阀阀阀岛岛岛，，，ISO 15407-2/ISO 5599-2
VTSA

宽宽宽度度度 18 mm, 26 mm 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 400 ...1,000 l/min 400 ...4,000 l/min

最最最⼤⼤⼤阀阀阀位位位数数数 16 32

电电电驱驱驱动动动 单个接⼝ 以太⽹,现场总线，,多针插头，,电⽓终端CPX，,集成式控制器，,
单个接⼝, AS-i接⼝

阀阀阀岛岛岛设设设计计计 模块化，阀的规格可以混合 模块化，阀的规格可以混合

说说说明明明 � 坚固灵活的阀岛
� 可组合两种阀规格
� 多种单独电⽓连接⽅式可供选择

� 坚固灵活的阀岛
� ⽆需连接件就可将规格为18 mm、26 mm、42 mm和 52 mm的阀
组合在同⼀阀岛上

� 集成安全功能

online: vtia vtsa-f
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阀阀阀岛岛岛 >

通通通⽤⽤⽤型型型阀阀阀岛岛岛

型型型号号号

阀阀阀岛岛岛，，，带带带独独独⽴⽴⽴电电电接接接⼝⼝⼝

VTUG

阀阀阀岛岛岛，，，带带带多多多针针针接接接⼝⼝⼝或或或现现现场场场总总总线线线

接接接⼝⼝⼝

VTUG
阀阀阀岛岛岛

VTUB
阀阀阀岛岛岛

MPA-L

宽宽宽度度度 10 mm, 14 mm 10 mm, 14 mm 20 mm 10 mm, 14 mm, 20 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80 ...780 l/min 130 ...630 l/min 200 ...1,000 l/min 0 ...870 l/min

最最最⼤⼤⼤阀阀阀位位位数数数 16 24 16 32

电电电驱驱驱动动动 单个接⼝ 多针插头，, I-Port接⼝, IO-Link,
现场总线，

多针插头，, I-Port接⼝, IO-Link,
现场总线，

现场总线,多针插头,控制模块,
电⽓终端CPX, IO-Link, I-Port

阀阀阀岛岛岛设设设计计计 固定式⽹格 固定式⽹格 固定式⽹格 模块化，阀的规格可以混合

说说说明明明 � 坚固耐⽤的⾦属元件
� 连接技术易于通过电⼦盒进
⾏更换

� 阀功能多样
� 接⼝M3、M5、M7、G1/8
� 快插接头 3、4、6、8 mm
� 防护等级 IP40/IP65

� 坚固耐⽤的⾦属元件
� 出⾊的性价⽐
� 接⼝M5、M7、G1/8
� 快插接头 3、4、6、8 mm
� 防护等级IP40/IP67

� ⾮常经济实惠
� 易操作
� 针对基本应⽤⽽优化

� ⾼度模块化和多样化
� 扩展容易，简单⼏步就可实
现

� 塑料底座
� 防护等级⾼达IP65

online: vtug-s vtug vtub mpa-l

通通通⽤⽤⽤型型型阀阀阀岛岛岛

型型型号号号

阀阀阀岛岛岛

MPA-S
阀阀阀岛岛岛

MPA-F
阀阀阀岛岛岛

VTSA-F
紧紧紧凑凑凑型型型阀阀阀岛岛岛，，，CP系系系列列列
CPV

宽宽宽度度度 10 mm, 20 mm 10 mm, 20 mm 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm,
65 mm

10 mm, 14 mm, 18 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 0 ...700 l/min 0 ...900 l/min 700 ...4,000 l/min 0 ...1,600 l/min

最最最⼤⼤⼤阀阀阀位位位数数数 64 64 32 8

电电电驱驱驱动动动 现场总线,多针插头,控制模块,
电⽓终端CPX, AS-i接⼝, CP安装
系统,单个接⼝

现场总线,多针插头,控制模块,
电⽓终端CPX

以太⽹,现场总线，,多针插头,
电⽓终端CPX,集成式控制器,单
个接⼝, AS-i接⼝

AS-i接⼝, CP安装系统,单个接
⼝,现场总线,多针插头, IO-Link,
I-Port

阀阀阀岛岛岛设设设计计计 模块化，阀的规格可以混合 模块化，阀的规格可以混合 模块化，阀的规格可以混合 固定式⽹格

说说说明明明 � 结构紧凑
� 可组合两种阀规格
� 串⾏链接，形成有⼒的通讯
选项

� 针对⼤流量进⾏了优化
� 可组合两种阀规格
� 串⾏链接，形成有⼒的通讯
选项

� 坚固灵活的阀岛
� ⽆需连接件就可将规格为18
mm、26 mm、42 mm和 52
mm的阀组合在同⼀阀岛上

� 集成安全功能

� ⽅形结构：最⼩占⽤空间，
最⾼性能

� 三种规格
� 丰富的连接和安装选项

online: mpa-s mpa-f vtsa cpv
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阀阀阀岛岛岛 >

通通通⽤⽤⽤型型型阀阀阀岛岛岛

型型型号号号

阀阀阀岛岛岛，，，Smart Cubic
CPV-SC

阀阀阀岛岛岛，，，Smart Cubic
CPA-SC

阀阀阀岛岛岛

VTUB-12

宽宽宽度度度 10 mm 10 mm 12 mm, 24 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 170 l/min 120 ...180 l/min 230 ...400 l/min

最最最⼤⼤⼤阀阀阀位位位数数数 16 24 35

电电电驱驱驱动动动 CP安装系统,单个接⼝,现场总线，,多针插
头，

单个接⼝,现场总线，,多针插头， 多针插头，, I-Port接⼝, IO-Link,现场总线，

阀阀阀岛岛岛设设设计计计 固定式⽹格 固定式⽹格 固定式⽹格

说说说明明明 � 紧凑型版式
� 优化的流量
� 清晰的设计

� 结构紧凑
� 多种单独电⽓连接⽅式可供选择
� 可选的⽓动连接⽅向

� 结构紧凑
� 坚固的提动阀
� 灵活、低成本的现场总线模块

online: cpv-sc cpa-sc vtub-12

专专专⽤⽤⽤阀阀阀岛岛岛

型型型号号号

阀阀阀岛岛岛

VTOC
阀阀阀岛岛岛

MH1
阀阀阀岛岛岛

CDVI

宽宽宽度度度 10 mm 10 mm 24 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 10 l/min 10 l/min 300 ...650 l/min

最最最⼤⼤⼤阀阀阀位位位数数数 24 24 16

电电电驱驱驱动动动 多针插头，, I-Port接⼝, IO-Link,现场总线， 单个接⼝,多针插头， 现场总线，,多针插头，

阀阀阀岛岛岛设设设计计计 固定式⽹格 固定式⽹格 模块化

说说说明明明 � ⽤于过程阀的紧凑型先导阀
� 各种电⽓和⽓动接⼝
� 进⾏定制调节的基本组件

� 极⼩的阀
� 开关噪声⼩
� 全能型⽓动接⼝

� 卫⽣
� 耐腐蚀设计
� 容易清洗（清洁型设计）

online: vtoc mh1 cdvi
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阀阀阀岛岛岛 >

电电电⽓⽓⽓外外外围围围设设设备备备

型型型号号号

现现现场场场总总总线线线模模模块块块

CTEU
CPI安安安装装装系系系统统统
CTEC

终终终端端端

CPX
控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-FEC

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊点点点数数数 64 128 数字式512,模拟式32 512

最最最⼤⼤⼤输输输出出出点点点数数数 64 128 数字式512,模拟式18 512

模模模块块块位位位置置置数数数量量量 32 最多4条设备分⽀,每条分⽀最
多4个CP模块

最多9个电⽓输⼊/输出模块 1

电电电驱驱驱动动动 CanOpen、DeviceNet、
CC-Link、PROFIBUS、Ether-
CAT、I-Port

现场总线,集成式控制器， 现场总线,集成式控制器 EasyIP, HTTP, Modbus/TCP,
TCP/IP

说说说明明明 � ⽤于阀岛VTUG-12、VTUG、
MPA-L、CPV、VTOC

� ⽤于安装系统CTEL
� 各种场合都适⽤，防护等级
IP65/67

� 可提供与现场总线对应的
LED、接⼝和切换元件

� 电⼦器件和阀的电源相互独
⽴

� 可选的基本诊断：⽋压，短
路

� 可选择通过I-Port接⼝另外再
扩展两个阀岛，成本低，安

装分散

� 分散式设备和系统架构的完
整技术⽅案

� 可采⽤电⽓终端CPX集中式
和分散式组合安装

� ⽓动元件和传感器分散式安
装，加快过程控制的速度

� 集中式电⽓元件，⽤于现场
总线和公⽤电源

� 带 CPV、MPA、CPV-SC等阀
岛

� 集中式、分散式、混合式安
装系统，模块化和灵活性俱

佳

� IP65和IP67或IP20
� 可选择塑料或⾦属壳体，带
独⽴接⼝

� 对所有现场总线协议和以太
⽹开放

� 集成诊断和维护功能
� ⼯作模式：单独作为远程I/O
或MPA-S、MPA-F、MPA-L、
VTSA/VTSA-F阀岛

� 模块化 I/O系统，最多512个
I/O �通过CPX获得更⼤的灵
活性

� ⽤于诊断和状态监控的综合
⽅案

� 独⽴的开环和闭环控制
� 借助于各种通⽤的现场总线
/以太⽹协议（远程控制）实
现预处理 -现场的快速、独
⽴处理

online: cteu ctec cpx cpx-fec

电电电⽓⽓⽓外外外围围围设设设备备备

型型型号号号

控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-CEC
控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-CEC-C1
控控控制制制模模模块块块，，，

CPX-CEC-M1
输输输⼊⼊⼊/输输输出出出模模模块块块，，，输输输⼊⼊⼊模模模块块块
CPX-L-8DE-8DA, CPX-L-16DE

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊点点点数数数 512 512 512 8, 16

最最最⼤⼤⼤输输输出出出点点点数数数 512 512 512 8

模模模块块块位位位置置置数数数量量量 1

电电电驱驱驱动动动 CoDeSys等级2, EasyIP, Mod-
bus/TCP, TCP/IP

CoDeSys等级2, EasyIP, Mod-
bus/TCP, TCP/IP

CoDeSys等级2, EasyIP, Mod-
bus/TCP, TCP/IP

说说说明明明 � 通过符合 IEC 61131-3标准的
CoDeSys进⾏编程

� 可以⽅便地驱动MPA、VTSA
型阀岛

� 作为远程控制器的所有现场
总线连接并进⾏预处理

� 通过灵活的监控选项，例如
针对压⼒、流量、⽓缸⼯作

时间、空⽓消耗等，来实现

诊断功能

� RS232通信功能
� 数据接⼝：插座，Sub-D，9
针

� 通过符合 IEC 61131-3标准的
CoDeSys进⾏编程

� 可以⽅便地驱动MPA、VTSA
型阀岛

� 作为远程控制器的所有现场
总线连接并进⾏预处理

� 通过灵活的监控选项，例如
针对压⼒、流量、⽓缸⼯作

时间、空⽓消耗等，来实现

诊断功能

� 通过CANopen可以将电缸作
为单轴驱动

� ⽤于电缸的动作功能
� 现场总线接⼝：CAN总线：
最多可连接31个CANopen从
站

� 通过符合 IEC 61131-3标准的
CoDeSys进⾏编程

� 可以⽅便地驱动MPA、VTSA
型阀岛

� 作为远程控制器的所有现场
总线连接并进⾏预处理

� 通过灵活的监控选项，例如
针对压⼒、流量、⽓缸⼯作

时间、空⽓消耗等，来实现

诊断功能

� 通过CANopen可以将电缸作
为单轴驱动

� SoftMotion功能⽤于协调多
轴运动

� 现场总线接⼝：CAN总线

� ⽀持带Sub-D、终端接⼝和
M12接⼝的连接模块

� 每个模块的内部电⼦保险丝
� 包括互连模块和带弹簧压接
端⼦的连接模块

� 每个输⼊信号的状态LED和故
障LED

� 塑料结构

online: cpx-cec cpx-cec-c1 cpx-cec-m1 cpx-l
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阀阀阀岛岛岛 >

电电电⽓⽓⽓外外外围围围设设设备备备

型型型号号号

输输输出出出模模模块块块

CPX-FVDA
模模模拟拟拟模模模块块块

CPX-4AE-U-I
AS-i模模模块块块
CESA

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊点点点数数数 4

最最最⼤⼤⼤输输输出出出点点点数数数 2

模模模块块块位位位置置置数数数量量量 从站，数字量：62,从站，模拟量：62

电电电驱驱驱动动动 只能与PROFINET或PROFIBUS总线节点结合
使⽤

现场总线接⼝：PROFIBUS,现场总线接⼝：
CANopen

说说说明明明 � PROFIsafe关断模块⽤于中断阀和输出的
互连模块的接触导轨

� 诊断：每个通道的短路/过载，阀⽋压，
交叉回路，每个通道的线路断裂

� ⽤于激活采⽤标准化模拟接⼝的设备，
如压⼒开关、温度、流量、填充位等

� ⽀持带Sub-D、终端接⼝和M12接⼝的连
接模块

� 通过电⼦设备和传感器电源供电的互连
模块提供

� AS-I主站⽹关
� 双地址识别
� 直接操作
� 图形显⽰
� 通过LED和显⽰屏的全⾯诊断功能
� 规格3.0

online: cpx-fvda cpx-4ae-u-i cesa

客客客户户户定定定制制制的的的元元元件件件 -满满满⾜⾜⾜您您您的的的特特特殊殊殊要要要求求求
符符符合合合客客客户户户特特特定定定设设设计计计要要要求求求的的的阀阀阀岛岛岛

样本中找不到您所需的阀岛？我们能为客户提供

定制产品，完全按照您的特殊要求⽽量⾝定制 -从
⼩规模的产品修改到全新的产品开发。

常见的产品修改：

� 针对特殊环境条件的涂层

� 客户定制电缆：长度，针脚分配，预装有插头

� 经过改动的驱动元件

� 经过修改的连接螺纹

� 经过修改的阀底座

还有其它更多的派⽣品种可供选择。请向您的Festo
销售顾问咨询，他们会很乐意为您提供这⽅⾯的

帮助。

有关客户定制元件的更多信息，可通过访问本地

的 Festo⽹站获得 www.festo.com.cn

88 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

99

http://www.festo.com/catalogue/cpx-fvda
http://www.festo.com/catalogue/cpx-4ae-u-i
http://www.festo.com/catalogue/cesa


传传传感感感器器器 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

配配配置置置软软软件件件 通过配置软件⽤户可以可靠、快速地设计相

关产品的各种特性。

逐步选择所有需要的产品特性。逻辑检查的

使⽤确保了只有正确的配置才会针对所选的

产品显⽰出来。

配置软件通常只作为电⼦样本的有机组成，

不单独作为软件程序提供给⽤户。

⽤⽤⽤于于于T型型型槽槽槽的的的接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SME-8, SME-8M, SME-8-SL,
SME-8-FM

接接接近近近开开开关关关

SMT-8M-A
接接接近近近开开开关关关

SMT-8F, SMT-8G, SMT-8-SL
接接接近近近开开开关关关

CRSMT-8

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2芯、3芯, 3针,电缆，,带插头
的电缆，, M8x1,搭扣式法兰,插
头,可旋转式螺纹,开放式末端

2芯、3芯, 2针、3针,电缆，,带
插头的电缆，, M8x1、M12x1,
搭扣式法兰,可旋转式螺纹

2芯、3芯, 3针,电缆，,带插头
的电缆，, M8x1,插头,可旋转式
螺纹

3芯,电缆，

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 0 ...230 V 5 ...30 V 10 ...30 V 10 ...30 V

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点,常闭触点 常闭触点,常闭或常开触点，可
切换,常开触点

Namur,常开触点 常开触点

开开开关关关输输输出出出 双极接触式，,不带LED功能 ⾮接触式，2芯 , NPN, PNP,
PNP/NPN，可切换

NPN, Namur PNP

说说说明明明 � 测量原理：⾆簧式
� 拧⼊或槽内夹紧，从上⽅或
端部插⼊

� 电缆长度 0.3、2.5、5、7.5、
0.2 ...10 m

� 适⽤于能源链和机器⼈
� SME-8-...-S6：耐⾼温结构

� 短结构
� 测量原理：磁阻式
� 可从上⾯插⼊插槽，不伸出
⽓缸型材

� 派⽣型EX2⽤于具有潜在爆
炸危险的区域

� 电缆长度 0.1 ...30 m

� 测量原理：磁阻式
� 可从端部或从上⽅插⼊插槽
� SMT-8-F型：爆炸性环境符合
ATEX指令要求

� SMT-8-G型：其结构⾮常适合
抓⼿感测

� SMT-8-SL型：结构坚固，导
轨长并且插头可直接插在传

感器上

� 电缆长度0.3、2.5和5 m
� 适⽤于能源链和机器⼈

� 耐腐蚀设计
� 适⽤于⾷品⾏业，耐酸、耐
冷却液

� 测量原理：磁阻式
� 可从端部插⼊插槽，与⽓缸
型材齐平

� 电缆长度 2.5、5 m

online: sme-8 smt-8m smt-8 smt-8
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传传传感感感器器器 >

⽤⽤⽤于于于T型型型槽槽槽的的的接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SMEO-8E
接接接近近近开开开关关关

SMTO-8E
接接接近近近开开开关关关

SMPO-8E
接接接近近近开开开关关关

SMTSO-8E

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2芯, 3针,电缆，, M8x1、M12x1,
插头

3针, M8x1、M12x1,插头 3针, M12x1,插头

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 0 ...250 V 10 ...30 V 10 ...30 V

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点 常开触点 常开触点

开开开关关关输输输出出出 接触式,双极接触式，,不带LED
功能

NPN, PNP NPN, PNP

说说说明明明 � 坚固的长⽅体结构
� 测量原理：⾆簧式
� 电缆长度2.5 m
� 插头集成于壳体内
� LED切换状态显⽰

� 坚固的长⽅体结构
� 测量原理：磁阻式
� 插头集成于壳体内
� LED切换状态显⽰

� ⽓动接近开关
� 测量原理：磁性
� 功能：两位三通阀，常闭
� 通过内螺纹M5实现⽓⼝连接
� 可视的切换状态指⽰

� 坚固的长⽅体结构
� 抗焊接磁场
� 测量原理：磁感式
� 插头集成于壳体内
� LED切换状态显⽰

online: smeo-8e smto-8 smpo smtso-8

⽤⽤⽤于于于C型型型槽槽槽的的的接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SME-10, SME-10M
接接接近近近开开开关关关

SMT-10M, SMT-10G

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2针、3针, 3芯,电缆，,带插头的电缆，, M12、M8x1,搭扣式法兰,
插头,可旋转式螺纹,开放式末端

2针、3针, 3芯,电缆，,带插头的电缆，, M12、M8x1,搭扣式法兰,
可旋转式螺纹,开放式末端

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 5 ...30 V 10 ...30 V

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点 Namur,常开触点

开开开关关关输输输出出出 双极接触式， NPN, PNP,⾮接触式，2芯

说说说明明明 � 测量原理：⾆簧式
� 夹紧于C型槽内，从上⽅或端部插⼊
� 电缆长度 0.3、2.5 m

� 测量原理：磁阻式
� 夹紧于C型槽内，从上⽅或端部插⼊
� 电缆长度 0.3、2.5 m

online: sme-10 smt-10

圆圆圆形形形接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SMEO-4U
接接接近近近开开开关关关

CRSMEO-4
接接接近近近开开开关关关

SMTO-4U

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2芯、3芯, 3针,电缆，, M8x1、M12x1,插头 3芯,电缆， 3芯, 3针,电缆，, M8x1、M12x1,插头

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 0 ...250 V 12 ...30 V 10 ...30 V

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点 常开触点 常开触点

开开开关关关输输输出出出 接触式,双极接触式，,不带LED功能 双极接触式， NPN, PNP

说说说明明明 � 测量原理：⾆簧式
� 电缆长度 2.5、5 m
� U型外壳

� 耐腐蚀设计
� 测量原理：⾆簧式
� 电缆长度2.5 m
� 直列式外壳

� 测量原理：磁感式
� 电缆长度2.5 m
� U型外壳

online: smeo-4 crsmeo-4 smto-4
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传传传感感感器器器 >

块块块状状状接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SMT-C1
接接接近近近开开开关关关

SMEO-1
接接接近近近开开开关关关

SMTO-1
接接接近近近开开开关关关

SMTSO-1

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3芯, 3针,电缆，,带插头的电
缆，, M8x1、M12x1,可旋转式
螺纹

2芯、3芯, 3针,电缆，, M8x1、
M12x1,插头

3芯, 3针,电缆，, M8x1,插头 3针, M12x1,插头

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 10 ...30 V 0 ...250 V 10 ...30 V 10 ...30 V

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点 常开触点 常开触点 常开触点

开开开关关关输输输出出出 PNP 接触式,双极接触式，,不带LED
功能

NPN, PNP PNP

说说说明明明 � 测量原理：磁感式
� LED切换状态显⽰
� 易清洗型结构，标准⽓缸
DSBF带有传感器安装导轨

� 测量原理：⾆簧式
� 电缆长度 2.5、5 m
� SMEO-1-S6：耐⾼温结构
� 各结构带有或不带LED切换状
态显⽰屏

� 测量原理：磁阻式
� 电缆长度2.5 m
� LED切换状态显⽰

� 测量原理：磁阻式
� 抗焊接磁场
� LED切换状态显⽰

online: smt-c1 smeo-1 smto-1 smsto-1

块块块状状状接接接近近近开开开关关关

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SMPO-1

电电电⽓⽓⽓连连连接接接

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC

切切切换换换元元元件件件功功功能能能

开开开关关关输输输出出出

说说说明明明 � 两位三通阀，常闭
� ⽓动接近开关
� 测量原理：磁性
� 倒钩式接头，⽤于3 mm内径的⽓管
� 可视的切换状态指⽰

online: smpo
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传传传感感感器器器 >

⽓⽓⽓缸缸缸信信信号号号发发发⽣⽣⽣器器器

型型型号号号

⽓⽓⽓缸缸缸信信信号号号发发发⽣⽣⽣器器器

PPL

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 48 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1 ...8 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 倒钩式接头，⽤于3 mm径的塑料⽓管

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 空⼼螺钉G1/8,空⼼螺钉G1/4

说说说明明明 � ⽤于⽓缸⾏程末端的⾮接触式⽓动信号⽣成
� 功能：两位三通阀，常闭
� 可使⽤中空螺栓直接拧⼊⽓缸的进⽓⼝

online: ppl

电电电感感感式式式传传传感感感器器器

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SIEA
接接接近近近开开开关关关

SIED
接接接近近近开开开关关关

SIEF
接接接近近近开开开关关关

SIEH

规规规格格格 M8、M12、M18、M30 M12、M18、M30 40x40x65 mm, M8、M12、
M18、M30

3mm, M12、M18

开开开关关关输输输出出出 ⾮接触式，2芯 NPN, PNP NPN, PNP

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点,常闭触点 ⾮等价,常开触点 常开触点,常闭触点

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3针、4针, M8x1、M12x1,插头 2芯, 2针,电缆，, M12x1,插头 3芯, 3针、4针, Fixcon,电缆，,
M8x1、M12x1,插头

3芯, 3针,电缆，,带插头的电
缆，, M8x1、M12x1,插头

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 15 ...30 V 10 ...320 V 10 ...30 V 10 ...30 V

说说说明明明 � 带模拟式输出
� 齐平安装
� 公制螺纹

� 具有标准切换距离
� ⽤于直流和交流电压
� 公制螺纹
� 齐平或⾮齐平安装
� 带切换状态显⽰
� ⾦属外壳或塑料外壳

� 修正系数1，适⽤于所有⾦属
� 抗焊接⼲扰
� 齐平、部分齐平或⾮齐平安
装

� 带切换状态显⽰
� 壳体耐焊渣

� 切换距离增⼤
� 齐平安装
� 公制螺纹
� 带切换状态显⽰
� 不锈钢外壳

online: siea sied sief sieh
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传传传感感感器器器 >

电电电感感感式式式传传传感感感器器器

型型型号号号

接接接近近近开开开关关关

SIEN
接接接近近近开开开关关关

SIES
接接接近近近开开开关关关

SIES-8M

规规规格格格 4 mm、6.5 mm, M5x 0.5、M8x1、M12、
M12x1、M18、M18x1、M30、M30x1.5

12x26x40 mm, 15x20x30 mm, 40x40x120
mm, 5x5x25 mm, 8x8x40 mm

T型槽

开开开关关关输输输出出出 NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点,常闭触点 ⾮等价,常开触点,常闭触点 常开触点,常闭触点

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3芯, 3针,电缆，, M8x1、M12x1,插头 3芯, 3针,电缆，,带插头的电缆，, M8x1,螺
丝端⼦,插头,可旋转式螺纹

3芯, 3针,电缆，,带插头的电缆，, M8x1,可
旋转式螺纹

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 10 ...30 V 10 ...30 V 10 ...30 V

说说说明明明 � 具有标准切换距离
� ⽤于直流电压
� 圆形结构
� 公制螺纹
� 齐平或⾮齐平安装
� 带切换状态显⽰
� ⾦属外壳
� 塑料外壳

� ⽅形结构
� 齐平安装
� 带切换状态显⽰

� 适⽤于位置感测，⽤于电缸EGC和带T型
槽的抓⼿

� 带两个LED，可视性更佳
� 齐平安装

online: sien sies sies-8m

位位位置置置传传传感感感器器器

型型型号号号

位位位置置置传传传感感感器器器

SMAT-8E
位位位置置置传传传感感感器器器

SMAT-8M
位位位置置置传传传感感感器器器

SMH-S1

结结结构构构特特特点点点 ⽤于T型槽 ⽤于T型槽 ⽤于抓⼿

位位位置置置测测测量量量范范范围围围 0 ...50 mm 0 ...40 mm

模模模拟拟拟式式式输输输出出出 0 - 10 V, 0 - 20 mA 0 - 10 V

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 4针, M8x1,插头 4针,带插头的电缆，, M8x1,可旋转式螺纹 4针,带插头的电缆，, M8x1

说说说明明明 � 测量原理：磁性
� 顺着槽向插⼊
� 模拟输出端⼝的电流和电压信号
� 带电缆分配器的型号适⽤于能源链和机
器⼈

� LED状态显⽰
� 电缆长度2.5 m、5 m

� 测量原理：磁性
� 可从槽的上⽅插⼊，中⼼夹紧
� 位移-⽐例模拟式输出信号
� 带电缆分配器的型号适⽤于能源链和机
器⼈

� LED状态显⽰
� 电缆长度0.3 m

� 测量原理：霍尔传感器
� 可⾃由选择切换点
� 使⽤评估单元可检测到3个夹⽖位置

online: smat-8e smat-8m smh-s1
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传传传感感感器器器 >

压压压⼒⼒⼒和和和真真真空空空传传传感感感器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒开开开关关关

SPBA
压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SPTE
压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SPTW
压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SPAB

压压压⼒⼒⼒测测测量量量范范范围围围 -1 ...10 bar -1 ...10 bar -1 ...10 bar

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 ⾮等价,转换开关 可切换，

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8 法兰, QS-3, QS-4,快插式轴套
QS-4，,快插式轴套QS-6

G1/4 外螺纹 G1/8, 外螺纹
NPT1/8-27，,外螺纹R1/8，,内
螺纹M5

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插头, 符合EN 60947-5-2标准,
M12x1, 4针,圆形

3芯,电缆，,开放式末端 4针 , M12x1, 插头 , 符合EN
60947-5-2标准,圆形结构

4芯, 4针,电缆，, M8x1,插头,符
合EN 60947-5-2标准,圆形结构,
⽅形结构

显显显⽰⽰⽰⽅⽅⽅式式式 发光LCD，多⾊型

说说说明明明 � ⽤于电磁阀VSVA
� 具有永久设置切换点的压⼒
传感器

� 安装：拧⼊式

� 压阻式压⼒传感器
� 测量变量：相对压⼒
� 电缆长度2.5 m

� 传感器类型：压阻式压⼒传
感器或⾦属薄膜压⼒传感器

� 测量变量：相对压⼒

� 相对压⼒测量
� 开关输出PNP、NPN和模拟量
输出

� 两段式屏，彩⾊显⽰
� 操作容易上⼿，调试简单
� 结构紧凑：30x30 mm
� 认证：c UL us listed (OL)、
C-Tick

online: spba spte sptw spab

压压压⼒⼒⼒和和和真真真空空空传传传感感感器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒开开开关关关，，，真真真空空空开开开关关关

PEV, VPEV
⽓⽓⽓电电电转转转换换换器器器

PEN, PE, VPE
压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SDE1
压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SDE3

压压压⼒⼒⼒测测测量量量范范范围围围 -1 ...10 bar -1...8bar -1 ...10 bar -1 ...10 bar

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 转换开关 常开触点,转换开关 可切换， 可切换，

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8、G1/4, M5 G1/8, M5, PK-3、PK-4 G1/8, QS-4, R1/8、R1/4 QS 5/32、QS 4

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 4针, A型, M8x1、M12x1,螺丝端
⼦,插头,符合DIN 43650标准,符
合EN 60947-5-2标准,圆形结构,
⽅形结构

3根接头引线, 3芯、4芯,电缆，,
螺丝端⼦

3针、4-针、5针,带插头的电
缆，, M8x1、M12x1,插头,符合
EN 60947-5-2标准,圆形结构

4针、5针,电缆，,带插头的电
缆，, M8x1、M12x1,插头,符合
EN 60947-5-2标准,圆形结构

显显显⽰⽰⽰⽅⽅⽅式式式 发光LCD,背光LCD 发光LCD

说说说明明明 � 机械式压⼒和真空开关
� 可调切换点
� 拧⼊，通过通孔或通过H导轨
� 刻度可视，⽤于压⼒调节
� 认证：CCC

� ⽓动/电动差压开关
� ⽓动/电动压⼒传感器
� 结构适合真空应⽤环境
� 安装在安装框架2N上
� 防溅湿结构
� 认证：CCC

� 五种压⼒测量范围
� 测量相对压⼒或压差
� 开关输出PNP、NPN，带模拟
量电流或电压输出

� LCD或发光LCD显⽰屏
� 通过H型导轨安装、通过墙
⾯/表⾯⽀架安装、安装在⽓
源处理装置上、⾯板式安装

� 认证：c UL us listed (OL)、
C-Tick

� 五种压⼒测量范围
� 测量相对压⼒或压差或两个
独⽴的压⼒输⼊

� 开关输出2xPNP或2xNPN
� 数字或图形压⼒显⽰
� 通过H型导轨安装、通过墙
⾯/表⾯⽀架安装、⾯板式安
装、通孔安装

� 认证：C-Tick、ATEX、c UL us
- Listed (OL)

online: pev pen sde1 sde3
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传传传感感感器器器 >

压压压⼒⼒⼒和和和真真真空空空传传传感感感器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒传传传感感感器器器

SDE5

压压压⼒⼒⼒测测测量量量范范范围围围 -1 ...10 bar

切切切换换换元元元件件件功功功能能能 常开触点,可切换，,常闭触点

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ QS-5/32、QS-1/4、QS-4、QS-6

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3芯, 3针,电缆，, M8x1,插头,符合EN 60947-5-2标准,圆形结构

显显显⽰⽰⽰⽅⽅⽅式式式

说说说明明明 � 压⼒开关可编程、可配置，⽤于简单的压⼒感测任务
� 触发器/窗⼝⽐较器
� ⽰教功能，⽤于编程
� 集成式微处理器
� LED全⽅位可视，切换状态⼀⽬了然
� 认证：c UL us listed (OL)、C-Tick

online: sde5

流流流量量量传传传感感感器器器

型型型号号号

流流流量量量传传传感感感器器器

SFAB
流流流量量量传传传感感感器器器

SFAM
流流流量量量传传传感感感器器器

SFE3
流流流量量量传传传感感感器器器

SFET

流流流量量量测测测量量量范范范围围围 0.1 ...1,000 l/min 10 ...15,000 l/min 0.05 ...50 l/min -10 ...50 l/min

⼯⼯⼯作作作介介介质质质 压缩空⽓符合ISO 8573-1:2010
[6:4:4]标准，,压缩空⽓符合ISO
8573-1:2010 [7:4:4]标准,氮⽓

压缩空⽓符合ISO 8573-1:2010
[7:4:4]标准,氮⽓

压缩空⽓符合ISO 8573-1:2010
[1:4:2]标准,氮⽓

压缩空⽓符合ISO 8573-1:2010
[1:4:2]标准,氮⽓

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...10 bar 0 ...16 bar -0.7 ...7 bar -0.9 ...7 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ QS-5/16、QS-1/4、QS-3/8、
QS-6、QS-8、QS-10、QS-12

⽓路板模块, G1/2、G1、G1 1/2,
NPT1 1/2-11 1/2, NPT1-11 1/2,
NPT1/2-14

内螺纹G1/8, QS-6 内螺纹G1/8, QS-4、QS-6

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 5针, M12x1,直列式插头 5针, M12x1,直列式插头 电缆， 电缆，

说说说明明明 � 流量传感器，带集成数字显
⽰

� 带单向流量输⼊
� 安装：H型导轨安装，墙⾯
安装或表⾯安装

� 认证：C-Tick

� 独⽴使⽤或与MS系列空⽓处
理单元组合使⽤

� 提供绝对流量信息以及测量
累计的空⽓消耗量

� 由于动态响应速度快，因此
可覆盖较⼤的测量范围并且

达到规定的精度

� ⼤⾯积发光LCD显⽰屏

� 流量传感器，带集成数字显
⽰

� 带单向流量输⼊
� 安装⽅式：通过通孔或安装
⽀架

� 通过开放式电缆进⾏电⽓连
接

� 电缆长度1 m
� 认证：C-Tick

� 带单向（SFET-F）或双向
（SFET-R）流量输⼊

� 安装⽅式：通过通孔或安装
⽀架

� 通过开放式电缆进⾏电⽓连
接

� 电缆长度 1、3 m
� 认证：C-Tick

online: sfab sfam sfe3 sfet
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传传传感感感器器器 >

流流流量量量传传传感感感器器器

型型型号号号

流流流量量量显显显⽰⽰⽰器器器

SFEV

流流流量量量测测测量量量范范范围围围 电缆

⼯⼯⼯作作作介介介质质质

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝

电电电⽓⽓⽓连连连接接接

说说说明明明 � ⽤于流量传感器SFET
� 31/2位字母数字显⽰
� 指⽰范围：0.05 ...50 l/min（⽤于流量传感器SFET-F）；-0.05 ...+10 l/min（⽤于流量传感器SFET-R）

online: sfev

光光光电电电传传传感感感器器器

型型型号号号

传传传感感感器器器

SOEG-RT, SOEG-RS
透透透射射射式式式传传传感感感器器器

SOEG-E, SOEG-S
光光光纤纤纤单单单元元元

SOEG-L

激激激光光光漫漫漫反反反射射射式式式传传传感感感器器器，，，激激激光光光反反反

射射射式式式传传传感感感器器器

SOEL-RT, SOEL-RS

测测测量量量⽅⽅⽅式式式 漫反射式传感器,反射式传感器,
背景抑制传感器,漫反射式传感
器，带圆柱形偏振光束,距离传
感器,适⽤于透明物体,激光反
射式传感器

透射式传感器,接收器,发射器 光纤单元 对照式传感器,背景抑制传感器,
激光反射式传感器

⼯⼯⼯作作作范范范围围围 0 ...5,500 mm 0 ...20,000 mm 0 ...250 mm 0 ...20,000 mm

规规规格格格 缸径 4mm, M5, M12x1, M18x1，
直列式 , M18x1，直⾓式 ,
20x32x12 mm, 30x30x15 mm,
50x50x17 mm

M18x1，直列式, M18x1，直⾓
式, 20x32x12 mm, 30x30x15 mm,
50x50x17 mm

20x32x12 mm, 30x30x15 mm 20x32x12 mm, 50x50x17 mm

光光光的的的类类类型型型 红外线,红光，,偏振红光 红外线,红光， 红光， 激光,红光，,偏振红光

开开开关关关输输输出出出 NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP

说说说明明明 � 圆形结构，⽅形结构
� 设定选项：采⽤按钮形式和
通过电⽓连接的⽰教

� 通过开放式电缆或插头进⾏
电⽓连接

� 圆形结构，⽅形结构
� 设定选项：电位计，⽰教或
通过电⽓连接的⽰教

� 通过开放式电缆或插头进⾏
电⽓连接

� ⽅形结构
� 设定选项：电位计，⽰教、
通过电⽓连接的⽰教

� 通过开放式电缆或插头进⾏
电⽓连接

� 设定选项：⽰教、通过电⽓
连接的⽰教、电位计

� 通过开放式电缆或插头进⾏
电⽓连接

online: soeg-r soeg-e soeg-l soel
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传传传感感感器器器 >

光光光电电电传传传感感感器器器

型型型号号号

颜颜颜⾊⾊⾊传传传感感感器器器

SOEC
光光光纤纤纤单单单元元元

SOE4
槽槽槽型型型光光光电电电开开开关关关

SOOF
光光光纤纤纤电电电缆缆缆

SOOC, SOEZ

测测测量量量⽅⽅⽅式式式 颜⾊传感器 光纤单元 槽型光电开关 透射式传感器,定焦，,槽型光
电开关,漫反射式传感器

⼯⼯⼯作作作范范范围围围 12 ...32 mm 2 ...2,000 mm 2 ...650 mm

规规规格格格 50x50x17 mm 槽型规格120x60 mm,槽型规格
30x35 mm,槽型规格50x55 mm,
槽型规格80x55 mm

光光光的的的类类类型型型 ⽩光 红光， 红光，

开开开关关关输输输出出出 PNP NPN, PNP NPN, PNP

说说说明明明 � 漫反射式传感器
� ⽅形结构
� 设定选项：⽰教、通过电⽓
连接的⽰教

� 通过8针M12x1插头进⾏电⽓
连接

� 通过7个LED进⾏显⽰

� ⽤于电⼦⾏业和轻型装配中
精确紧凑的位置感测

� 切换频率⾼达8000Hz
� 使⽤光缆SOOC进⾏操作
� 派⽣型：LED或LED显⽰屏，
计时器功能

� 设定选项：⽰教
� H型导轨安装或通孔安装
� 防⽌互相⼲扰

� 对射式传感器，安装简便
� 结构：⼯程塑料或⾦属
� 坚固的外壳：抗震性和抗冲
击性强

� 防护等级⾼达IP67
� 通过3针M8x1插头进⾏电⽓
连接

� 设定选项：电位计或⽰教
� LED显⽰屏

� 螺纹 M4、M6
� 电压 10 ...30 V DC
� 电缆连接，快插接头

online: soec soe4 soof sooc

信信信号号号转转转换换换器器器

型型型号号号

信信信号号号转转转换换换器器器

SVE4
评评评估估估单单单元元元

SMH-AE

信信信号号号范范范围围围 0 ...10 V +/-0.3 V, 0 ...20 mA +/-0.6 mA,适⽤于位置传感器SMH-S1-HG

开开开关关关输输输出出出 2xNPN, 2xPNP NPN, PNP

开开开关关关元元元件件件功功功能能能 可⾃由编程

电电电⽓⽓⽓连连连接接接，，，输输输出出出 4针, M8x1,插头,符合EN 60947-5-2标准 5针,插头, M12x1

电电电⽓⽓⽓连连连接接接，，，输输输⼊⼊⼊ 4针,插座, M8x1,符合EN 60947-5-2标准 4针,插座, M8x1,符合EN 60947-5-2标准

说说说明明明 � 将模拟量信号转换为切换点
� 切换功能可通过⽰教⾃由编程
� 阈值，迟滞或窗⼝⽐较器
� 直接安装在H型导轨上或使⽤连接板安装
� LED切换状态显⽰
� 认证：c UL us listed (OL)、C-Tick

� 霍尔传感器SMH-S1的电⽓评估单元
� 放⼤传感器发出的信号
� 使⽤3个电位计设置3个切换点
� LED⼯作显⽰和切换状态显⽰

online: sve4 smh-ae
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传传传感感感器器器 >

⽓⽓⽓隙隙隙式式式传传传感感感器器器

型型型号号号

⽓⽓⽓隙隙隙式式式传传传感感感器器器

SOPA

微微微型型型反反反射射射式式式传传传感感感器器器，，，反反反射射射式式式传传传

感感感器器器

RML, RFL
背背背压压压式式式终终终端端端挡挡挡块块块

SD-2, SD-3, SD-3-N
⽓⽓⽓障障障

SFL, SML

感感感测测测范范范围围围 20 ...200 µm 喷嘴间距4.8 ...5.1mm, 4.5 ...15.5
mm

喷嘴间距0 ...0.5 mm 喷嘴间距5 ...50 mm,最⾼可达
100 mm

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 4 ...7 bar 0.075 ...0.5 bar, 0.1 ...1.5 bar 0 ...8 bar 0.1 ...0.4 bar, 0.1 ...4 bar, 0 ...8
bar

显显显⽰⽰⽰⽅⽅⽅式式式 发光LCD，多⾊型 信号压⼒≥0,5 mbar 压⼒信号 0 ...8 bar ⽓动信号

⼯⼯⼯作作作介介介质质质 压缩空⽓符合ISO 8573-1:2010
[7:4:4]标准

经过滤、未润滑的压缩空⽓ 压缩空⽓，已过虑，已润滑或

未润滑

经过滤、未润滑的压缩空⽓

说说说明明明 � 便利的解决⽅案，⽤于⾼精
度接触和距离监控

� 设定选项：⽰教或⽤三个按
钮进⾏数字设定

� 集成喷⽓功能
� 彩⾊LCD显⽰屏
� H型导轨安装或通孔安装
� 认证：C-Tick

� 背压驱动阀
� ⽤于指⽰仪器的⾮接触式感
测，检查冲压⼯具，边缘控

制，存储槽控制，⽤于测量

和计数

� 可⽤于有⼤量积尘和漆⿊的
环境，⽤于半透明或磁性物

体

� 可作为限位开关和固定挡
块，⽤于独⽴⾏程的信号⽣

成

� SD-3-N型⽤于感测液位和有
⼤量泡沫的液体

� ⾮常适合精确度要求⾼，驱
动⼒⼩的端位感测和位置控

制

� ⽤于难于达到的位置

� 发送器喷嘴、接收器喷嘴、
⽓隙式传感器

� 背压驱动阀
� 即使有⼤量积尘，也具有出
⾊的操作可靠性

� 即使环境温度较⾼，也很可
靠

� 可抗各种磁性因素和声波
� 即使环境漆⿊和感测半透明
的物体时，也很可靠

online: sopa rfl sd sml

传传传感感感器器器盒盒盒

型型型号号号

传传传感感感器器器盒盒盒

SRAP
传传传感感感器器器盒盒盒

SRBP
限限限位位位开开开关关关附附附件件件

SRBF
限限限位位位开开开关关关附附附件件件

DAPZ

测测测量量量变变变量量量 旋转⾓度 旋转⾓度

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围(AC) 19.2 ...28.8 V 0 ...250 V 0 ...250 V

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 15 ...30 V 7.8 ...28.8 V 0 ...24 V 0 ...250 V

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 9针,螺丝端⼦,插⼊式 9针,螺丝端⼦,插⼊式 螺丝端⼦,插⼊式

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 连接组件DASB,耦合DARQ 连接组件DASB,耦合DARQ 在符合 ISO 5211标准的法兰上,
通过附件安装

组件DAPZ-...-RO

说说说明明明 � 基于标准VDI/VDE 3845
(NAMUR)

� 模拟量
� ⽤于监测叶⽚式摆动驱动器
的位置

� 传感器采⽤2D霍尔技术

� 基于标准VDI/VDE 3845
(NAMUR)

� ⼆进制
� 叶⽚式摆动驱动器的位置指
⽰器

� 传感器采⽤舍簧技术

� 基于 ISO 5211、DIN EN
60947-5-1标准

� 带有两个机械开关
� ⽤于机械、电⽓接近开关

� ⽅形或圆形结构
� 驱动器接⼝符合NAMUR
VDI/VDE 3845标准

� 具有⽓动、电动或电感式传
感功能

online: srap srbp srbf dapz
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传传传感感感器器器 >

传传传感感感器器器盒盒盒

型型型号号号

限限限位位位开开开关关关附附附件件件

QH-DR-E

测测测量量量变变变量量量

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围(AC) 0 ...250 V

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 0 ...250 V

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 螺丝端⼦

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 带通孔

说说说明明明 � 三种测量原理：⽓动、机械、电动（电感式）

online: qh-dr

机机机电电电式式式开开开关关关

型型型号号号

微微微型型型开开开关关关

S-3
电电电限限限位位位开开开关关关

EL, ER

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围(AC) 12 ...250 V 0...250 V

⼯⼯⼯作作作电电电压压压范范范围围围 DC 12 ...250 V 0 ...250 V

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 螺纹接头 带防护接地导体的4芯电缆，1.1 m

防防防护护护等等等级级级 IP00 IP54

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 壳体上有2个通孔,安装板 壳体上有2个通孔

说说说明明明 � 电限位开关
� N/C触点、N/O触点、转换开关
� 驱动器附件：AR型滚轮杠杆、AL型⽆效回程滚轮杠杆、AF型触
须附件

� ⽤于终端位置发送信号
� 最⼤切换频率 200/min.
� 带滚轮杠杆或带⽆效回程的滚轮杠杆
� N/C触点、N/O触点、转换开关

online: s-3 el
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图图图像像像处处处理理理系系系统统统 >

功功功能能能监监监控控控

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型视视视觉觉觉系系系统统统

SBOA-M
紧紧紧凑凑凑型型型视视视觉觉觉系系系统统统

SBOC-M

传传传感感感器器器分分分辨辨辨率率率 640 x 480像素(VGA) 640 x 480像素(VGA)

⼯⼯⼯作作作距距距离离离 取决于所选的镜头 取决于所选的镜头

视视视场场场 取决于所选的镜头 取决于所选的镜头

帧帧帧率率率（（（全全全幅幅幅））） 27 ...241 fps 27 ...241 fps

曝曝曝光光光时时时间间间 1 ...1,000,000 µs 1 ...1,000,000 µs

说说说明明明 � 包含紧凑型视觉系统SBOC-M的Systainer � ⾼速摄像机，⽤于诊断和调试功能以及对⾼速动作顺序进⾏功
能监控

� 摄像机集成记录和存储电⼦元件
� 适合于带C型安装接⼝的标准镜头
� 可通过以太⽹进⾏联⽹
� 结构紧凑、重量轻

online: sbox sbox

位位位置置置和和和质质质量量量检检检查查查

型型型号号号

紧紧紧凑凑凑型型型视视视觉觉觉系系系统统统

SBOC-Q
紧紧紧凑凑凑型型型视视视觉觉觉系系系统统统

SBOI-Q
紧紧紧凑凑凑型型型Checkbox
CHB-C

Checkbox
CHB

传传传感感感器器器分分分辨辨辨率率率 1280 x 1024像素(SXGA), 640 x
480像素(VGA), 752 x 480像素
(WideVGA)

640 x 480像素(VGA), 752 x 480
像素(WideVGA)

512像素, 1024像素 1024像素/线, 512像素/线

检检检查查查程程程序序序的的的最最最⼤⼤⼤数数数量量量 256 256 16 48

帧帧帧率率率（（（全全全幅幅幅））） 27 ...150 fps 60 ...150 fps

镜镜镜头头头安安安装装装 CS安装(C型安装，带镜头保护
管)

集成镜头

部部部件件件的的的最最最⼩⼩⼩长长长度度度 1 mm 3mm

部部部件件件的的的最最最⼩⼩⼩直直直径径径 0.5 mm 0.5mm

说说说明明明 � 智能型现场级摄像机
� ⽤于2D质量检查，位置和旋
转⽅向感测，读取1D和 2D
代码，读取光学字符(OCR)

� 集成完整的PLC(CoDeSys)
� 使⽤以太⽹和CAN，⽤于和
上级控制器进⾏通信

� 智能型现场级摄像机
� ⽤于2D质量检查，位置和旋
转⽅向感测，读取1D和 2D
代码，读取光学字符(OCR)

� 集成完整的PLC(CoDeSys)
� 使⽤以太⽹和CAN，⽤于和
上级控制器进⾏通信

� 智能型⾏扫描摄像机
� ⽤于对⼩型移动部件进⾏⽅
向识别和质量检查

� 编码器接⼝：
� ⽰教功能

� 基于智能型⾏扫描摄像机的
图像处理系统

� ⽤于对⼩型移动部件进⾏⽅
向识别和质量检查

� 可配备传送单元和空⽓喷射
位

� 可配备编码器接⼝
� ⽰教功能

online: sboc-q sboi-q chb-c chb

100 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

1111

http://www.festo.com/catalogue/sbox
http://www.festo.com/catalogue/sbox
http://www.festo.com/catalogue/sboc-q
http://www.festo.com/catalogue/sboi-q
http://www.festo.com/catalogue/chb-c
http://www.festo.com/catalogue/chb


⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

耗耗耗⽓⽓⽓量量量 快速⽅便地计算您系统的耗⽓量。只需输

⼊所有⽓缸和⽓管的参数，设定好循环时间

和⼯作压⼒，即可计算出每天和每分钟的耗

⽓量。该软件还有⼀个很实⽤的功能，就是

将输⼊的参数和最终得到的结果直接输出为

Excel表格。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过⽹站上⼯程软件区域的⽀持，或

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

配配配置置置软软软件件件 通过配置软件⽤户可以可靠、快速地设计相

关产品的各种特性。

逐步选择所有需要的产品特性。逻辑检查的

使⽤确保了只有正确的配置才会针对所选的

产品显⽰出来。

系统还会基于当前的配置⾃动⽣成动态图

形，从⽽为⽤户正确选择产品特性。

配置软件通常只作为电⼦样本的有机组成，

不单独作为软件程序提供给⽤户。

⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置组组组合合合：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

带带带油油油雾雾雾器器器的的的⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置组组组合合合

FRC-K
不不不含含含油油油雾雾雾器器器的的的⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置组组组合合合

LFR-K, LFRS-K

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 530 ...8,200 l/min 575 ...9,400 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...12 bar 0.5 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1 ...16 bar 1 ...16 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 40µm 40µm

说说说明明明 � 过滤调压阀LFR、分⽀模块FRM、油雾器LOE、开关阀HE/HEE、
软启动阀HEL、安装附件的组合

� 规格：mini、midi、maxi

� 过滤调压阀LFR、LFRS、分⽀模块FRM、开关阀HE/HEE、软启
动阀HEL、安装附件的组合

� 规格：mini、midi、maxi

online: frc lfrs

2013年9⽉ �可能随时更改 �产品概览 www.festo.com/catalogue/... 101

1212

http://www.festo.com/catalogue/frc
http://www.festo.com/catalogue/lfrs


⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置组组组合合合：：：D系系系列列列，，，⼯⼯⼯程程程塑塑塑料料料

型型型号号号

⽓⽓⽓源源源处处处理理理组组组合合合

FRC-DB
⽓⽓⽓源源源处处处理理理组组组合合合

LFR-DB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/4 G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 400 ...700 l/min 1,900 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...7 bar 0.5 ...7 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1.5 ...10 bar 1.5 ...10 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 40 µm 40 µm

说说说明明明 � 开关阀、过滤调压阀、分⽀模块和油雾器的组合
� 规格：mini

� 开关阀、过滤调压阀、分⽓模块的组合
� 规格：mini

online: frc frc

⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置组组组合合合：：：MS系系系列列列

型型型号号号

⽓⽓⽓源源源处处处理理理组组组合合合

MSB4, MSB6, MSB9

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G1/2、G3/4、G1, G1 1/4, G1 1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 550 ...18,000 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...16 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...20 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 0.01 ...40 µm

说说说明明明 � 规格：4、6、9
� 过滤调压阀MS-LFR、过滤器MS-LF、精细和超精细过滤器MS-LFM、活性炭过滤器MS-LFX、调压阀MS-LR、MS-LRB、精密调压阀
MS-LRP、MS-LRPB、电控调压阀MS-LRE、油雾器MS-LOE、开关阀MS-EM/MS-EE、软启动及排⽓阀MS-SV、膜⽚式空⽓⼲燥器MS-LDM1
的组合

online: msb4

102 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

1212

http://www.festo.com/catalogue/frc
http://www.festo.com/catalogue/frc
http://www.festo.com/catalogue/msb4


⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

过过过滤滤滤减减减压压压阀阀阀/油油油雾雾雾器器器：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

⽓⽓⽓源源源处处处理理理单单单元元元

FRC, FRCS

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1, M5、M7, QS-4、QS-6

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 80 ...8700 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1 ...16 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 过滤器、调压阀和油雾器集成在⼀个单元内
� 流量⼤、可⾼效去除污染物
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改
� 规格：micro、mini、midi、maxi
� 宽度尺⼨：25、40、55、66 mm

online: frc

过过过滤滤滤减减减压压压阀阀阀/油油油雾雾雾器器器：：：D系系系列列列，，，⼯⼯⼯程程程塑塑塑料料料

型型型号号号

⽓⽓⽓源源源处处处理理理单单单元元元

FRC-DB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 400 ...650 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...7 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1.5 ...10 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 过滤器、调压阀和油雾器集成在⼀个单元内
� 流量⼤、可⾼效去除污染物
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改
� 带⼿动或半⾃动冷凝⽔排放装置
� 规格：mini

online: frc
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

过过过滤滤滤减减减压压压阀阀阀/油油油雾雾雾器器器：：：MS系系系列列列

型型型号号号

⽓⽓⽓源源源处处处理理理单单单元元元

MSB4-FRC, MSB6-FRC

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 800 ...4,800 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.3 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1.5 ...20 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 规格：4、6
� 过滤器、调压阀和油雾器集成在⼀个单元内
� 流量⼤、可⾼效去除污染物
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改

online: msb

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀

LFR, LFRS

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1, M5、M7, QS-4、QS-6

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 110 ...11,000 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1...16 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 结构紧凑，过滤器和调压阀集成在⼀个单元内
� 颗粒分离性能佳，流量⼤
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 两种压⼒表接⼝，安装灵活
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改
� 带⼿动、半⾃动或全⾃动冷凝⽔排放装置
� 旋转⼿柄可锁定

online: lfr
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀：：：D系系系列列列，，，⼯⼯⼯程程程塑塑塑料料料

型型型号号号

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀

LFR-DB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 500 ...1,200 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...7 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1.5...10 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 结构紧凑，过滤器和调压阀集成在⼀个单元内
� 颗粒分离性能佳，流量⼤
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 带⼿动或半⾃动冷凝⽔排放装置
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改

online: lfr

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀：：：MS系系系列列列

型型型号号号

过过过滤滤滤调调调压压压阀阀阀

MS4-LFR, MS6-LFR, MS9-LFR, MS12-LFR

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、3/8、G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 850 ...23,000 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.3 ...16 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.8 ...20 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm

说说说明明明 � 良好的调节特性，压⼒迟滞低，带主压补偿
� 颗粒和冷凝⽔分离性能佳
� 带或不带⼆级排⽓功能
� 流量⼤
� MS4-LFR、MS6-LFR：直接驱动膜⽚式调压阀，MS9-LFR：先导控制或直接驱动过滤器膜⽚式调压阀，MS12-LFR：先导控制膜⽚式调
压阀，⽆内部空⽓消耗

� 旋转⼿柄可锁定
� 可选回流功能，⽤于从排⽓⼝2向排⽓⼝1排⽓

online: ms4-lfr
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

过过过滤滤滤器器器：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

过过过滤滤滤器器器

LF
超超超精精精细细细过过过滤滤滤器器器

LFMA
精精精细细细过过过滤滤滤器器器

LFMB
精精精细细细过过过滤滤滤器器器组组组合合合

LFMBA

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板, G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2、G3/4、G1, M5、M7,
QS-4、QS-6

连接板, G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2、G3/4、G1

连接板, G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2、G3/4、G1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 170 ...5,300 l/min 130 ...950 l/min 250 ...1,250 l/min 125 ...600 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar 1 ...16 bar 1 ...16 bar 1 ...16 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm 0.01µm 1µm 0.01µm

说说说明明明 � 颗粒和冷凝⽔分离性能佳
� 流量⼤，压降⼩
� 带⼿动或全⾃动冷凝⽔排放
装置

� ⾼效率过滤器，⽤于特殊要
求

� 空⽓质量符合ISO 8573-1标准
� 带压差显⽰器，⽤于显⽰过
滤器脏污程度

� ⾼效率过滤器，⽤于特殊要
求

� 空⽓质量符合ISO 8573-1标准
� 带压差显⽰器，⽤于显⽰过
滤器脏污程度

� ⾼效率过滤器，⽤于特殊要
求

� 空⽓质量符合ISO 8573-1标准
� 作为预先装配的过滤器组合
供货

� 带压差显⽰器，⽤于显⽰过
滤器脏污程度

online: lf lfma lfmb lfmba

过过过滤滤滤器器器：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

活活活性性性炭炭炭过过过滤滤滤器器器

LFX

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板, G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 300 ...1,430 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar

过过过滤滤滤等等等级级级

说说说明明明 � 利⽤活性炭去除⽓源内的液体状和⽓雾状的含油颗粒
� 活性炭滤芯可去除异味和油份，经过处理的⽓源符合⾷品⾏业标准
� 剩油含量 ≤ 0.003 mg/m³
� 输出⼝空⽓质量等级1.7.1，符合ISO 8573-1标准

online: lfx
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

过过过滤滤滤器器器：：：MS系系系列列列

型型型号号号

过过过滤滤滤器器器，，，

MS4-LF, MS6-LF, MS9-LF,
MS12-LF

精精精细细细过过过滤滤滤器器器

MS4-LFM-B, MS6-LFM-B, MS9-
LFM-B, MS12-LFM-B

超超超精精精细细细过过过滤滤滤器器器

MS4-LFM-A, MS6-LFM-A, MS9-
LFM-A, MS12-LFM-A

活活活性性性炭炭炭过过过滤滤滤器器器

MS4-LFX, MS6-LFX, MS9-LFX,
MS12-LFX

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、3/8、
G1/2、G3/4、G1

连接板，G1/8、G1/4、3/8、
G1/2、G3/4、G1

连接板，G1/8、G1/4、3/8、
G1/2、G3/4、G1

连接板，G1/8、G1/4、3/8、
G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,000 ...16,000 l/min 120 ...7,600 l/min 120 ...7,000 l/min 250 ...6,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...20 bar 0 ...20 bar 0 ...20 bar 0 ...20 bar

过过过滤滤滤等等等级级级 5 ...40 µm 1 µm 0.01 µm

说说说明明明 � 颗粒和冷凝⽔分离性能佳
� 流量⼤，压降⼩
� 可带⼿动、半⾃动、全⾃动
或全⾃动电动冷凝⽔排放装

置

� ⾼性能过滤器，⽤于特别洁
净的⽓源

� 空⽓质量符合ISO 8573-1标准
� 带压差显⽰器，⽤于指⽰过
滤器的脏污程度

� 带电⼦过滤污染显⽰器

� ⾼性能过滤器，⽤于特别洁
净的⽓源

� 空⽓质量符合ISO 8573-1标准
� 带压差显⽰器，⽤于指⽰过
滤器的脏污程度

� 带电⼦过滤污染显⽰器

� 利⽤活性炭去除⽓源内的液
体状和⽓雾状的含油颗粒

� 去除异味和⽔汽

online: ms4-lf ms4-lfm-b ms4-lfm-a ms4-lfx

过过过滤滤滤器器器：：：单单单个个个设设设备备备

型型型号号号

过过过滤滤滤消消消声声声器器器

LFU

规规规格格格 G1/4、G3/8、G1/2、G1

过过过滤滤滤等等等级级级 1µm

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar

相相相对对对于于于⼤⼤⼤⽓⽓⽓压压压的的的流流流量量量 4,000 ...12,500 l/min

降降降噪噪噪 降低40 dB

说说说明明明 � 可去除排⽓中⾼达99.99%的油份和其它污染物
� ⼿动冷凝⽔排放装置
� 降低排⽓噪⾳与频率⽆关

online: lfu
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

调调调压压压阀阀阀：：：D系系系列列列，，，⾦⾦⾦属属属

型型型号号号

调调调压压压阀阀阀

LR, LRS
调调调压压压阀阀阀

LRB, LRBS
调调调压压压阀阀阀组组组合合合

LRB-K

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1,
M5、M7, QS-4、QS-6

连接板 G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 120 ...12,500 l/min 1,600 ...3,800 l/min 1,000 ...3,800 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...12 bar 0.5 ...12 bar 0.5 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...20 bar 1 ...16 bar 1 ...16 bar

最最最⼤⼤⼤压压压⼒⼒⼒迟迟迟滞滞滞 0.2 ...0.5 bar 0.2bar 0.2 ...0.5 bar

说说说明明明 � 适⽤于⾯板式安装
� 可锁定
� 两种压⼒表接⼝，⽤于不同接头
� Mini、midi规格：直接驱动膜⽚式调压阀
� Maxi规格：先导式活塞调压阀，膜⽚式
调压阀LRS-DI

� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 流量⼤
� 可选回流功能，⽤于从排⽓⼝2向排⽓⼝
1排⽓

� 可提供带压⼒表的型号
� 规格：micro、mini、midi、maxi

� ⽓路板装配，带贯穿进⽓
� 可锁定
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低，带主压
补偿

� ⽤于配置调压阀⽓路板，带独⽴压⼒范
围

� 通过锁定旋转⼿柄和插⼊调节锁来防⽌
设定参数遭到篡改

� 直接驱动膜⽚式调压阀
� 不带压⼒表
� 规格：mini、midi

� 带贯穿进⽓
� 调压阀⽓路板带独⽴压⼒范围
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低，带主压
补偿

� 通过锁定旋转⼿柄和插⼊调节锁来防⽌
设定参数遭到篡改

� 直接驱动膜⽚式调压阀
� 不带压⼒表
� 规格：mini、midi

online: lrs lrb-d lrb-k

调调调压压压阀阀阀：：：D系系系列列列，，，⼯⼯⼯程程程塑塑塑料料料

型型型号号号

调调调压压压阀阀阀

LR-DB
调调调压压压阀阀阀组组组合合合

LRB-DB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4 G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 ≥1,300 l/min ≥1,000 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...7 bar 0.5 ...7 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1.5 ...10 bar 0 ...16 bar

最最最⼤⼤⼤压压压⼒⼒⼒迟迟迟滞滞滞 0.5 bar 0.5 bar

说说说明明明 � 流量⼤
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改
� 可提供带压⼒表的型号
� 规格：mini

� 带贯穿进⽓
� 良好的调节特性，压⼒迟滞低，带主压补偿
� 调压阀⽓路板带独⽴压⼒范围
� 通过锁定旋转⼿柄来防⽌设定参数遭到篡改
� 不带压⼒表
� 规格：mini

online: lr-db lrb-db
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调调调压压压阀阀阀：：：MS系系系列列列

型型型号号号

调调调压压压阀阀阀

MS4-LR, MS6-LR, MS9-LR
调调调压压压阀阀阀

MS12-LR
调调调压压压阀阀阀

MS4-LRB, MS6-LRB
精精精密密密调调调压压压阀阀阀

MS6-LRP, MS6-LRPB

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、3/8、
G1/2、G3/4、G1

连接板 连接板，G1/4、G1/2 连接板，G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,000 ...33,000 l/min 12,000 ...22,000 l/min 300 ...7,300 l/min 800 ...5,000 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.3 ...16 bar 0.15 ...16 bar 0.3 ...16 bar 0.05 ...12 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.8 ...20 bar 0.8 ...21 bar 0.8 ...20 bar 1 ...14 bar

最最最⼤⼤⼤压压压⼒⼒⼒迟迟迟滞滞滞 0.25 ...0.4 bar 0.04 ...0.4 bar 0.25bar 0.02bar

说说说明明明 � 良好的调节特性，压⼒迟滞
低，带主压补偿

� 流量⼤，压降⼩
� 带⼆级排⽓功能
� 旋转⼿柄可锁定
� 压⼒传感器带显⽰和旋转⼿
柄压⼒表

� 规格：4、6、9
� 壳体宽度 40、62、90 mm

� 良好的调节特性，压⼒迟滞
低，带主压补偿

� 流量⼤，压降⼩
� 控制锁，⽤于防⽌设置参数
遭到篡改

� 带⼆级排⽓功能
� 不同的压⼒表接⼝，⽤于不
同接头

� 规格：12
� 壳体宽度： 124 mm
� MS12-LR-...-PO：⽓动驱动
（通过先导调压阀来确定压

⼒范围）

� MS12-LR-...-PE6：电驱动（通
过⽐例压⼒阀实现先导控制）

� ⽤于⽓路板装配，带贯穿进
⽓

� ⽤于配置调压阀⽓路板，带
独⽴压⼒调节范围

� 良好的调节特性，压⼒迟滞
低，带主压补偿

� 控制锁，⽤于防⽌设置参数
遭到篡改

� 带和不带⼆级排⽓功能
� 集成回流功能，⽤于从排⽓
⼝2向排⽓⼝1排⽓

� 可选压⼒传感器
� 可选旋转⼿柄压⼒表

� 作为单个设备和⽤于⽓路板
装配

� ⽓路板装配，带贯穿进⽓
� 良好的调节特性，压⼒迟滞
低，带主压补偿

� 控制锁，⽤于防⽌设置参数
遭到篡改

� 可提供带显⽰的压⼒传感器
� 规格6
� 壳体宽度： 62 mm

online: ms4-lr ms12-lr ms4-lrb ms6-lrp

调调调压压压阀阀阀：：：MS系系系列列列

型型型号号号

电电电控控控调调调压压压阀阀阀

MS6-LRE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 2,200 ...7,500 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.3 ...16 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.8 ...20 bar

最最最⼤⼤⼤压压压⼒⼒⼒迟迟迟滞滞滞 0.25bar

说说说明明明 � 带集成电驱动单元，⽤于间接设置输出压⼒
� 具有故障保护功能，即使出现电源故障，输出压⼒也能保持恒定
� 控制单元带显⽰
� 集成压⼒传感器，带电⽓输出
� 带或不带⼆级排⽓功能
� 规格6
� 壳体宽度： 62 mm

online: ms6-lre
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

调调调压压压阀阀阀：：：单单单个个个设设设备备备

型型型号号号

调调调压压压阀阀阀

LR-G, LRS-G
精精精密密密调调调压压压阀阀阀

LRP, LRPS

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8 G1/4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 600 ...700 l/min 800 ...2,300 l/min

压压压⼒⼒⼒调调调节节节范范范围围围 0.5 ...12 bar 0.05 ...10 bar

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1...20 bar 1 ...12 bar

最最最⼤⼤⼤压压压⼒⼒⼒迟迟迟滞滞滞 0.2 bar 0.02bar

说说说明明明 � 可锁定
� 结构坚固
� 适⽤于⾯板式安装
� 流量⼤
� 膜⽚式精密调压阀

� 可锁定
� 可在静态和动态应⽤中实现精确压⼒调节
� 在输⼊压⼒和流量快速修正时，响应特性佳
� ⼏乎可对所有输⼊压⼒波动进⾏补偿

online: lr-g lrp

油油油雾雾雾器器器：：：D系系系列列列

型型型号号号

油油油雾雾雾器器器

LOE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1, M5、M7, QS-4、QS-6

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 160 ...9,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar

油油油雾雾雾器器器功功功能能能的的的最最最⼩⼩⼩流流流量量量 3 ...10 l/min

说说说明明明 � ⽐例油雾器，带精确油雾计量
� 加油⽅便，可带压操作
� 流量⼤
� 结构坚固的⾦属壳体，透明的油雾器滤杯，带⾦属滤杯保护罩
� 贮油量6.5 ...190 cm³
� 规格：micro、mini、midi、maxi
� 壳体宽度25、40、55、66 mm

online: loe
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

油油油雾雾雾器器器：：：MS系系系列列列

型型型号号号

油油油雾雾雾器器器

MS4-LOE, MS6-LOE, MS9-LOE, MS12-LOE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、3/8、G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,100 ...27,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1 ...16 bar

油油油雾雾雾器器器功功功能能能的的的最最最⼩⼩⼩流流流量量量 40 ...400 l/min

说说说明明明 � 可配置的⽐例油雾器，带精确油雾计量
� 加油⽅便，可带压操作
� 可选流向：从左到右，从右到左
� 贮油量30 ...1,500 cm³
� 规格：4、6、9、12
� 壳体宽度40、60、90、124 mm

online: ms4-loe

开开开关关关阀阀阀和和和软软软启启启动动动阀阀阀：：：D系系系列列列

型型型号号号

开开开关关关阀阀阀

HE
开开开关关关阀阀阀

HEE
开开开关关关阀阀阀

HEP
软软软启启启动动动阀阀阀

HEL

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,000 ...10,000 l/min 1,000 ...6,500 l/min 1,000 ...6,500 l/min 1,000 ...6,500 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar 2.5 ...16 bar 0 ...16 bar 3 ...16 bar

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 ⼿动 电控 ⽓控 ⽓控

说说说明明明 � 两位三通阀
� 通过螺纹接⼝实现管式排⽓
� 切换位置⼀⽬了然
� 规格：mini、midi、maxi
� 壳体宽度 40、55、66 mm

� ⽤于对⽓动设备增压或排⽓
� 带电磁线圈，不带插座
� 电磁头可重新定位：4 x 90°
� 锁定式和按钮式⼿控装置
� 电压 24 V DC、110、230 V AC
� 规格：mini、midi、maxi
� 壳体宽度 40、55、66 mm

� 开关阀，⽤于对⽓动设备增
压或排⽓

� ⽤作单个设备，或⽤于与其
它D系列模块组合使⽤

� 特别适⽤于有防爆要求的应
⽤场合

� 规格：mini、midi、maxi
� 壳体宽度 40、55、66 mm

� ⽤于渐进增压（⽤于⼿控开
关阀HE和电控开关阀HEE）

� ⽤于缓慢地向前推进驱动
器，可靠地到达初始位置

� 避免突发移动
� 开关延时可调
� 规格：mini、midi、maxi
� 壳体宽度 40、55、66 mm

online: he-d hee-d hep hel
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

开开开关关关阀阀阀和和和软软软启启启动动动阀阀阀：：：MS系系系列列列

型型型号号号

开开开关关关阀阀阀

MS4-EM1, MS6-EM1, MS9-EM,
MS12-EM

开开开关关关阀阀阀

MS4-EE, MS6-EE, MS9-EE,
MS12-EE

软软软启启启动动动阀阀阀

MS4-DL, MS6-DL, MS12-DL
软软软启启启动动动阀阀阀

MS4-DE, MS6-DE, MS12-DE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2

连接板，G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2

连接板，G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2

连接板，G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 1,200 ...32,000 l/min 1,000 ...32,000 l/min 1,000 ...42,000 l/min 1,000 ...42,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...20 bar 3 ...18 bar 2 ...20 bar 3 ...18 bar

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 ⼿动 电控 ⽓控 电控

说说说明明明 � 可在⽓⼝3加装消声器或管式
排⽓

� 可提供带压⼒表和压⼒传感
器（含显⽰屏）的产品

� 规格：4、6、9、12
� 壳体宽度40、62、90、124
mm

� 电压 24 V DC、110、230 V AC
� 可提供带显⽰的压⼒传感器
� 带电磁线圈，不带插座
� 规格：4、6、9、12
� 壳体宽度40、62、90、124
mm

� ⽤于对⽓动设备缓慢增压或
排⽓(配合开关阀EM1和EE⼀
同使⽤)

� ⽤于缓慢地向前推进驱动
器，可靠地到达初始位置

� 避免突发移动
� 开关延时可调
� 规格：4、6、12
� 壳体宽度 40、62、124 mm

� 电压 24 V DC、110、230 V AC
� ⽤于对⽓动设备缓慢增压或
排⽓

� ⽤于缓慢地向前推进驱动
器，可靠地到达初始位置

� 避免突发移动
� 开关延时可调
� 规格：4、6、12
� 壳体宽度 40、62、124 mm

online: ms4-em ms4-ee ms4-dl ms4-de

开开开关关关阀阀阀和和和软软软启启启动动动阀阀阀：：：MS系系系列列列

型型型号号号

软软软启启启动动动/快快快速速速排排排⽓⽓⽓阀阀阀
MS6-SV-E

软软软启启启动动动/快快快速速速排排排⽓⽓⽓阀阀阀
MS6-SV-C, MS9-SV-C

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/2 连接板，G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 4,300 l/min 5,700 l/min, 14,150 ...16,460 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 3.5 ...10 bar 3 ...18 bar, 3.5 ...16 bar

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 电控 电控

说说说明明明 � 性能等级：4类，双通道带⾃监控，符合EN ISO 13849-1标准
� SIL 3
� ⽤于快速可靠地降压和渐进增压
� 通过节流阀调节开关时间延迟，⽤于渐进增压
� 带消声器
� 供电电压24 V DC
� 规格6
� 壳体宽度： 62 mm

� 性能等级：1类，符合EN ISO 13849-1标准
� ⽤于快速可靠地降压和渐进增压
� 通过节流阀调节开关时间延迟，⽤于渐进增压
� 供电电压24 V DC
� 规格6、9
� 壳体宽度 62、90 mm

online: ms6-sv ms6-sv-c
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

开开开关关关阀阀阀和和和软软软启启启动动动阀阀阀：：：单单单个个个设设设备备备

型型型号号号

截截截⽌⽌⽌阀阀阀

HE-LO
电电电磁磁磁阀阀阀，，，⽓⽓⽓控控控阀阀阀

MFHE, VLHE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G3/8、G1/2、G3/4、G1 G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 15,000 ...10,000 l/min 1,200 ...2,900 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 1...10 bar 2 ...12 bar

驱驱驱动动动⽅⽅⽅式式式 ⼿动 电控,⽓控

说说说明明明 � 符合安全标准
� ⽤于关断⽓源的同时对⽓源动⼒系统进⾏排⽓
� 可以锁定在闭合位置
� 拧⼊管中、通孔安装、墙⾯安装

� ⽤于F型电磁线圈
� 先导控制
� 开关阀与⽓源处理装置相结合
� 软启动阀
� ⼿控装置，带锁定

online: he-lo mfhe

空空空⽓⽓⽓⼲⼲⼲燥燥燥器器器：：：D系系系列列列

型型型号号号

膜膜膜⽚⽚⽚式式式空空空⽓⽓⽓⼲⼲⼲燥燥燥器器器

LDM1

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/2、G3/4、G1

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 300 ...1,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 3 ...12.5 bar

压压压⼒⼒⼒露露露点点点降降降低低低 17 ...20 K

说说说明明明 � 最终⼲燥器，⼯作可靠性极佳
� 相对于流量的露点降低
� ⽆磨损，⽆需外部能量
� 规格：maxi
� 壳体宽度： 66 mm
� 单个设备，带或不带连接板，⽤于⽓源处理单元组合

online: ldm1
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

空空空⽓⽓⽓⼲⼲⼲燥燥燥器器器：：：MS系系系列列列

型型型号号号

膜膜膜⽚⽚⽚式式式空空空⽓⽓⽓⼲⼲⼲燥燥燥器器器

MS4-LDM1, MS6-LDM1

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 50 ...400 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 3 ...12.5 bar

压压压⼒⼒⼒露露露点点点降降降低低低 20 K

说说说明明明 � 最终⼲燥器，⼯作可靠性极佳
� ⽤作单个设备或集成到现有的⽓源处理单元组合中
� 相对于流量的露点降低
� ⽆磨损，⽆需外部能量
� 规格：4、6
� 壳体宽度 40、62 mm

online: ms4-ldm1

空空空⽓⽓⽓⼲⼲⼲燥燥燥器器器：：：单单单个个个设设设备备备

型型型号号号

吸吸吸附附附式式式⼲⼲⼲燥燥燥器器器

PDAD

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G3/8、G1/2

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 10 ...1,000 l/min

⽓⽓⽓源源源压压压⼒⼒⼒1 4 ...16 bar

压压压⼒⼒⼒露露露点点点 -40°C或 -70°C

说说说明明明 � ⽤于⼲燥分散式⽓源
� 提⾼⽓动元件使⽤寿命
� 过滤额外的油份和颗粒
� 设定压⼒露点
� 流量⼤
� 洁净空⽓消耗量低，噪⾳⼩

online: pdad
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

压压压缩缩缩空空空⽓⽓⽓分分分配配配单单单元元元：：：D系系系列列列

型型型号号号

分分分⽀⽀⽀模模模块块块

FRM
分分分⽓⽓⽓块块块

FRZ

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1 ⽓路板模块

在在在主主主⽓⽓⽓流流流⽅⽅⽅向向向1->2上上上的的的标标标
准准准额额额定定定流流流量量量

1,100 ...20,000 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar

说说说明明明 � 带集成单向阀，带压⼒开关
� 有多个附加⽓接⼝，灵活性更佳
� 可⽤作中间分⽓块，⽤于不同的空⽓质量
� 规格：mini、midi、maxi
� 壳体宽度 40、55、66 mm

� 规格：micro、mini、midi、maxi
� 壳体宽度25、40、55、66 mm
� 有多个附加⽓接⼝，灵活性更佳

online: frm frz

压压压缩缩缩空空空⽓⽓⽓分分分配配配单单单元元元：：：MS系系系列列列

型型型号号号

分分分⽀⽀⽀模模模块块块

MS4-FRM, MS6-FRM, MS9-FRM, MS12-FRM
分分分⽓⽓⽓块块块

MS4-FRM-FRZ, MS6-FRM-FRZ

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/8、G1/4、3/8、G1/2、G3/4、G1 G1/4、G1/2

在在在主主主⽓⽓⽓流流流⽅⽅⽅向向向1->2上上上的的的标标标
准准准额额额定定定流流流量量量

1,200 ...50,000 l/min 4,050 ...14,600 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...20 bar 0 ...20 bar

说说说明明明 � 带集成单向阀，带压⼒开关
� ⽓路板，带四个接⼝
� 可⽤作中间分⽓块，⽤于不同的空⽓质量
� 出⽓⼝位于顶部和底部
� 可提供带显⽰的压⼒传感器
� 规格：4、6、9、12
� 壳体宽度40、62、90、124 mm

� ⽓路板，带四个接⼝
� 出⽓⼝位于顶部和底部
� 可⽤作中间分⽓块，⽤于不同的空⽓质量
� 可以⽤作两个调压阀之间的中间分⽓块，带MS4规格的加长旋
转⼿柄压⼒表

� 规格：4、6
� 壳体宽度 20、31 mm

online: ms*-frm ms*-frm-frz
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

冷冷冷凝凝凝⽔⽔⽔排排排放放放装装装置置置

型型型号号号

⽔⽔⽔分分分离离离器器器

MS6-LWS, MS9-LWS, MS12-LWS
冷冷冷凝凝凝⽔⽔⽔排排排放放放装装装置置置

PWEA
冷冷冷凝凝凝⽔⽔⽔排排排放放放装装装置置置

WA

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/2 M9

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 连接板，G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0.8 ...16 bar 0.8 ...16 bar 0 ...16 bar

说说说明明明 � 免维护
� 在最⼤流量下仍可保持恒定的⾼效冷凝
⽔分离(99%)

� ⾦属防护罩
� 可带全⾃动或全⾃动电动冷凝⽔排放装
置

� 全⾃动冷凝⽔排放装置，带独⽴电控制
器

� 与主控设备通信接⼝
� 电⼦式电容性传感器，性能可靠
� ⽤于⽓源处理单元或硬管系统中
� 通过LED和电接⼝显⽰就绪和切换状态

� ⽤于连接到⽓源处理单元和压缩空⽓管
⽹/系统

� 当达到最⼤填充⽔平时，⾃动放空
� 当⼯作压⼒p < 0.5 bar时，⾃动放空功能
关闭

� 运⾏时允许⼿动驱动

online: ms6-lws pwea wa

增增增压压压阀阀阀

型型型号号号

增增增压压压阀阀阀

DPA

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/4、G3/8、G1/2

输输输出出出压压压⼒⼒⼒2 4 ...16 bar

⽓⽓⽓源源源压压压⼒⼒⼒1 2 ...10 bar

说说说明明明 � 通过阀驱动，最⼤限度减少⽓体损失
� 增压阀/贮⽓罐组合
� 任意安装位置
� 充⽓时间短
� 使⽤寿命长
� 结构紧凑
� 带感测选项

online: dpa
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⽓⽓⽓源源源处处处理理理装装装置置置 >

压压压⼒⼒⼒指指指⽰⽰⽰器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒表表表

PAGN
压压压⼒⼒⼒表表表

MA
法法法兰兰兰式式式压压压⼒⼒⼒表表表

FMA

法法法兰兰兰式式式精精精密密密压压压⼒⼒⼒表表表，，，精精精密密密压压压⼒⼒⼒

表表表

FMAP, MAP

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 管式安装 管式安装 ⾯板式安装 ⾯板式安装,管式安装

显显显⽰⽰⽰范范范围围围 0 ...16 bar 0 ...25 bar 0 ...16 bar 0 ...16 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ QSP...10 G1/8、G1/4, M5, QS-4、QS-6、
QS-8, R1/8、R1/4

G1/4 G1/4, R1/8

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 0 ...16 bar 0 ...25 bar 0 ...16 bar 0 ...16 bar

测测测量量量精精精度度度等等等级级级 2.5, 4 1.6, 2.5, 4, 5 1.6, 2.5 1, 1.6

说说说明明明 � 显⽰单位：bar、psi
� 通过QSP-10实现⽓动连接
� 通过固定夹进⾏安装

� 设计基于DIN EN 837-1标准，
可选红�绿量程

� 通过R螺纹、公制或G螺纹、
快插接头实现⽓⼝连接

� 显⽰单位：bar、psi、MPa

� 设计符合DIN EN 837-1标准
� 通过G螺纹实现⽓⼝连接
� ⾯板式安装
� 显⽰单位：bar、psi

� 符合EN 837-1标准
� 显⽰单位：bar、psi
� 通过G螺纹或R螺纹连接

online: pagn ma fma fmap

压压压⼒⼒⼒指指指⽰⽰⽰器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒表表表组组组件件件

DPA-MA-SET
真真真空空空表表表

VAM, FVAM

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 带外螺纹 ⾯板式安装,旋⼊式

显显显⽰⽰⽰范范范围围围 -1bar, -1 ...9 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8、G1/4, R1/8 G1/8、G1/4, R1/8、R1/4

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ 10 ...16 bar -1bar, -1 ...9 bar

测测测量量量精精精度度度等等等级级级 2.5, 4 2.5

说说说明明明 � ⽤于增压阀PA
� ⽤于监测进⽓和输出压⼒
� 通过R、G螺纹实现⽓⼝连接

� 设计基于DIN EN 837-1标准，可选红�绿量程
� 通过R、G螺纹实现⽓⼝连接
� 螺纹或⾯板式安装
� 单或双刻度
� 显⽰单位：bar、inHg、psi

online: dpa*set vam

客客客户户户定定定制制制的的的元元元件件件 -满满满⾜⾜⾜您您您的的的特特特殊殊殊要要要求求求
符符符合合合客客客户户户特特特定定定设设设计计计要要要求求求的的的⽓⽓⽓源源源处处处理理理组组组件件件

样本中找不到您所需的⽓源处理组件？我们能为

客户提供定制产品，完全按照您的特殊要求⽽量⾝

定制 -从⼩规模的产品修改到全新的产品开发。

常见的产品修改：

� 修改压⼒范围

� 旋转⼿柄：采⽤特殊颜⾊，抗扭转

� 接头：集成的⽓⼝节流功能，特殊螺纹

� 采⽤特殊标印的⽓管

� 压⼒表采⽤红/绿⾊刻度

还有其它更多的派⽣品种可供选择。请向您的Festo
销售顾问咨询，他们会很乐意为您提供这⽅⾯的

帮助。

有关客户定制元件的更多信息，可通过访问本地

的 Festo⽹站获得 www.festo.com.cn
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⽓⽓⽓动动动连连连接接接技技技术术术 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

产产产品品品查查查找找找器器器 只要输⼊⼀些参数，例如⼯作压⼒、化学品

和所需耐受的清洁剂，然后程序就会为您的

应⽤场合计算出适⽤的⽓管。

此⼯具可以通过以下⽅式找到

� 在电⼦样本中，搜索栏的下⾯有产品⽬录

树，其中有个蓝⾊图标，点击⼀下就可，

或者

� 通过DVD光盘上的选型软件找到。

标标标准准准外外外径径径的的的⽓⽓⽓管管管

型型型号号号

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管，，，DUO⽓⽓⽓管管管
PUN, PUN-DUO

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管，，，DUO⽓⽓⽓管管管
PUN-H, PUN-H-DUO

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PUN-CM
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PUN-V0

外外外径径径 3 ...16 mm 2 ...16 mm 4 ...12 mm 4 ...16 mm

内内内径径径 2.1 ...11 mm 1.2 ...11 mm 2.5 ...8 mm 2 ...11.8 mm

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar

环环环境境境温温温度度度 -35 ...60 °C -35 ...60 °C -35 ...60 °C -35 ...60 °C

说说说明明明 � ⾼弹性塑料⽓管
� 聚氨酯
� 符合RoHS规定
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 适合使⽤拖链
� 抗应⼒开裂
� 还采⽤DUO塑料⽓管的形式

� 聚氨酯
� 还采⽤DUO塑料⽓管的形式
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 经认证可⽤于⾷品⾏业
� 抗微⽣物、耐⽔解
� 适合使⽤拖链

� ⾼度灵活的塑料⽓管，抗静
电，电传导

� 聚氨酯
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 具有很好的抗 UV辐射能⼒
� 适合使⽤拖链

� 单层护套塑料⽓管，弹性好
� 阻燃等级⾼达UL 94 V0 ...V2
� ⽤于毗邻焊接区域的应⽤场
合

� 聚氨酯
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 抗微⽣物、耐⽔解

online: pun pun-h pun-cm pun-v0

标标标准准准外外外径径径的的的⽓⽓⽓管管管

型型型号号号

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PEN
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PAN
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PAN-R
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PAN-V0

外外外径径径 4 ...16 mm 4 ...16 mm 4 ...16 mm 6 ...14 mm

内内内径径径 2.7 ...10.8 mm 2.9 ...12 mm 2.5 ...10 mm

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...19 bar -0.95 ...35 bar -0.95 ...12 bar

环环环境境境温温温度度度 -30 ...60 °C -30 ...80 °C -30 ...80 °C -30 ...90 °C

说说说明明明 � 聚⼄烯
� 符合RoHS规定
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 耐化学物质，抗⽔解特性好
� 耐多数清洁剂和润滑剂

� 耐⾼温，机械负载能⼒强
� 抗微⽣物
� 聚酰胺
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空

� 适合于⾼压范围的应⽤
� 抗微⽣物
� 聚酰胺
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空

� 双层护套⽓管
� PVC，聚酰胺
� 阻燃等级： UL 94 V0
� ⼯作介质：压缩空⽓、真
空、⽔、矿物油

� 抗微⽣物，抗UV辐射
� 适合使⽤拖链

online: pen pan pan-r pan-v0
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⽓⽓⽓动动动连连连接接接技技技术术术 >

标标标准准准外外外径径径的的的⽓⽓⽓管管管

型型型号号号

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PLN
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PFAN

外外外径径径 4 ...16 mm 4 ...12 mm

内内内径径径 2.9 ...12 mm 2.9 ...8.4 mm

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...14 bar -0.95 ...16 bar

环环环境境境温温温度度度 -30 ...80 °C -20 ...150 °C

说说说明明明 � 耐化学物质、抗微⽣物、耐⽔解
� 获⾷品⾏业使⽤认证
� 耐多数清洁剂和润滑剂
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、⽔
� 聚⼄烯
� 符合RoHS规定

� 具有抗⾼温和耐化学腐蚀特性的⽓管
� 获⾷品⾏业使⽤认证
� 具有很好的抗化学物质、微⽣物、UV辐射、⽔解以及应⼒开裂
性能

� 全氟烷氧基树脂
� 符合RoHS规定
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空

online: pln pfan

标标标准准准内内内径径径的的的⽓⽓⽓管管管

型型型号号号

塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PU
塑塑塑料料料⽓⽓⽓管管管

PCN
橡橡橡胶胶胶管管管

P

外外外径径径 11.6 ...17.6 mm 6.5mm 13 ...31 mm

内内内径径径 9 ...13 mm 4mm 6 ...19 mm

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.5 ...0.25 bar -0.95 ...16 bar

环环环境境境温温温度度度 -35 ...60 °C -10 ...60 °C -20 ...80 °C

说说说明明明 � ⾼弹性塑料⽓管
� 耐磨损和不易缠绕
� 聚氨酯，带加强纤维
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空

� 与D系列⽓源处理装置上的冷凝⽔排放
装置结合使⽤

� PVC，带加强纤维
� ⼯作介质：压缩空⽓、⽔

� P-6和P-9：丁腈橡胶
� P-13和P-19：⼄烯丙烯橡胶、丁苯橡胶
� ⽤于内螺纹⽓管接头 N，有加强织物
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、⽔

online: pu pcn p
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螺螺螺旋旋旋⽓⽓⽓管管管

型型型号号号

螺螺螺旋旋旋⽓⽓⽓管管管，，，DUO螺螺螺旋旋旋⽓⽓⽓管管管
PUN-S, PUN-S-DUO

螺螺螺旋旋旋⽓⽓⽓管管管

PUN-SG
螺螺螺旋旋旋⽓⽓⽓管管管

PPS

外外外径径径 4 ...12 mm 9.5 ...11.7 mm 6.3 ...7.8 mm

内内内径径径 2.6 ...8 mm 6.4 ...7.9 mm 4.7 ...6.2 mm

⼯⼯⼯作作作长长长度度度 0.5 ...6 m 2.4 ...6 m 7.5 ...15 m

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...15 bar -0.95 ...21.2 bar

环环环境境境温温温度度度 -35 ...60 °C -40 ...60 °C -30 ...80 °C

说说说明明明 � ⾼弹性塑料⽓管
� 适合使⽤拖链
� 聚氨酯
� 抗应⼒开裂，抗UV辐射
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 还采⽤DUO塑料⽓管的形式

� 预装有紧固式旋转接头
� 聚氨酯，镀镍黄铜，聚醛树脂
� 抗微⽣物、耐⽔解
� ⼯作介质：压缩空⽓，真空

� 预装有2个可旋转的接头和紧固式OL密
封圈

� 聚酰胺，黄铜，镀锌钢
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、⽔
� 适合使⽤拖链
� 抗微⽣物
� 符合RoHS规定

online: spiral spiral pps

快快快插插插/螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

插插插装装装式式式接接接头头头

QSP10, QSPK, QSPKG, QSPLK,
QSPLKG, QSPLLK, QSPLLKG

快快快插插插接接接头头头

QSM, QSMC, QSMF, QSMP,
QSMS, QSML, QSMLL, QSMLV,
QSMLLV, QSMT, QSMTL, QSMX,
QSMY

快快快插插插接接接头头头

QSM-B, QSML-B, QSMT-B

快快快插插插接接接头头头

QS, QSF, QSS, QSSF, QSC, QSH,
QSL, QSLL, QSLF, QSLV, QST,
QSTF, QSTL, QSW, QSX, QSY,
QSYL, QSYLV, QSYTF

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ QSP...10、14、18、20,⽤于⽓
管外径3 mm、4 mm、6 mm、8
mm、10 mm、12 mm

外螺纹 G1/8、M3、M5、M6、
M6x0.75、M7、M8x0.75、R1/8,
内螺纹M3、M5，,快插式轴套
QS-3、QS-4、QS-6，,⽤于⽓管
外径3、4、6 mm

外螺纹M3、M5、M7、R1/8,⽤
于⽓管外径3、4、6 mm

外螺纹 G1/8、G1/4、G3/8、
G1/2、M5、R1/8、R1/4、
R1/2、R3/8, 内螺纹G1/8、
G1/8、G3/4、G1/2，,快插式轴
套QS-4、QS-6、QS-8、QS-10、
QS-12、QS-16，,⽤于⽓管外径
4、6、8、10、12、16 mm

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝，，，输输输出出出 ⽤于⽓管外径2、3、4、6 mm ⽤于⽓管外径3、4、6 mm 内螺纹G1/8、G1/8、G3/4、
G1/2，,⽤于⽓管外径4、6、
8、10、12、16 mm

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...14 bar -0.95 ...10 bar -0.95 ...14 bar

环环环境境境温温温度度度 -5 ...60 °C -10 ...80 °C -10 ...60 °C -10 ...80 °C

说说说明明明 � 插⼊式接头
� 直列式或直⾓式设计
� 适⽤于真空
� ⼯作介质：压缩空⽓符合ISO
8573-1:2010 [7:�:�]标准

� ⼩型快插接头
� 结构紧凑，能在有限的空间
内实现最⼤程度的元件密度

� 外螺纹或内螺纹，带外六⾓
或内六⾓

� ⼩型快插接头
� 结构紧凑，能在有限的空间
内实现最⼤程度的元件密度

� 外螺纹，带外六⾓或内六⾓

� 标准型快插接头
� 外螺纹或内螺纹，带外六⾓
或内六⾓

� 派⽣型品种丰富：丰富的选
择实现了标准应⽤的最⼤灵

活性

� 抗压能⼒强：⾼压范围的⽓
动安装经济划算

online: qsp qsm qsm-b qs
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快快快插插插/螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

快快快插插插接接接头头头

QS-B, QSL-B, QSLL-B, QST-B,
QSTL-B, QSY-B

快快快插插插接接接头头头

NPQM
快快快插插插接接接头头头

NPQH
快快快插插插接接接头头头

NPQP

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 外螺纹R1/8、R1/4、R3/8、
R1/2,⽤于⽓管外径4、6、8、
10、12、16 mm

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
M5、M7, 快插式轴套 QS-4、
QS-6、QS-8、QS-10、QS-12,⽤
于⽓管外径8、10、12、4、6
mm

外螺纹M5、M7、G1/8、G1/4、
G3/8、G1/2, ⽤于⽓管外径
4mm、6mm、8mm、10mm、
12mm、14mm,内螺纹G1/8、
G1/4

外螺纹R1/8、R1/4、R3/8、
R1/2,快插式轴套QS-4、QS-6、
QS-8、QS-10、QS-12,⽤于⽓管
外径8、10、12、4、6 mm

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝，，，输输输出出出 ⽤于⽓管外径4、6、8、10、
12、16 mm

⽤于⽓管外径3、4、6、8、
10、12 mm

⽤于⽓管外径4mm、6mm、
8mm、10mm、12mm、14mm

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...16 bar -0.95 ...10 bar

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar

环环环境境境温温温度度度 -10 ...60 °C -20 ...70 °C -0.95 ...16 bar -20 ...60 °C

说说说明明明 � 标准型快插接头
� 外螺纹，带外六⾓或内六⾓
� 经济划算，通⽤型应⽤和具
有吸引⼒的标价

� ⾼耐受能⼒
� 易于安装

� 标准型快插接头
� 极具吸引⼒的⾦属快插接头
标价

� 外螺纹或内螺纹，带外六⾓
或内六⾓

� 抗压能⼒强
� 所有⾦属快插接头均由化学
镀镍黄铜制成

� 耐腐蚀和耐化学物质能⼒强

� 不锈钢的低成本替代品：耐
⼤多数清洁剂，与⽓管PLN
结合使⽤

� 聚丙烯接头可⽤于使⽤破坏
性极强的介质的应⽤

� 适合⾷品⾏业使⽤

online: qs-b npqm npqh npqp

快快快插插插/螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

快快快插插插接接接头头头

CRQS, CRQSL, CRQSS, CRQST, CRQSY
快快快插插插接接接头头头

QS-V0, QSL-V0, QST-V0
⾃⾃⾃密密密封封封/旋旋旋转转转式式式快快快插插插螺螺螺纹纹纹接接接头头头
QSK, QSSK, QSKL, QSR, QSRL

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 外螺纹M5、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2,⽤
于⽓管外径4、6、8、10、12、16 mm

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、R1/8、R1/4、
R3/8、R1/2,⽤于⽓管外径8、10、12、4、
6 mm

外螺纹 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、M5、
R1/8、R1/4、R3/8、R1/2,⽤于⽓管外径
8、10、12、4、6 mm

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝，，，输输输出出出 ⽤于⽓管外径4、6、8、10、12、16 mm ⽤于⽓管外径8、10、12、4、6 mm ⽤于⽓管外径8、10、12、4、6 mm

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...10 bar -0.95 ...10 bar

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...14 bar

环环环境境境温温温度度度 -15 ...120 °C 0 ...60 °C -10 ...80 °C

说说说明明明 � 快插接头，不锈钢型
� 最⾼耐腐蚀性（耐腐蚀等级4，符合Festo
940 070标准），耐化学品

� 经认证可⽤于⾷品和饮料⾏业
� 外螺纹，带外六⾓或内六⾓

� 阻燃型快插接头
� ⽤于所有具有⽕灾风险的场所
� ⾮常可靠，即使⽤于接近焊渣的应⽤
� 外螺纹，带外六⾓

� 标准型快插接头
� 外螺纹，带外六⾓
� 快插接头⽤于在⽓管断开连接后阻挡⽓
流

� 快插接头带旋转连接，可旋转360°，最
⼤转速达500 rpm

online: crqs qs-v0 qsk
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倒倒倒钩钩钩式式式接接接头头头

型型型号号号

倒倒倒钩钩钩式式式接接接头头头

CN, CRCN, FCN, L-PK, LCN, N, RTU, SCN, LCNH,
T-PK, TCN, V-PK, Y-PK

内内内螺螺螺纹纹纹软软软管管管接接接头头头

C-P, N-P, N-MS, SK

快快快插插插接接接头头头

ACK, CK, QCK, SCK, CV-PK, GCK-KU, LCK,
LCKN, TCK, KCK-KU, FCK-KU, MCK, LK, TK, VT

额额额定定定规规规格格格 1.3 ...16.5 mm 2.5 ...16.5 mm 1.7 ...12 mm

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8、G1/4、G3/8, M3、M5, PK-2、PK-3、
PK-4、PK-6

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、M5,
PK-3、PK-4、PK-6、PK-9、PK-13、PK-19,
R1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2, M5、M6x0.75、
M10x1、M12x1、M16x1, 带管接螺母：
PK-3、PK-4、PK-6、PK-9、PK-13, R1/8、
R1/4、R3/8

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.9 ...16 bar

环环环境境境温温温度度度 0 ...60 °C -20 ...80 °C

说说说明明明 � 带外螺纹，或带外螺纹和外六⾓
� 不锈钢结构
� 直列式、T型、L型、V型、Y型

� ⽤于软管夹
� 内螺纹软管接头，带或不带密封圈
� 软管夹符合DIN 3017标准
� 铜铝结构

� 快插接头
� 穿板式快拧接头
� 塑料管接头和倒钩式接头的密封盖
� T型分⽓接头
� CK管接头的管接螺母
� 复合型分⽓接头
� 带密封圈的内螺纹或外螺纹
� 铝或⼯程塑料结构

online: cn c-p ck

螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

连连连接接接件件件

NPFV
螺螺螺纹纹纹接接接头头头

NPFC

变变变径径径接接接头头头，，，轴轴轴套套套，，，双双双螺螺螺纹纹纹接接接头头头

D, E, ESK, FR, G, LJK, NPFA, QM,
QMR, QSP10, SCM, TJK

环环环形形形管管管接接接头头头，，，中中中空空空螺螺螺栓栓栓

LK, TK, VT

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 G1/4 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1, M5、M7, R1/8、
R1/4、R3/8、R1/2、R3/4、R1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1, M3、M5、M7,
R1/8、R1/4、R3/8、R1/2

M5, G1/8、G1/4、G3/8, PK-3、
PK-4、PK-6，带管接螺母

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝2 G1/4, NPT1/4-18 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1, M5, R1/8、R1/4、
R3/8、R1/2、R3/4、R1

G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1, M3、M5、M7,
R1/8、R1/4、R3/8、R1/2

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ <= 8 bar -0.95 ...50 bar -0.95 ...16 bar 0 ...10 bar

额额额定定定规规规格格格 6mm 2.5 ...18.6 mm

环环环境境境温温温度度度 -20 ...150 °C -10 ...60 °C

说说说明明明 � 带过滤器的连接件
� 从G 1/4⾄NPT 1/4或G 1/4

� 轴套
� 变径轴套
� 加长组件
� 双⽓嘴
� 变径⽓嘴
� L、T、Y或X接头
� 带外螺纹和内螺纹

� 变径⽓嘴
� 变径轴套
� 双⽓嘴
� 分⽓块
� 穿板式内螺纹接头
� 轴套

� 由中空螺栓VT和环形管接头
LK或TK组成的复合型分⽓接
头

� 带两⾄六个出⽓⼝和⼀个公
共⽓源

online: npfv npfc esk lk
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螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

堵堵堵头头头

B

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝1 M3、M5、M7, G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝2

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒

额额额定定定规规规格格格

环环环境境境温温温度度度

说说说明明明 � 带密封圈

online: b-1

硬硬硬管管管

型型型号号号

塑塑塑料料料硬硬硬管管管

PQ-PA
硬硬硬管管管

PQ-AL
塑塑塑料料料外外外层层层式式式⾦⾦⾦属属属⽓⽓⽓管管管

PM

外外外径径径 12 ...28 mm 12 ...28 mm 6 ...8 mm

⽓⽓⽓管管管材材材料料料信信信息息息 PA 精制铝合⾦ 精制铝合⾦, PE

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...7 bar -0.95 ...7 bar

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...30 bar

环环环境境境温温温度度度 -25 ...75 °C -30 ...75 °C -29 ...65 °C

说说说明明明 � ⾼质聚酰胺硬管，刚性好
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、液体
� 灵活，免维护
� 内壁光滑，确保最佳流量

� 坚硬的铝管
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、液体
� 耐腐蚀设计
� 内壁光滑，确保最佳流量

� ⼯作介质：压缩空⽓，真空
� 抗变形
� 可以多次弯折和重塑，⽆需弯管⼯具，
不易损坏

� 聚⼄烯，精制铝合⾦
� 符合RoHS规定

online: pq pq-al pm
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⽓⽓⽓动动动连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于硬硬硬管管管PQ的的的快快快插插插/螺螺螺纹纹纹接接接头头头

型型型号号号

快快快插插插接接接头头头

CQ, CQA, CQC, CQD, CQH, CQL, CQO, CQSR, CQT

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 外螺纹G3/8、G1/2、G3/4、G1,快插式轴套CQ-12、CQ-15、CQ-18、CQ-22、CQ-28,快插式轴套QS-12、QS-16,⽤于硬管/⽓管外径12、
15、18、22、28 mm

额额额定定定规规规格格格 8 ...24.9 mm

与与与温温温度度度相相相关关关的的的⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...15 bar

环环环境境境温温温度度度 -25 ...75 °C

说说说明明明 � ⽤于硬管PQ-PA、PQ-AL和⽓管PAN、PUN
� ⼯作介质：压缩空⽓、真空、液体
� 快插接头
� 快插接头
� 快插/螺纹接头，带插⼊式轴套
� 插⼊式轴套
� 堵头
� 分⽓块
� 流体分离器
� 固定环
� 解锁⼯具
� 外螺纹

online: cq

对对对接接接式式式接接接头头头

型型型号号号

对对对接接接式式式快快快速速速插插插座座座/插插插头头头
KDMS6, KDS6, KSS6

对对对接接接式式式快快快速速速插插插座座座/插插插头头头
KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KS1,
KS2, KS3, KS4, KS5

多多多路路路管管管接接接头头头

KSV, KDVF, KDV
多多多管管管接接接头头头

KM

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 外螺纹G1/4、G3/8、G1/2，,
G1/8、G1/4、G3/8、G1/2,内
螺纹G1/4、G3/8、G1/2，,带管
接螺母：PK-9、PK-13，,倒钩式
接头PK-9

外螺纹G1/8、G1/4、G1/2、M5,
G1/8、G1/4、G3/8、G1/2,内螺
纹G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
M5, M3、M5, PK-2、P-13,带管
接螺母：PK-3、PK-4、PK-6、
PK-9、PK-13,倒钩式接头PK-4、
PK-6、PK-9

PK-2、PK-3、PK-4、PK-6,⽤于
⽓管外径3 mm、4 mm、6 mm

PK-2、PK-3、PK-4

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 936 ...1,935 l/min 44 ...2,043 l/min

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -0.95 ...12 bar -0.95 ...15 bar -0.95 ...16 bar -0.95 ...8 bar

环环环境境境温温温度度度 -10 ...60 °C -10 ...80 °C -10 ...60 °C -10 ...60 °C

说说说明明明 � 安全对接式插座/插头
� ⼀侧封闭
� 带外螺纹和内螺纹
� 派⽣型：塑料和⾦属

� 对接式快速插座/插头，⽤于
⽆安全功能的常规应⽤场合

� 带外螺纹或内螺纹，或带倒
钩接头或快插接头

� ⼀侧或两侧封闭

� 组合插头，组合插座
� 终端插头和终端插座

� 最多22根线
� ⽤作控制柜插座

online: kdms kd1 ksv km
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⽓⽓⽓动动动连连连接接接技技技术术术 >

分分分⽓⽓⽓块块块

型型型号号号

复复复合合合型型型分分分⽓⽓⽓接接接头头头

QSLV, QSQ, QST3
复复复合合合型型型分分分⽓⽓⽓接接接头头头

QSYTF
分分分⽓⽓⽓块块块

FR
旋旋旋转转转分分分⽓⽓⽓块块块

GF

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝，，，⽓⽓⽓源源源线线线路路路 外螺纹 G1/4、G1/8、G1/2、
G3/8, 外螺纹R1/8、R1/4、
R3/8、R1/2,⽤于⽓管外径6、
8、10 mm

外螺纹 G1/4、G1/8、G1/2、
G3/8, 外螺纹R1/8、R1/4、
R3/8、R1/2

G1/8、G3/8、G1/2、G3/4,
R1/8、R1/4、R3/8、R1/2

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 外螺纹G1/4、G3/8, G1/8、
G1/4、G1/2, 内螺纹G1/4、
G3/8,内螺纹

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝，，，输输输出出出 ⽤于⽓管外径8、10、12、4、
6 mm

内螺纹G1/8、G1/8、G3/4、
G1/2，,⽤于⽓管外径6 mm、8
mm、10 mm、12 mm

G1/8、G1/4、G1/2, M3、M5,
PK-3、PK-4, R1/8、R1/4、
R3/8、R1/2

G1/8、G1/4、G1/2、M5

⽓⽓⽓源源源管管管线线线数数数量量量 1 1 1

输输输出出出数数数量量量 2 ...6 3 3 ...12

最最最⼤⼤⼤速速速度度度 300 ...3,000 rpm

说说说明明明 � 标准型快插接头
� 温度最⾼可达80°C
� L型，T型
� 可旋转360°
� 通过螺纹接⼝或快插接头连
接

� 变径结构

� 标准型快插接头
� Y型
� 可旋转360°
� 内螺纹和外螺纹，带外六⾓

� 压铸铝或阳极氧化铝
� ⼯作压⼒：0 ...16 bar
� 4、8、9或 12个接⼝

� 4个输出⼝或2个轴向和径向
输出⼝

� ⼀个或多个旋转分⽓块
� 带贯穿进⽓
� ⼯作压⼒：-0.95 ...+10 bar

online: qslv qsytf fr-4 gf

保保保护护护管管管系系系统统统

型型型号号号

防防防护护护套套套管管管

MK, MKG, MKR, MKV

防防防护护护套套套管管管接接接头头头

HMZAS, HMZV, MKA, MKGV, MKM, MKRL, MKRS, MKRT, MKRV,
MKVM, MKVV, MKY

内内内径径径 7.5 ...48 mm

外外外径径径 10 ...52 mm

结结结构构构特特特点点点 带绕⾦属导管，,内外褶皱的纯塑料导管，可分离

环环环境境境温温温度度度 -50 ...220 °C -40 ...200 °C

说说说明明明 � ⾦属或塑料结构
� ⾼交变弯曲强度
� ⽤于防护⽓动管路和电缆

� 安装套件
� 接线盒
� 连接件接头
� 防护套管接头
� 锁紧螺母
� 直防护套管接头，L型
� 防护套管接头
� Y型分配器

online: mkg mka
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

配配配置置置软软软件件件 通过配置软件⽤户可以可靠、快速地设计相

关产品的各种特性。

逐步选择所有需要的产品特性。逻辑检查的

使⽤确保了只有正确的配置才会针对所选的

产品显⽰出来。

配置软件通常只作为电⼦样本的有机组成，

不单独作为软件程序提供给⽤户。

通通通⽤⽤⽤型型型连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBU
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

SIM
扁扁扁平平平电电电缆缆缆

KASI
连连连接接接电电电缆缆缆

KEA

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插座：直列式、直⾓式、可旋

转式,插头：直列式、直⾓式,
M5x0.5、M8x1、M12x1、7/8�,
2针、3针、4针、5针和8针,可
旋转式螺纹,开放式末端

3针、4针、5针和8针,直列式插
座, M12x1, M8插座,夹

2针，开放式电缆末端 25针,插座, Sub-D

电电电缆缆缆长长长度度度 0.1 ...30 m 2 ...10 m 100m 5 ...10 m

说说说明明明 � 适⽤于静态、标准、能源链
和机器⼈应⽤

� 带切换状态显⽰
� ⽤于连接传感器和驱动器

� 预装，预装在两端 � ⽤于AS-i接⼝
� 2芯
� 极性容错保护
� 触点采⽤绝缘位移技术
� ⽆需电缆剥⽪和导线穿刺
� 两种不同的颜⾊：黄⾊（⾸
选为AS-i接⼝⽹络）和⿊⾊
（⽤于辅助电源）

� ⽤于多针插头接⼝
� 安装⽅式：2个M3x16螺钉
� ⼯作电压范围250 V AC/DC

online: nebu sim kasi kea

通通通⽤⽤⽤型型型连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

KM8, KM12

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3针、4-针、8针, 4芯, M8x1、M12x1,插头：直列式,插座：直列式、直⾓式

电电电缆缆缆长长长度度度 0.5 ...5 m

说说说明明明 � ⽤于连接输⼊和输出，或⽤于连接各个阀或传感器
� 两端预装配：带直列式或直⾓插座的直插头
� 安装类型：管接螺母，螺纹接头

online: km8
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于控控控制制制系系系统统统的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBC
电电电缆缆缆

SBOA
连连连接接接电电电缆缆缆

KSPC-SECST, KSPC-AIF
连连连接接接电电电缆缆缆

FEC-KBG

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 5针、9-针、15针, 3芯,插座：
直列式,插头：直列式、直⾓
式,开放式末端,电缆，, M9、
M12x1, Sub-D,⽅形结构

直列式插头/直列式插座/直列式
插座,直⾓式插头/直列式插座

15针,插头,直列式插座/直⾓式
插座, 5针/5针

RJ11插头/Sub-D，插座，15针,
RJ12插头/Sub-D，插座，15针

电电电缆缆缆长长长度度度 0.3 ...5 m 2m 1.5 m, 5 m, 8 m 1.2 m, 1.8 m

说说说明明明 � ⽤于I/O接⼝
� ⽤于将电机控制器CMMS-ST
连接到任意控制器上

� ⽤作以太⽹诊断电缆，⽤于
集成在⼀个CPI系统，⽤于
I/O扩展，⽤于紧凑型视觉系
统类型SBOC-Q、SBOI-Q

� ⽤于将电机控制器SEC-ST连
接到伺服定位控制器SPC200
上

� ⽤于将电机控制器SPC200连
接到伺服定位控制器SPC-AIF
上

� ⽤于将电⽓终端CPX连接到
⼈机界⾯FED

online: nebc sboa kspc fec-kbg

⽤⽤⽤于于于控控控制制制系系系统统统的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

编编编址址址电电电缆缆缆

KASI-ADR
控控控制制制电电电缆缆缆

KES
编编编程程程电电电缆缆缆

KDI
编编编程程程电电电缆缆缆

PS1-ZK11

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 4针/4-针/2针,直列式插座/直⾓
式插头/直列式插座

4针、5针、9针、25针, 直列
式插座, 直列式插头, M8x1、
M12x1, Sub-D

电电电缆缆缆长长长度度度 2.5 m 2.5 ...10 m 2.5 ...5 m 1.5 m

说说说明明明 � ⽤于AS-i接⼝
� ⽤于任何从站，如单个阀接
⼝，带有AS-i接⼝的阀岛

� 极性容错保护

� ⽤于将电机控制器SFC-DC连
接到任何控制器的I/O接⼝

� ⽤于将电机控制器MTR-DCI连
接到任何控制器的I/O接⼝

� 预装在两端
� ⽤于诊断接⼝
� ⽤于伺服马达MTR-DCI

� ⽤于电机控制器CMMS-ST的
连接电缆

online: kasi-adr kes kdi cmms-st

⽤⽤⽤于于于控控控制制制系系系统统统的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

KV-M12

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 直列式插头/直列式插座

电电电缆缆缆长长长度度度 1.5 ...3.5 m

说说说明明明 � 带电缆插座，⽤于诊断接⼝（⾄电⽓终端CPX）
� 预装在两端
� 5针/4芯
� 圆形插头
� 通过M12管接螺母安装

online: kv-m12
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于马马马达达达的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

编编编码码码器器器电电电缆缆缆

NEBM
马马马达达达电电电缆缆缆

KMTR
马马马达达达电电电缆缆缆

KMTRE
电电电源源源电电电缆缆缆

KPWR

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 连接技术（左侧）：M12、A型
编码、M23、M40m、Sub-D、
ITT M3, 连接技术（右侧）：
M12、开放式末端、M12、A型
编码、Sub-D、ITT M3

电电电缆缆缆长长长度度度 5 ...15 m 2.5 ...10 m 5 ...10 m 2.5 ...10 m

说说说明明明 � ⽤于伺服马达EMMS-AS和步
进马达EMMS-ST

� 适合使⽤拖链

� ⽤于电机控制器SFC-DC � 屏蔽电缆
� 可⽤于�40...+125°C
� 适合使⽤拖链
� 防护等级⾼达IP67
� ⽤于步进马达MTRE-ST

� ⽤于马达单元MTR-DCI
� ⽤于连接负载和逻辑电源的
电机控制器SFC-DC

online: nebm kmtr kmtre kpwr

⽤⽤⽤于于于定定定位位位的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBP

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插头：螺式接头M9x0.5,插座：螺式接头M16x0.75

电电电缆缆缆长长长度度度 2m

说说说明明明 � 直线驱动器DGPI、DGPIL或位移编码器MME和测量模块CPX-CMIX之间的连接

online: nebp

⽤⽤⽤于于于阀阀阀的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMYZ-2, KMYZ-3, KMYZ-4,
KMYZ-9

带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMEB-1, KMEB-2, KMEB-3
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KME
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMF

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2针、3针, 2芯,插座：直⾓式,
插头：直列式、直⾓式,电缆，,
⽅形结构, M8x1,开放式末端,⽅
形结构/开放式末端,⽅形结构/
⽅形结构

2针、3针、4针、5针 , 直⾓
式插座 , C型， , 符合DIN EN
175301-803标准，

3针,直⾓式插座, C型，,符合
DIN EN 175301-803标准，

插座

电电电缆缆缆长长长度度度 0.2 ...10 m 0.5 ...10 m 2.5 ...10 m 2.5 ...10 m

说说说明明明 � ⽤于带 ZB型电磁线圈的阀：
MZBH、MOZBH

� ⽤于带 ZC 型电磁线圈
的阀：CPE10-M1BH、
CPE14-M1BH、MH2、MH3

� 通过中⼼螺钉安装

� ⽤于带 EB型电磁线圈的阀：
CPE18、CPE24、MEBH、
MOEBH、JMEBH、JMEBDH、
JMN2DH

� 聚氯⼄烯或聚氨酯电缆
� 通过中⼼螺钉安装

� ⽤于带 E型电磁线圈的阀：
MEH、MOEH、JMEH

� 通过中⼼螺钉安装
� 聚氯⼄烯电缆
� 温度范围-20 ...+80 °C

� ⽤于带 F 型电磁线圈的
阀：MFH、MOFH、JMFH、
JMFDH、NVF3、MUFH

� 通过中⼼螺钉安装
� 聚氯⼄烯电缆
� 温度范围-20 ...+80 °C

online: kmyz-2 kmeb-1 kme kmf
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于阀阀阀的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMC
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMH
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMV
电电电插插插头头头底底底座座座

MHAP-PI

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插座, A型 2针, 3针,插座 插座, B型 2针, 3针,插座

电电电缆缆缆长长长度度度 2.5 ...10 m 0.5 ...5 m 2.5 ...10 m 0.5 ...1 m

说说说明明明 � ⽤于带 D型电磁线圈的阀：
MDH、MODH、JMDH，

� ⽤于带 N1型电磁线圈的阀：
MN1H、JMN1H、JMN1DH

� 聚氯⼄烯电缆
� 通过中⼼螺钉安装
� 温度范围-20 ...+80 °C

� ⽤于⼩型阀MHA1和MHP1
� ⽤于快速切换阀 MHA2 和
MHP2

� 通过夹⼦进⾏安装
� 温度范围-40 ...+80 °C
� 聚氯⼄烯电缆

� ⽤于带 V型电磁线圈的阀
� 通过M13中⼼螺钉安装
� 聚氯⼄烯电缆
� 温度范围-20 ...+80 °C

� 带电缆插座，⽤于连接各个
阀

� 预装
� 2针或3针插⼊式插座
� 通过夹⼦进⾏安装

online: kmc kmh kmv mhap

⽤⽤⽤于于于阀阀阀的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

带带带电电电缆缆缆插插插座座座

KMPPE
连连连接接接电电电缆缆缆

KMPYE-AIF, KMPYE-5, KMPYE-...
连连连接接接电电电缆缆缆

MHJ9-KMH

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBV-C1, NEBV-B2, NEBV-Z2,
NEBV-H1, NEBV-M8

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 8针,直⾓式，,插座，M16 2针/2针/4芯,直列式插座/直列
式插座/电缆

2针、3针、4针、5针,插座：直
列式、直⾓式,插头：直列式,
电缆，, M8x1、M12x1, B型/A型
编码, C型/A型编码,符合DIN EN
175301-803/M12x1标准,⽅形结
构MSZC/A型编码

电电电缆缆缆长长长度度度 2.5 m, 5 m 0.3 ...5 m 0.5 ...2.5 m 0.5 ...10 m

说说说明明明 � ⽤于⽐例压⼒阀MPPE和
MPPES

� 温度范围-30 ...+80 °C
� 通过M16x0.75管接螺母安装
� 聚氯⼄烯电缆

� 连接电缆，⽤于将⽐例换向
阀MPYE连接⾄伺服定位控制
器SPC200的轴接⼝器上

� 带有屏蔽电缆的插⼊式插
座，⽤于带有5m电缆的⽐例
换向阀MPYE

� ⽤于阀MHJ9
� 带插⼊式插座KMH
� 带两个阀的控制电⼦

� 连接电缆，⽤于AS-i接⼝、
带有电磁线圈ZC（CPE10、
CPE14）的阀、阀VUVG

� 预装
� NEBV-C1，B2-Z2：基于
EN175301-803、EN61076-
2-101

online: kmppe kmpye mhj9-kmh nebv
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于阀阀阀岛岛岛的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBV-S1
连连连接接接电电电缆缆缆

KMP3, KMP4, KMP6
连连连接接接电电电缆缆缆

KRP
连连连接接接电电电缆缆缆

KVI

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 10针、15针、25针、26针、37
针和44针,插座：直列式、直⾓
式

15针, 25针, 26针, 9针, 插座,
Sub-D

2针,直⾓式插座 直列式插头/直列式插座,直⾓式
插头/直列式插座, 5针圆形插头

电电电缆缆缆长长长度度度 2.5 m, 5 m, 10 m 2.5 ...10 m 2.5 ...5 m 0.25 ...8 m

说说说明明明 � 连接电缆，⽤于多针接⼝
� 预装

� 带电缆插⼊式插座，⽤于多
针插头连接

� 预装
� ⽤2个螺钉，通过管接螺母安
装

� 带电缆的插⼊式插座，⽤于
连接继电器板（阀岛CPV10
和CPV14）

� 预装
� 通过⾃攻丝中⼼螺钉安装

� ⽤于现场总线连接（CP总线
阀岛CPV和CPI安装系统）

� 预装在两端
� 适合使⽤拖链

online: nebv-s1 kmp krp kvi

⽤⽤⽤于于于阀阀阀岛岛岛的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

KVIA
现现现场场场总总总线线线适适适配配配器器器

FBA-CO, FBA-PB
T型型型连连连接接接件件件
FB-TA

连连连接接接电电电缆缆缆

VMPA-KMS1, VMPA-KMS2,
VMPAL-KM, VMPAL-KMSK

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 直列式插头,直列式插座,直⾓
式插座

9针/5针, Sub-D/M12x1 5针, M12x1/M8x1,插头/插座 25针、44-针、插座Sub-D

电电电缆缆缆长长长度度度 5 ...10 m 1.4 m 2.5 ...10 m

说说说明明明 � ⽤于输⼊/输出（模拟连接）
� 预装在两端
� 4针/5针圆形插头
� 适合使⽤拖链

� 9针Sub-D插头，连接5针圆
形插头/M12插座

� ⽤于现场总线连接（⽤于阀
岛CPV和CP安装系统）

� ⽤于连接和断开现场总线组
件连接的分⽀线

� 带开放式电缆末端或带5针插
⼊式接头

� 带电缆的插⼊式插座，⽤于
多针连接（⾄阀岛MPA）

� 派⽣型适合使⽤拖链
� 直电缆出⼝或在⼀侧
� 预装在⼀端
� PVC或聚氨酯电缆

online: kvia fba fb-ta vmpa-kms

⽤⽤⽤于于于传传传感感感器器器的的的连连连接接接电电电缆缆缆

型型型号号号

连连连接接接电电电缆缆缆

NEBS

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 插座，⽅形结构L1，4针,插座，⽅形结构L2，4针,插座，⽅形结构L2，5针

电电电缆缆缆长长长度度度 2.5 ...5 m

说说说明明明 � ⽤于压⼒传感器SPAB
� 防护等级IP40

online: nebs
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

通通通⽤⽤⽤型型型插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

带带带电电电缆缆缆插插插座座座

NEFU
插插插头头头

NECU, NECU-HX
T型型型快快快插插插接接接头头头
NEDU

多多多针针针插插插头头头分分分配配配器器器

NEDU

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 M12x1插座，4针，A型编码 3针、4针、5针、8针、9针,
Sub-D,直列式插座,直列式插
头, 弹簧压接端⼦, 螺丝端⼦,
绝缘位移接头, 7/8", AIDA推拉
式, M8x1、M12x1,预装,可以屏
蔽，,⽅形结构

4针/3针 , 4针/4针 , A型编
码/A型编码 , M12x1/M12x1,
M12x1/M8x1, M8x1/M8x1, 插
头/插座

3针、8针, M8、M12,插座、插
头

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.08 ...2.5 mm²

防防防护护护等等等级级级 IP65,在组装好的状态下 IP40, IP65, IP67, IP68 IP65, IP67 IP68

说说说明明明 � ⽤于在任何所需点分⽀AS-i
接⼝⽹络的电缆插座

� 将AS-i接⼝扁平电缆重新连
接到5针M12插座

� 极性容错保护

� ⽤于现场总线连接的电源插
座

� 电源插头和插座
� 可以预装任意长度的电缆
� NECU-HX：可重新连接采⽤
Harax®快速螺纹接头技术的
M8和M12圆形插头KMEYZ，
⽤于低电压应⽤

� ⽤于现场总线连接
� ⽤于连接和断开现场总线组
件连接的分⽀线

� 多针插头分配器
� 格外紧凑

online: nefu necu nedu nedu

通通通⽤⽤⽤型型型插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

插插插头头头

SEA
电电电缆缆缆分分分配配配器器器

ASI-KVT
带带带电电电缆缆缆插插插座座座

ASI-SD

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3针、4-针、5针,直⾓式插座,直列式插头,
螺丝端⼦,绝缘位移接头,焊接, A型, M8x1、
M12x1

2针，4针，插座M12，绝缘位移技术 2针, 4针, 5针,直列式插座,直列式插座/绝
缘穿刺连接器,螺丝端⼦

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.14 ...0.75 mm² 1.5mm² 0.75 ...1.5 mm²

防防防护护护等等等级级级 IP65, IP67 IP65,在组装好的状态下 IP65, IP67

说说说明明明 � 传感器插头、⽤于输⼊/输出的插座
� 可以预装任意长度的电缆

� 扁平电缆分配器，⽤于分⽀或重新连接
AS-i接⼝扁平电缆

� 极性容错保护

� ⽤于AS-i接⼝
� 扁平电缆插座⽤于将AS-i接⼝站点连接
到AS-i接⼝总线系统

� M12连接
� 极性容错保护
� 可拆卸连接

online: sea asi-kvt asi-sd
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于控控控制制制系系系统统统的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

插插插头头头

NECC
插插插头头头

PS1-SAC, PS1-ZC
插插插头头头

FBS-SUB-9-WS
插插插头头头

FBS-RJ45

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 11针, 9针/9针,弹簧压接端⼦,
插头, Sub-D/螺丝端⼦

10针/10针, 10针/30针,插座/端
⼦条

5针, A型, M12x1,直列式插头/螺
丝端⼦

5针, A型, M12x1,直列式插头/螺
丝端⼦

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.2 ...2.5 mm² 0.08 ...0.75 mm² 0.75mm² 0.75mm²

防防防护护护等等等级级级 IP40 IP40,在组装好的状态下,符合
IEC 60529标准

IP65, IP67,在组装好的状态下

说说说明明明 � ⽤于电机控制器CMMS-ST、
CMMS-AS的编码器插头

� ⽤于接⼝壳体CAMI-C的多轴
控制器CMXR，11针

� ⽤于多轴控制器CMXR和外围
模块的模块化控制器CECX

� 2针、4针、6针、8针、11
针、18针

� ⽤于电源
� 采⽤夹紧技术的电缆连接
� 独⽴或成套

� ⽤于CAN总线和PROFIBUS之
间总线连接的插头

� 电缆连接2x⽔平或2x垂直
� 印刷电路端⼦模块，带螺钉
接头

� 具有8针RJ45型接⼝的以太⽹
插头

� 传输质量⾼
� 可拆卸连接

online: necc ps1 fbs-sub-9-ws fbs-rj

⽤⽤⽤于于于控控控制制制系系系统统统的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

混混混合合合型型型插插插头头头

NEKM

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 2- ...9针,螺纹接头

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.2 ...2.5 mm²

防防防护护护等等等级级级

说说说明明明 � ⽤于马达电缆、编码器电缆、电源、参考开关、STO安全功能
� 构成电源插头和马达连接插头

online: nekm

132 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

1414

http://www.festo.com/catalogue/necc
http://www.festo.com/catalogue/ps1
http://www.festo.com/catalogue/fbs-sub-9-ws
http://www.festo.com/catalogue/fbs-rj
http://www.festo.com/catalogue/nekm


电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于阀阀阀的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

插插插座座座

MSSD
焊焊焊接接接底底底座座座

PCBC
多多多针针针插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座

NECA
直直直⾓⾓⾓插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座

MPPE-3-B

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 3针、4针,直⾓式插座, A型, B型,
C型，,符合DIN EN 175301-803
标准，,符合DIN EN 61984标准,
⽅形结构

2针, 3针 9针/9针, Sub-D/螺丝端⼦ 8针,直⾓式插座,焊锡式

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.22 ...1.5 mm² 0.34 ...1 mm² 0.75mm²

防防防护护护等等等级级级 IP40, IP65, IP67,在组装好的状
态下

IP40 IP65 IP67

说说说明明明 � ⽤于带F、D、N1、V、E、
EB、N2、Y、Z、ZB、ZC、
MD-2、MH-2型电磁线圈的阀

� ⽤于连接单个阀
� 使⽤夹紧螺钉、绝缘位移技
术或快插接头连接电缆

� 带或不带LED

� ⽤于在具有插头接地(-PI)的
PCB上安装⼩型阀MHA1和
MHP1

� ⽤于插⼊式接⼝的阀岛CPA-SC

� ⽤于软启动/快速排⽓阀
MS6-SV，MS系列

� 通过9针Sub-D，9针螺丝端
⼦的电⽓连接

� ⽤于⽐例压⼒阀MPPE和
MPPES

� 通过管接螺母安装

online: mssd pcbc ms6-sv mppe-3-b

⽤⽤⽤于于于阀阀阀的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

延延延时时时插插插件件件

MFZ
发发发光光光密密密封封封垫垫垫

MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD, MEB-LD
指指指⽰⽰⽰器器器插插插件件件

MCL, MCLZ, MFL, MFLZ

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 ⽤于连接插座或设备插头，F型 A、B、C型,符合DIN EN 175301-803标准，,
⽅形结构, MSC

插⼊式，符合DIN 43650标准,插⼊式，⽤
于F型线圈

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯

防防防护护护等等等级级级 IP64 IP65 IP 64（⽆密封：IP40）

说说说明明明 � 可调节时间延迟（介于0和10 s之间）的
电⼦计时器

� ⽤于安装在电磁线圈与接头插座及插头
之间

� ⽤于安装在插座和电磁线圈之间
� 通电后，密封垫发黄光
� ⽤于 F、D、N1、V、E、EB型电磁线圈

� ⽤于安装在电磁线圈与插头接⼝之间
� 带黄⾊LED显⽰屏
� 集成保护电路的派⽣型

online: mfz mc-ld mcl
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电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

⽤⽤⽤于于于阀阀阀岛岛岛的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

总总总线线线接接接⼝⼝⼝

FBSD-KL
插插插头头头，，，插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座

FBS, FBSD
电电电源源源插插插座座座

NTSD
总总总线线线接接接⼝⼝⼝

FBA-1, FBA-2

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 5针/5针,直⾓式插座/螺丝端⼦ 4针、5针,插座：直列式、直⾓
式,插头：直列式,螺丝端⼦, A
型, M12x1

4针、5针,插座：直列式、直⾓
式,插头：直列式,螺丝端⼦

9针/5针,直列式插座/直列式
插头,直列式插座/插头和插座,
Sub-D/-, Sub-D/M12x1

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.2 ...2.5 mm² 0.75mm², 0.2 ...2.5 mm² 0.75 ...2.5 mm²

防防防护护护等等等级级级 IP20 IP20, IP67,在组装好的状态下 IP67 IP40, IP65, IP67

说说说明明明 � 5针直⾓式插座，5针螺丝端
⼦

� ⽤于现场总线连接
� 直列式和直⾓式结构
� 可以预装任意长度的电缆

� 直列式和直⾓式结构
� ⽤于电源
� 可以预装任意长度的电缆

� 可以预装任意长度的电缆

online: fbsd-kl fbs ntsd fba-1

⽤⽤⽤于于于阀阀阀岛岛岛的的的插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

插插插头头头

FBS-SUB
传传传感感感器器器插插插座座座

SIE-GD, SIE-WD
保保保护护护盖盖盖

ISK
插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座，，，插插插头头头

SD-SUB

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 具有 9针Sub-D型接⼝的现场总
线插头

4针,直列式插座,直⾓式插座,
M12x1

25针,插头, Sub-D

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯ 0.25 ...0.75 mm²

防防防护护护等等等级级级 IP65, IP67,在组装好的状态下 IP67 IP65

说说说明明明 � PROFIBUS DP、INTERBUS节
点CPX和CPV、CC-Link CPX和
CPV、CPX-FEC的派⽣型

� DIL开关的位置可从外部读取
� 易于安装

� ⽤于定制电缆
� ⽤于现场总线连接的针形接
头

� 螺丝端⼦技术
� 直列式或直⾓式设计

� ⽤于密封未使⽤的⽓⼝/开⼝
� 螺纹M8、M12

� ⽤于多针插头的插⼊式插座
� ⽤于输⼊/输出的插头
� 可以预装任意长度的电缆

online: fbs-sub sie-gd isk sd-sub

134 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

1414

http://www.festo.com/catalogue/fbsd-kl
http://www.festo.com/catalogue/fbs
http://www.festo.com/catalogue/ntsd
http://www.festo.com/catalogue/fba-1
http://www.festo.com/catalogue/fbs-sub
http://www.festo.com/catalogue/sie-gd
http://www.festo.com/catalogue/isk
http://www.festo.com/catalogue/sd-sub


电电电⽓⽓⽓连连连接接接技技技术术术 >

传传传感感感器器器插插插头头头连连连接接接件件件

型型型号号号

直直直⾓⾓⾓插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座

PEV-WD
直直直⾓⾓⾓插插插⼊⼊⼊式式式插插插座座座

SD-4-WD

电电电⽓⽓⽓连连连接接接 4针,直⾓式插座 4针,插头, Sub-D

接接接⼝⼝⼝截截截⾯⾯⾯

防防防护护护等等等级级级 IP65 IP65

说说说明明明 � ⽤于压⼒开关PEV
� 15 ...30、180 V DC，230 V AC
� 直⾓结构
� 提供LED显⽰屏

� ⽤于摆动⽓缸DSMI
� 直⾓结构

online: pev*wd sd-4-wd
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控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

⽓⽓⽓动动动和和和电电电动动动控控控制制制器器器

型型型号号号

脉脉脉冲冲冲振振振荡荡荡器器器

TAA, TAB
存存存储储储器器器模模模块块块

SBA-2N
脉脉脉冲冲冲振振振荡荡荡器器器

VLG

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 倒钩式接⼝，⽤于3 mm塑料⽓管NW3 倒钩式接⼝，⽤于3 mm塑料⽓管NW3 G1/8, G1/4

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 在安装框架上 在安装框架上 壳体上有通孔

额额额定定定规规规格格格 2 mm 3 mm 3.5 mm, 7 mm

标标标准准准额额额定定定流流流量量量 60 l/min 70 l/min 120 l/min, 600 l/min

说说说明明明 � ⽤于确保逻辑程序顺序
� 使⽤集成AND和OR元件的提动阀

� ⽤于输⼊逻辑操作
� ⽤于简化⽓动控制器的规划和安装

� ⽤于⽣成控制器中的⽆级可调信号
� 针对膜⽚式⽓缸（单作⽤和双作⽤膜⽚
式⽓缸）的⾼速运动

online: taa sba vlg

软软软件件件⼯⼯⼯具具具

CoDeSys CoDeSys⽤于对符合 IEC 61131-3标准的内嵌
设备进⾏标准化的编程。它具有简单调试、

快速编程和参数设置的特点，因此使您的⼯

作更为轻松。

优势

� 这是⼀个独⽴于硬件的软件平台，它提供

了对⽓动和电动⾃动化⽅案的快捷配置、

编程及调试功能

� 丰富的模块库能满⾜单轴或多轴定位动作

� 符合IEC 61131-3标准意味着CoDeSys不仅

具有灵活性⽽且适⽤于各种控制任务

� 离线和在线功能，以及为硬件配置和可视

化所设计的元件

� 易于使⽤的IEC功能模块扩展

� 现有应⽤部分的再利⽤
CoDeSys参数设置软件可以通过⽹站的�⽀持
>⽀持平台>输⼊搜索关键词�找到。

电电电⼦⼦⼦控控控制制制器器器

型型型号号号

控控控制制制器器器

CECC-D, CEDD-LK
控控控制制制器器器

FED-CEC
控控控制制制器器器

FED-CECCAN
控控控制制制器器器

CECX-X-M1

⼯⼯⼯作作作电电电压压压 19.2 ...30 V DC 18 ...30 V 18 ...30 V 19.2 ...30 V DC

CPU数数数据据据 400 MHz处理器 32位 RISC处理器，24 MHz,加
密狗

32位 RISC处理器，24 MHz,加
密狗

64 MB DRAM, 400 MHz处理器

现现现场场场总总总线线线接接接⼝⼝⼝类类类型型型 CAN CAN CAN CAN

以以以太太太⽹⽹⽹，，，插插插头头头 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

说说说明明明 � 外形美观紧凑、功能多样化
的控制器

� 通过符合 IEC 61131-3标准的
CoDeSys进⾏编程

� 12个数字量输⼊，8个数字量
输出，2个⾼达250 kHz的⾼
速计数器

� 以太⽹10/100 Mbit/s
� ⽤于数据传输的USB接⼝
� CECC-LK，采⽤CANopen、
IO-Link、I-Port和Modbus TCP
协议

� 以太⽹传输速度10 Mbps
� 插卡式，带处理器模块
� 可安装在⼈机界⾯ FED-50
...FED-5000中

� 现场总线接⼝ CANopen
� CoDeSys编程软件

� 以太⽹传输速度10/100Mbps
� 插卡式，带处理器模块
� ⽤于安装在⼈机界⾯ FED-
400、FED-550、FED-700、
FED-1000、FED-2000、
FED-5000中

� 现场总线接⼝ CANopen
� CoDeSys编程软件

� 运动控制器，带CoDeSys和
SoftMotion

� 编程符合IEC 61131-3标准
� 三种插⼊槽，⽤于可选模块
� 可选：PROFIBUS通信模块

online: cecc fed-cec fed-ceccan cecx
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控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

电电电⼦⼦⼦控控控制制制器器器

型型型号号号

控控控制制制器器器

CECX-X-C1
输输输⼊⼊⼊/输输输出出出模模模块块块
CECX-D-E8A, CECX-A-4E4A

输输输⼊⼊⼊模模模块块块

CECX-D-16E, CECX-A-4E-V,
CECX-E-E-T-P

输输输出出出模模模块块块

CECX-D-14A-2, CECX-A-4A-V

⼯⼯⼯作作作电电电压压压 19.2 ...30 V DC 19.2 ...30 V DC 24 V DC

CPU数数数据据据 64 MB DRAM, 400 MHz处理器

现现现场场场总总总线线线接接接⼝⼝⼝类类类型型型 CAN

以以以太太太⽹⽹⽹，，，插插插头头头 RJ45

说说说明明明 � 模块化主控制器，带CoDeSys
� 编程符合IEC 61131-3标准
� 三种插⼊槽，⽤于可选模块
� 可选：PROFIBUS通信模块

� 数字模块：6个和8个数字量
输⼊，8个数字量输出

� 模拟电压模块：4个模拟电压
输⼊和4个模拟电压输出

� 模拟电流模块：4个模拟电流
输⼊和4个模拟电流输出

� 地址设定功能、输出短路监
测功能、反跳功能、中断功

能、传感器故障检测功能

� 数字模块：16个数字量输⼊
� 模拟电压模块：4个模拟电压
输⼊点

� 温度输⼊模块：4或6个温度
输⼊点

� 数字模块：14个数字量输出
� 模拟模块：4个模拟电压输出
点

online: cecx cecx cecx cecx

电电电⼦⼦⼦控控控制制制器器器

型型型号号号

编编编码码码器器器接接接⼝⼝⼝

CECX-C-2G

现现现场场场总总总线线线接接接⼝⼝⼝

CECX-F-PB-S-V, CECX-F-PB-V1,
CECX-B-CO

电电电接接接⼝⼝⼝

CECX-C-2S1
AS-i模模模块块块
CESA

⼯⼯⼯作作作电电电压压压 19.2 - 30 VDC 30 V DC

CPU数数数据据据

现现现场场场总总总线线线接接接⼝⼝⼝类类类型型型 CAN总线 , PROFIBUS主控器
DP-V1, PROFIBUS从站DP-V0,
PROFIBUS从站DP-V1

CANopen, Profibus

以以以太太太⽹⽹⽹，，，插插插头头头 9针,插座, RJ45 8针,插座, 9针,插头 9针,插头

说说说明明明 � 位移编码器功能
� 脉冲计数器
� 测速功能
� 轴编码器监测功能
� 计数器读数锁定功能
� 传感器损坏监测
� 状态显⽰功能

� PROFIBUS主控器DP-V1
� 通过CAN总线连接到模块化
控制器

� ⽤于连接系列分散式外围模
块

� ⽤于扩展具有RS232串⾏接
⼝的控制器

� AS-I主站⽹关
� 双地址识别
� 直接操作
� 图形显⽰
� 通过LED和显⽰屏的全⾯诊
断功能

� 规格3.0

online: cecx cecx cecx cesa
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控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

电电电⽓⽓⽓外外外围围围设设设备备备

型型型号号号

终终终端端端

CPX-P
安安安装装装系系系统统统

CTEL
现现现场场场总总总线线线模模模块块块

CTEU
输输输⼊⼊⼊模模模块块块

CTSL

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊点点点数数数 64 64 64 16

最最最⼤⼤⼤输输输出出出点点点数数数 64 64 64

模模模块块块位位位置置置数数数量量量 最多9个电⽓模块 32

电电电驱驱驱动动动 现场总线，,集成式控制器， CANopen, DeviceNet, CC-Link,
PROFIBUS, EtherCAT

CanOpen、DeviceNet、
CC-Link、PROFIBUS、Ether-
CAT、I-Port

IO-Link, I-Port

说说说明明明 � 协调使⽤控制柜中的远程I/O
和阀岛

� 独特的模块化结构
� 全⾯的集成诊断和维护功能
� 电⽓终端CPX模块组合，可
⽤于混合应⽤

� IP65

� 使⽤集成CPX⾃动化平台中分
散式模块的元件的安装系统

� ⾮常适合创建⼦系统
� 适合通⽤型阀岛的CTEU现场
总线模块

� Festo专⽤接⼝(I-Port)使您可
将总线模块⽤于不同类型的

阀岛

� ⽤于记录传感器信号的输⼊
模块CTSL

� 现场总线上的阀岛可安装⼤
量阀，减少了硬件，实现了

成本节约

� 阀岛与其他设备通过现场总
线实现简单直接的⽹络连接

� 防护等级⾼达IP65/67

� ⽤于阀岛 VTUB-12、VTUB、
VTUG、MPA-L、CPV

� 各种场合都适⽤，防护等级
IP65/67

� 可提供与现场总线对应的
LED、接⼝和切换元件

� 电⼦器件和阀的电源相互独
⽴

� 可选的基本诊断：⽋压，短
路

� 可选择通过I-Port接⼝另外再
扩展两个阀岛，成本低，安

装分散

� ⽤于安装系统CTEL
� ⽤于记录传感器输⼊信号
� 通过指定的LED显⽰每个输⼊
信号的输⼊状态

� 显⽰传感器电源短路/过载的
诊断LED

online: cpx ctel cteu ctsl

电电电⽓⽓⽓外外外围围围设设设备备备

型型型号号号

CPI安安安装装装系系系统统统
CTEC

终终终端端端

CPX
电电电接接接⼝⼝⼝

CPX-CTEL
AS-Interface®元元元件件件
ASI

最最最⼤⼤⼤输输输⼊⼊⼊点点点数数数 128 数字式512,模拟式32 256 496

最最最⼤⼤⼤输输输出出出点点点数数数 128 数字式512,模拟式18 256 496

模模模块块块位位位置置置数数数量量量 最多4条设备分⽀,每条分⽀最
多4个CP模块

最多9个电⽓输⼊/输出模块 最多4个带I-Port接⼝的模块

电电电驱驱驱动动动 现场总线,集成式控制器， 现场总线,集成式控制器 I-Port AS-i接⼝

说说说明明明 � 分散式设备和系统架构的完
整技术⽅案

� 可采⽤电⽓终端CPX集中式
和分散式组合安装

� ⽓动元件和传感器分散式安
装，加快过程控制的速度

� 集中式电⽓元件，⽤于现场
总线和公⽤电源

� 带 CPV、MPA、CPV-SC等阀
岛

� 集中式、分散式、混合式安
装系统，模块化和灵活性俱

佳

� IP65和IP67或IP20
� 可选择塑料或⾦属壳体，带
独⽴接⼝

� 对所有现场总线协议和以太
⽹开放

� 集成诊断和维护功能
� ⼯作模式：单独作为远程I/O
或MPA-S、MPA-F、MPA-L、
VTSA/VTSA-F阀岛

� 经济实惠：现场总线的价格
相当于多针接⼝的价格

� 分散式输⼊模块和带短⽓管
的阀岛，与CPX终端组合使⽤
时循环时间短、能耗低

� 标准化的M12接⼝减少了成
本、安装时间和物流复杂性

� ⽤于AS-i接⼝安装系统的附件
� ⽤于驱动单个ASI-EVA阀的模
块

� 电缆分配器ASI-KVT
� 编址设备ASI-PRG-ADR
� 紧凑型I/O模块(IP65、IP67)
� AS-i接⼝电源装置SVG

online: ctec cpx cpx-ctel as-interface

138 www.festo.com/catalogue/... 产品概览 � 可能随时更改 � 2013年9⽇

1515

http://www.festo.com/catalogue/cpx
http://www.festo.com/catalogue/ctel
http://www.festo.com/catalogue/cteu
http://www.festo.com/catalogue/ctsl
http://www.festo.com/catalogue/ctec
http://www.festo.com/catalogue/cpx
http://www.festo.com/catalogue/cpx-ctel
http://www.festo.com/catalogue/as-interface


控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯，，，基基基于于于⽂⽂⽂字字字

型型型号号号

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯

FED-40, FED-50, FED-60, FED-90
⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯

CPX-MMI

显显显⽰⽰⽰装装装置置置 单⾊LCD,带背光 128 x 64像素, LCD显⽰屏,带背光

显显显⽰⽰⽰尺尺尺⼨⼨⼨ 4 x 20个字符

配配配⽅⽅⽅内内内存存存 16 KB

以以以太太太⽹⽹⽹接接接⼝⼝⼝ 可选，10 MBd

⽤⽤⽤户户户LED数数数 5 ...13

功功功能能能键键键的的的数数数量量量 4 ...12

说说说明明明 � 简洁的⼈机对话界⾯
� 过程阀采⽤半图形化的显⽰，使读取更容易
� 显⽰屏可显⽰四⾏⽂字，带操作按钮
� 串⾏接⼝
� 菜单处理
� 密码保护

� 数据检索位置，CPX终端配置和诊断
� 3个功能键，4个箭头键
� 通过预装的M12电缆连接CPX总线节点或控制模块

online: fed cpx-mmi

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯，，，带带带触触触摸摸摸屏屏屏

型型型号号号

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯

CDSA

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯

FED-301, FED-400, FED-501, FED-550, FED-
700, FED-770, FED-1000, FED-2000, FED-
3000, FED-5000

⼈⼈⼈机机机界界界⾯⾯⾯

CDPX

显显显⽰⽰⽰装装装置置置 彩⾊TFT 单⾊LCD,彩⾊TFT 彩⾊TFT

显显显⽰⽰⽰尺尺尺⼨⼨⼨ 6.5" 3.8", 4.3", 5.6", 5.7", 7", 7.5", 10.4", 12.1",
13.3", 15"

4.3", 7", 10.4", 13.3"

显显显⽰⽰⽰分分分辨辨辨率率率 1/4 VGA，320x240 像素 , 480x272 像素 ,
SVGA，800x600像素, VGA，640x480像素,
WVGA，800x480像素, WXGA，1280x800像
素, XGA，1024x768像素

WQVGA，480x272像素, WVGA，800x480像
素, SVGA，800x600像素, WXGA，1280x800
像素

以以以太太太⽹⽹⽹接接接⼝⼝⼝ 第⼆以太⽹接⼝，可选，10 MBd, RJ45
10/100 MBd

100 MBd,第⼆以太⽹接⼝，可选，10 MBd,
RJ45 10/100 MBd,可选，10 MBd

RJ45 10/100 MBd

功功功能能能键键键的的的数数数量量量 31

说说说明明明 � 以太⽹、RS-422-A/RS-232-C、USB主机
/USB客户端接⼝

� 采⽤彩⾊触摸屏设计

� 可显⽰图形，为过程和数据显⽰提供最
⼤程度的灵活性

� ⽆需在PLC程序中进⾏编程
� ⽅便的 FED Designer WYSIWYG设计⼯具
� 对象可重复使⽤，有效缩短项⽬规划时
间

� 趋势显⽰
� 程序顺序显⽰
� 可以和所有的FEC®单元连接
� ⾦属外壳，特别坚固

� 功能强⼤的处理器，并结合了宽屏技术
� 远程访问，远程控制
� FTP和HTTP服务器
� 对⽹络和多媒体应⽤开放

online: cdsa fed cdpx
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控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

软软软件件件

型型型号号号

操操操作作作软软软件件件包包包

GSIB
操操操作作作软软软件件件包包包

P.BP
软软软件件件

GSPF
软软软件件件和和和⼿⼿⼿册册册

P.SW

说说说明明明 � 电机控制器CMMD-AS、
CMMS-AS、CMMP-AS、
CMMS-ST的信息软件和⽂
档

� 操作包中的光盘包含电机控
制器的⽤户⽂档、配置软件

FCT（Festo配置⼯具）和简
要说明

� 电机控制器CMMP-AS和
SFC-DC、抓取模块HSP/HSW
以及马达单元MTC-DCI的信息
软件和⽂档

� 操作包中的光盘包含电机控
制器的⽤户⽂档、配置软件

FCT（Festo配置⼯具）和简
要说明

� 电机控制器CMMP-AS（包含
凸轮盘的其他功能）的编程

软件和⽂档

� 控制器CECC的配置、编程、
调试和维护软件

� ⽤于创建安全系统CMGA的⾃
定义应⽤程序的编程软件

� ⽤于配置、编程和AS-i接⼝
诊断的操作软件

� 软件包中的光盘包含电机控
制器的⽤户⽂档

� ⽤于配置终端CPX、CPX模块
参数设定以及控制器CPX-FEC
编程

� Checkbox CHB-C软件⽤于图
像评估、显⽰、协议和I/O参
数调整

� Checkbox CHB-C软件⽤于识
别过程的完整分析

online: gsib software gspf software

软软软件件件

型型型号号号

软软软件件件许许许可可可证证证

GSLO
诊诊诊断断断模模模块块块

GFDM
软软软件件件(FluidDraw S5®)
GSWF-S5

软软软件件件(FluidDraw P5®)
GSWF-P5

说说说明明明 � ⽤于紧凑型视觉系统
SBOC-Q/SBOI-Q上的激活⼯
具

� 诊断系统，⽤于连续监控⽓
动系统的压⼒、流量和循环

损耗

� 系统包含⼀个传感器（流量
和压⼒传感器）⽤于记录测

量值，⼀个⽤于计算的控制

器以及两种可视化选项中的

⼀种

� 限值监控以及趋势的相关信
息

� ⾃动获得参考数据（⽰教功
能）

� 在⼀个系统上可最多监控16
组不同的过程顺序

� 快速⽅便地建⽴⽓动回路图
� ⼴泛的⽓动符号库
� 易⽤、友好的操作指导
� 连接到Festo产品（样本，在
线商店）的接⼝

� 快速⽅便地建⽴⽓动回路图
� 全⾯的⽓动和电⽓符号库
� ⽤户特定的产品数据库和转
换表

� 终端图、电缆图、电缆列
表、材料单

� ⽤于描绘简单的控制柜和系
统布局的尺⼨标注功能

� 始终如⼀的设备识别能⼒
� 多级项⽬树

online: gslo gfdm gswf-s5 gswf-p5

⽂⽂⽂档档档

型型型号号号

⼿⼿⼿册册册和和和说说说明明明

GDCW, GDCP, GDCC, GSIB, P.BE, P.BP

说说说明明明 � ⽤于软件
� ⽤于控制模块
� ⽤于马达和控制器
� ⽤于阀岛和电⽓外围设备
� ⽤于视觉系统

online: dokumentationen
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控控控制制制技技技术术术和和和软软软件件件 >

具具具有有有⾃⾃⾃我我我学学学习习习功功功能能能的的的系系系统统统

型型型号号号

EduTrainer®
D

说说说明明明 � PLC EduTrainer®⽀持系统⽤于教学和培训应⽤
� 配备不同制造商的PLC
� 两个系列：通⽤型和紧凑型
� 配备19个仿真模块
� 可单独配置或进⾏预先装配

online: edutrainer

2013年9⽉ �可能随时更改 �产品概览 www.festo.com/catalogue/... 141

1515

http://www.festo.com/catalogue/edutrainer


其其其它它它⽓⽓⽓动动动装装装置置置 >

空空空⽓⽓⽓缓缓缓冲冲冲板板板

型型型号号号

空空空⽓⽓⽓缓缓缓冲冲冲板板板

ATBT

规规规格格格 100

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ ≤2 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/4

⽀⽀⽀撑撑撑长长长度度度 100 ...1,500 mm

⼯⼯⼯作作作时时时的的的最最最⼤⼤⼤表表表⾯⾯⾯载载载荷荷荷 400kg/m²

滑滑滑⾏⾏⾏⾼⾼⾼度度度的的的重重重复复复精精精度度度 ±10 µm

说说说明明明 � 通过空⽓缓冲，⼯作时⽆需接触，耗⽓量少
� 均匀的⽓流确保达到最⾼精度，且循环时间短。
� ⽤于输送扁平产品
� 适合真空环境，可⽤作平⾯吸盘

online: atbt

贮贮贮⽓⽓⽓罐罐罐

型型型号号号

贮贮贮⽓⽓⽓罐罐罐

VZS
贮贮贮⽓⽓⽓罐罐罐

CRVZS

容容容积积积 20 l 0.1 l, 0.4 l, 0.75 l, 2 l, 5 l, 10 l, 20 l

贮贮贮⽓⽓⽓罐罐罐材材材料料料信信信息息息 钢,带涂层 ⾼质合⾦不锈钢

符符符合合合标标标准准准 EN 286-1 AD 2000

冷冷冷凝凝凝⽔⽔⽔排排排放放放⼝⼝⼝ G3/8 G3/8

说说说明明明 � 补偿压⼒波动
� 提供⼤量压缩空⽓，⽤于给⾼速脉冲⽓缸供⽓
� 容积⾼达20 l
� 带冷凝⽔排放装置

� 耐腐蚀设计
� 容积⾼达20 l
� 带冷凝⽔排放装置
� 可⽤于压⼒波动补偿，在突发的⼤耗⽓量出现时提供⽓源补充
� 提供⼤量压缩空⽓，⽤于给⾼速脉冲⽓缸供⽓
� 设计符合EU压⼒设备指导⽅针

online: vzs crvzs
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其其其它它它⽓⽓⽓动动动装装装置置置 >

消消消声声声器器器

型型型号号号

消消消声声声器器器

U
消消消声声声器器器

UC
消消消声声声器器器

AMTC
消消消声声声器器器

UO

消消消声声声器器器插插插件件件材材材料料料信信信息息息 青铜, PE PE PE PE

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、
G3/4、G1, M3、M5, NPT3/4-14,
PK-3、PK-4

G1/8、G1/4, M5、M7, QS-3、
QS-4、QS-6、QS-8、QS-10

QSP...10 G1/8, G1/4, M7

噪噪噪⾳⾳⾳⽔⽔⽔平平平 65 ...84 dB(A) 58 ...68 dB(A) 58dB(A)

说说说明明明 � 结构紧凑，塑料或压铸锌结
构

� 倒钩接头或螺纹接⼝
� 符合RoHS规定

� 插⼊式轴套⽤于快插/螺纹接
头QS或带螺纹接⼝⽤于电磁
阀CPE

� 塑料结构

� ⽤于电磁阀VUVB-ST12/阀岛
VTUB-12

� 通过销（弹簧夹）连接，与
阀⼀起交货

� 特殊的低阻消声器
� ⽤于真空发⽣器VN
� 简化故障排除

online: u uc amtc uo

消消消声声声器器器

型型型号号号

消消消声声声器器器

UOS-1
消消消声声声器器器

UOM, UOMS

消消消声声声器器器插插插件件件材材材料料料信信信息息息 PE PU泡沫

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1 G1/4, G3/8

噪噪噪⾳⾳⾳⽔⽔⽔平平平

说说说明明明 � ⽤于软启动/快速排⽓阀MS6-SV，MS系列
� 通过外螺纹安装

� 消声器和消声器加长组件
� ⽤于真空发⽣器
� 特殊的低阻消声器
� 简化真空发⽣器故障排除
� 消声器加长组件，进⼀步降低噪⾳

online: uos-1 uom

⽓⽓⽓枪枪枪

型型型号号号

低低低损损损耗耗耗⽓⽓⽓枪枪枪

LSP
喷喷喷⽓⽓⽓嘴嘴嘴

LPZ

排排排⽓⽓⽓功功功能能能 定量吹⽓

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ 内螺纹G1/4 外螺纹M12x1.25

壳壳壳体体体材材材料料料信信信息息息 精制铝合⾦,加强型 PA6 铝，,黄铜，,压铸锌，,镀铬，,镀镍

说说说明明明 � 精确、⽆限可变、杠杆⼯作流量计
� 可更换式喷嘴
� 通过内螺纹实现⽓⼝连接

� 带保护罩或降噪装置
� ⽓流喷射准确有⼒
� 噪⾳⽔平低

online: lsp lpz
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其其其它它它⽓⽓⽓动动动装装装置置置 >

⽓⽓⽓动动动指指指⽰⽰⽰器器器

型型型号号号

压压压⼒⼒⼒指指指⽰⽰⽰器器器

OH
⽓⽓⽓动动动终终终端端端，，，端端端夹夹夹头头头，，，分分分配配配器器器

LT, LTE, LTV

结结结构构构特特特点点点 带有16个压⼒指⽰器的指⽰板,具有弹簧复位功能的指⽰针，,反
射原理

规规规格格格 8, 10, 22

⼯⼯⼯作作作压压压⼒⼒⼒ -1 ...8 bar 0.1 ...8 bar

⽓⽓⽓接接接⼝⼝⼝ G1/8,倒钩式接头PK-3 倒钩式接头PK-3,倒钩式接头PK-4, G1/8

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 ⾯板式安装,外壳中或在2n安装框架上有2个通孔 可搭扣在NRC-32型安装导轨上

说说说明明明 � 可视指⽰
� 指⽰⾊：红⾊、蓝⾊、黄⾊或绿⾊

� ⽤于检查控制器输⼊和输出端进出信号的⽓动终端
� 多达15个分⽓接头，带⼀个公共⽓源，易于连接

online: oh lt

标标标签签签系系系统统统

型型型号号号

标标标签签签

ASLR, BZ, HWF, IBS, KM, KMC, MH, SBS, SIEZ

标标标签签签夹夹夹

CPV10-VI-ST, CPV14-VI-ST, CPV18-VI-ST, CPVSC1-ST, CPX-ST, IBT,
MN2H-BZT, MVH-BZ, VMPA1-ST

安安安装装装⽅⽅⽅式式式 将标签夹按压在电缆上，,压⼊⽀架中，通孔,通孔 插接,卡扣，,夹紧

⾼⾼⾼度度度 4.5 ...11 mm

宽宽宽度度度 9 ...20 mm

说说说明明明 � ⽤于标⽰项⽬
� 可⽤于适当配备元件的⽀架中

� 标签⽀架
� ⽤于⽆预装⽀架的元件

online: aslr ascf
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即即即可可可安安安装装装的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案 >

控控控制制制柜柜柜

型型型号号号 ⼯⼚⾃动化 过程⾃动化 控制器控制柜

技技技术术术参参参数数数 � 简易到复杂控制柜设计

� 专⽤元件组合

� 全⾯测试，提供测试证书

� 即可安装

� 完整⽂档

� 设计标准：

� EN 60204-1
� ATEX 1区和21区（仅⽓动），ATEX 2
区和22区（电⼦与电⽓-⽓动）

� UL-508A
� 安全功能的实现

� 不同的总线技术

� 简易到复杂控制柜设计

� 专⽤元件组合

� 不同的⼯作电压

� 全⾯测试，提供测试证书

� 即可安装

� 完整⽂档

� 设计标准：

� EN 60204-1
� ATEX 1区和21区（仅⽓动），ATEX 2
区和22区（电⼦与电⽓-⽓动）

� UL-508A
� 安全功能的实现

� 丰富的总线技术

� 符合特殊清洁与卫⽣要求

� 特殊材料

� 防⽌液体与杂质进⼊

� 加热或冷却元件

� 本安型阀岛技术

� 热插拔检视窗

� 简易到复杂控制柜设计

� 1 ...31个轴

� 专⽤元件组合

� 应⽤最新创新与技术

� 全⾯测试，提供测试证书

� 即可安装

� 完整⽂档

� 设计标准：

� EN 60204-1
� ATEX 1区和21区（仅⽓动），ATEX 2
区和22区（电⼦与电⽓-⽓动）

� UL-508A
� 安全功能的实现

� 丰富的总线技术

说说说明明明 � 定制控制柜

� ⽓动、电动、组合

� 单独配置

� 符合⼯业⾃动化的要求

� 包括设计与选型

� 定制控制柜

� ⽓动、电动、组合

� 单独配置

� 符合过程⾃动化的要求

� 包括设计与选型

� 定制抓取系统控制柜

� 包含第三⽅设备软件包

� 可单独配置

� 符合抓取解决⽅案的要求

在在在线线线：：： 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装

安安安装装装板板板与与与组组组件件件

型型型号号号 安装板 组件

技技技术术术参参参数数数 � 定制外形

� 不同材料的⽀撑板

� 专⽤元件组合

� 完全装配、连接和接线

� 定义接⼝

� 即可安装

� 全⾯测试，提供测试证书

� 完整⽂档

� 设计标准：

� EN 60204-1
� ATEX 1区和21区（仅⽓动），ATEX 2区和22区（电⼦与电⽓
-⽓动）

� UL-508A
� 安全功能的实现

� ⽤多种⽓动和/或电动元件组合建⽴⼀个单元

� 专⽤元件组合

� 安装在⼦系统上的附件

� 应⽤最新创新与技术

� 即可安装

� 全⾯测试，提供测试证书

� 完整⽂档

� 设计标准：

� EN 60204-1
� ATEX 1区和21区（仅⽓动），ATEX 2区和22区（电⼦与电⽓
-⽓动）

� UL-508A
� 安全功能的实现

说说说明明明 � ⽀撑板上的机器专⽤预装⽓动和电动元件

� 包括⽓管和电线

� 定义接⼝⽅便直接装⼊系统

� 预装⽓动与电动元件，以建⽴功能单元

� 可通过约30,000种产品⽬录元件进⾏组合

� 包括连接

� ⽤于设备内的集成

在在在线线线：：： 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装
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即即即可可可安安安装装装的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案 >

集集集成成成解解解决决决⽅⽅⽅案案案

型型型号号号 ⽓路板 阀芯密封解决⽅案 ⾦属板结构与特殊壳体 功能模块

技技技术术术参参参数数数 � 可⾃由选择⽓路板的形状

� 超过30,000种产品⽬录元件组

合

� ⾼密度元件

� ⽆管道

� 多种机械、⽓动及电⽓接⼝

� 定制元件集成

� 带保护盖

� 全⾯测试

� 即可安装

� 完整⽂档

� 安全功能的实现

� 紧凑设计节省空间

� ⽓动功能集成于单⼀紧凑壳体

� 不同材料壳体

� ⽆需管道

� 所需线缆最少

� 更⼤的设计⾃由度

� 机器及其内部多种集成选项

� 结构坚固

� 全⾯测试

� 即可安装

� 完整⽂档

� ⾦属板结构

� 定制外形及规格
� 重量及组装零件数量减少

� 特殊壳体

� 定制外形
� 客户定制的尺⼨
� 多种材料
� 紧凑型、空间优化幅⾯
� 防⽌环境影响及越权访问

� 组合

� 传统控制柜之外的选择
� 机器及其内部多种集成选
项

� 管道及线缆长度短
� 具有吸引⼒的设计

� 有钻管，⽆需管道

� 提供不同材料的壳体

� 系统⽓动接⼝定制设计

� ⾮常适合少量元件与多种连接

选项

� 即使是少量也⾮常经济

说说说明明明 � ⾮常适合极度紧凑空间的⼤量

⽓接⼝

� ⽆管道

� 紧凑

� 易于维修

� 不易发⽣故障

� 多种⽓动功能集成于⼀个元件

� ⽆需单独壳体

� ⾮常适合需要⾼度紧凑设计的

应⽤

� ⾦属板结构材料的优化使⽤降

低了重量

� 防⽌环境影响及越权访问

� 作为控制柜完美地组合到系统

中

� 通过钻管为⽓动元件提供压缩

空⽓

� 适合少量⽓动元件与多种连接

选项

� 紧凑且易于维修

在在在线线线：：： 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装 即即即可可可安安安装装装

集集集成成成解解解决决决⽅⽅⽅案案案

型型型号号号 型材解决⽅案

技技技术术术参参参数数数 � 定制横截⾯与长度的型材

� 压缩空⽓的直管集成通道

� 通过单独通道为多个阀和阀岛提供⽓源

� 排⽓与进⽓结合，即使长距离输送也⽆需管道

� 不同地点的⽓源

� ⽆需管道

� 明显减少了线缆

� 模块化，易于实现结构

� 选项：型材作为其它元件的机械安装部分或机器框架的⽀撑部分

说说说明明明 � 挤制型材作为阀岛与阀组合使⽤

� 实现机器概念中的压缩空⽓分配

� 可定制型材横截⾯

在在在线线线：：： 即即即可可可安安安装装装
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服服服务务务 >

操操操作作作阶阶阶段段段

型型型号号号 维护 维修服务

服服服务务务 DIN 31051预防性维护措施的实施：

� 检查

� 检查损坏及磨损特征
� 检查机械、⽓动及电接⼝和接头
� 检查润滑
� 检查⽓源处理装置
� 进⾏特定元件检查

� 服务

� 润滑/重新润滑导轨
� 紧固接头
� 更换空⽓过滤器
� 更换消声器
� 执⾏特定元件预防性维护任务

� 维修

� 故障处理
� 找出解决⽅案
� 消除错误
� 消除泄漏
� 更换或维修元件

� 检查

� 分析经济效益

� 维修或更换故障元件或易损件

� 泄漏测试

� 功能测试
请将故障元件和详细错误说明寄到您所在国家的Festo公司。
可在Festo⽹站查到详细备件列表。

说说说明明明 � 预防性及纠正性维护

� 直接在您的系统上

� 即使发⽣最坏情况，仍可确保较⾼的机器有效性与快速帮助

� 将⾼质量元件及组件送回Festo维修

� 延长使⽤寿命

� 降低成本

在在在线线线：：： 服服服务务务 服服服务务务

节节节能能能服服服务务务

型型型号号号 压缩空⽓⽣产能源分析 压缩空⽓消耗分析 压缩空⽓质量分析 泄漏检测

服服服务务务 � 压缩机操作、加载/闲置时间

测量

� 功耗测量

� 流量测量/消耗测量

� 压⼒测量（等级与带宽）

� 估计泄漏量

� 能耗与进⽓量⽐较

� 测量设备（包括接头、管件等

标准元件）的安装与拆卸

� 设备运⾏与闲置时的流量、消

耗和压⼒测量

� 确定并分析不同特点

� 机器⼯作循环消耗
� 每分钟平均消耗
� 平均压⼒
� 最⼤/最⼩压⼒
� 最⼤/最⼩空⽓流量

� 记录并存档测量结果，包括测

量结果图形化呈现⽅式，可选

择PDF⽂件或彩⾊打印输出

� 3⼩时现场服务（可按要求延

长）

� 使⽤点的分散⽓源处理检测

� 2级残余含油量测量（ ISO

8573-1:2010）

� 2级压⼒露点测量（ ISO

8573-1:2010）

� 测量结果分析与改善措施建议

（若适⽤）

� 记录并存档全部测量结果⽂档

� 3⼩时现场服务（最多3次测

量；可按要求延长）

� 利⽤⾼灵敏超声探测器检测压

缩空⽓泄漏

� 检查从压缩机到⽓动应⽤的整

个压缩空⽓系统

� 按照规格和成本划分泄漏等级

� 记录并存档故障元件、型号及

故障原因

� 泄漏报告

� 推荐措施
� 必需备件
� 估计维修时间
� 确定措施的优先等级
� 评估维修是否可在机器运
⾏时进⾏

� 优化选项信息

� 记录并存档已执⾏的措施

说说说明明明 � 节能服务�能效服务包

� 寻找并优化利⽤压缩空⽓潜在

节省措施

� 压缩空⽓成本节省多达60%

� 节能始于压缩机

� 明确压缩空⽓的准确消耗

� ⽓源最优配置

� 进⽓不⾜导致⽆压降

� 进⽓过多导致不必要的能源消

耗

� 压缩空⽓质量优化

� 延长元件使⽤寿命

� 降低维护成本

� ⽣产⼚泄漏检修

� ⽴即节省能源与运⾏成本

在在在线线线：：： 服服服务务务 服服服务务务 服服服务务务 服服服务务务
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丰丰丰富富富的的的⾏⾏⾏业业业领领领域域域？？？⼀⼀⼀个个个强强强⼤⼤⼤的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴。。。

⼯⼯⼯⼚⼚⼚及及及过过过程程程⾃⾃⾃动动动化化化的的的创创创新新新型型型解解解决决决

⽅⽅⽅案案案

提到⾃动化��⽆论是⾮连续过程
还是涉及批次和连续过程的多种过

程⾃动化应⽤，Festo都是专家。

⾏业专⽤及全⾏业的专业知识保

证了共同成功所需的合适产品和服

务。

Festo对提⾼能源效率和改善机器
有效性了如指掌，将⽀持您去迎接

所有挑战。

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：优优优化化化过过过程程程成成成本本本，，，保保保证证证

⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒。。。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产

过过过程程程的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒与与与经经经济济济效效效益益益

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：理理理解解解您您您的的的⾏⾏⾏业业业

领领领域域域⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑战战战

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：在在在最最最短短短的的的时时时间间间内内内获获获得得得

最最最优优优解解解决决决⽅⽅⽅案案案

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：结结结合合合应应应⽤⽤⽤知知知识识识

与与与技技技术术术

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：通通通过过过创创创新新新和和和差差差异异异化化化获获获

得得得竞竞竞争争争优优优势势势

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：开开开发发发创创创新新新产产产品品品

和和和解解解决决决⽅⽅⽅案案案
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⾷⾷⾷品品品与与与饮饮饮料料料⾏⾏⾏业业业的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo－－－贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产过过过程程程的的的合合合作作作
伙伙伙伴伴伴

� 从⾷品到飞溅区的连续过程再到
最终包装

� 协同⼯程
� ⾷品安全：实施的卫⽣安全产品
与解决⽅案符合⾷品安全要求

为为为⾼⾼⾼要要要求求求应应应⽤⽤⽤提提提供供供解解解决决决⽅⽅⽅案案案

� 预防⽣物污染：耐受材料及易清
洗设计

� 在⾷品⾏业中可安全使⽤：制造
商认证FDA，NSF-H1，设计许可
（1935/2004）

� 避免物质危害：抗腐蚀材料
� 清洁后的可操作性：⽆润滑操作

适适适⽤⽤⽤于于于⾷⾷⾷品品品安安安全全全⽣⽣⽣产产产的的的洁洁洁净净净设设设计计计

驱驱驱动动动器器器和和和传传传感感感器器器

� 易于清洗及耐受设计，适⽤于⾷
品的密封和油脂

� ⾃动调节终端缓冲系统PPS
� 最优缓冲使振动最⼩
� ⾃我调节使安装时间最短
� 易于清洗：⽆调整螺丝

� 每个要求的模块密封系统

阀阀阀解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：标标标准准准或或或定定定制制制

� 我们的元件保证最⾼安全
� 清洗设计
� IP65 and IP67
� 耐腐蚀设计

� 装配和操作中的成本效益：
� 降低了安装成本
� 分散安装理念减少了能源消
耗

� 减少了清洗时间
� 条件监测与诊断

� 停机预防提⾼了35%，停机
时间变短

� 更快地确定故障

各各各种种种应应应⽤⽤⽤的的的⽓⽓⽓管管管/接接接头头头组组组合合合：：：
� 耐热
� 耐清洁剂和介质

通通通过过过技技技术术术和和和创创创新新新解解解决决决挑挑挑战战战

� 优化您的要求：创新产品创新
� ⼀站式完整解决⽅案：专⽤系统
� 过程增值－从⼯程到运⾏持续改
善服务

我我我们们们很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。联联联系系系

我我我们们们。。。

www.festo.com/food
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⽔⽔⽔处处处理理理合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo��⽔⽔⽔处处处理理理⾃⾃⾃动动动化化化合合合作作作伙伙伙伴伴伴
为⼯⼚操作员、⼯程公司、原始设

备制造商和系统集成商的过程⾃动

化创造价值。

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：赢赢赢得得得并并并顺顺顺利利利完完完成成成项项项⽬⽬⽬。。。

优优优化化化系系系统统统的的的⽣⽣⽣命命命周周周期期期成成成本本本。。。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个项项项⽬⽬⽬、、、

⽔⽔⽔与与与污污污⽔⽔⽔处处处理理理⼚⼚⼚价价价值值值增增增值值值阶阶阶段段段的的的

合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo提供经济、可靠、稳健的定
制⾃动化解决⽅案。此外，您可以

⼀站式获得所有产品：从驱动技术

到现场元件。

我们将在从设计到顺利实施的整个

过程中，与您共同创建满⾜您所有

要求的智能⾃动化解决⽅案。

理理理解解解您您您的的的⾏⾏⾏业业业⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑战战战

特殊挑战需要特别解决⽅案。我们

与客户共同开发⾼效、可靠的解决

⽅案，以满⾜⽔处理中每个过程的

特殊要求，包括：

� 过滤、超滤及反渗透的完整、分
散式⾃动化系统。

� 防爆，⾮常适合发酵罐。

我我我们们们在在在开开开发发发解解解决决决⽅⽅⽅案案案⽅⽅⽅⾯⾯⾯的的的优优优势势势：：：

在⾃动化过程的概念设计与计划阶

段，与⼯⼚操作员和计划部门紧密

合作。

压缩空⽓管⽹和消耗计量仪表设

计。定义⽓动执⾏器和阀技术的⼯

⼚标准。

⽆论您是对现有系统进⾏翻新、改

造、扩展和集成，抑或是开发新项

⽬，可靠的技术和经济⾼效都是决

策的关键。通过优化过程成本、降

低复杂性和提⾼可靠性，Festo⾃
动化理念会对这些因素加以考虑。

我我我们们们的的的专专专家家家很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。

敬敬敬请请请联联联系系系我我我们们们。。。

www.festo.com/water
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⽣⽣⽣物物物技技技术术术/制制制药药药⾏⾏⾏业业业的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo－－－药药药物物物和和和化化化妆妆妆品品品⽣⽣⽣产产产的的的⾃⾃⾃动动动
化化化合合合作作作伙伙伙伴伴伴贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产过过过程程程：：：

� ⽣产活性成分、⽣物技术/化学
产品

� 配剂
� 灌装和包装

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：降降降低低低⽣⽣⽣产产产成成成本本本、、、提提提⾼⾼⾼

⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒、、、灵灵灵活活活性性性和和和安安安全全全性性性

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产

过过过程程程的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

设计与配送可靠、即可安装的⾃动

化系统及元件基于GMP要求的FAT和
⽂档。⾼素质员⼯降低您的风险，

提⾼您的⽣产⼒。Festo Didactic提
供涵盖⽓动和电⽓⾃动化全部范围

的丰富培训课程。改善您的维修、

维护和⽣产过程。Festo咨询部将
指导您通过TPM（全⾯⽣产管理）
项⽬提⾼⽣产⼒。

理理理解解解制制制药药药和和和化化化妆妆妆品品品⾏⾏⾏业业业⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑

战战战

不断增加的成本、严格的监管、

⼤范围的变化、⾼度⾃动化和可复

制的过程以及越来越复杂多变的技

术。处在这样的环境中，您需要⼀

个理解您业务的强⼤的合作伙伴。

值得您长期信赖的全球合作伙伴。

从⼯程设计、快捷配送到⽇常运营

的⽀持与优化。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案的的的竞竞竞争争争⼒⼒⼒：：：

⽆论项⽬⼤⼩，不管是在国内还

是国外，我们都能在新⼚建设的处

理协调以及升级改造项⽬中为您提

供⽀持。我们的全球⽹络和当地专

家愿意随时为您提供帮助。从⼀开

始，我们就会⽤我们的理念和解决

⽅案⽀持您。不管是系统⾃动化理

念还是包装环节的复杂任务解决⽅

案，不管是防爆设计中的元件或即

可安装系统，还是洁净室⽆菌灌

装。在 Festo，您可⼀站式获得所
有产品。

我我我们们们很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。敬敬敬请请请

联联联系系系我我我们们们。。。
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⼩⼩⼩零零零件件件装装装配配配、、、半半半导导导体体体及及及电电电⼦⼦⼦⾏⾏⾏业业业的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo将将将在在在⼩⼩⼩零零零件件件装装装配配配、、、半半半导导导体体体及及及
电电电⼦⼦⼦⾏⾏⾏业业业的的的整整整个个个过过过程程程链链链为为为您您您提提提供供供

指指指导导导。。。

� 从前端晶圆⽣产、装配印刷电路
板到后端成品芯⽚抓取

� 完成质量测试与成品装配
� 在⼩零件装配领域，包括电⼦和
⾮电⼦⾏业

简⽽⾔之，Festo将在所有空间局
促，需要⼩型⾃动化解决⽅案的区

域为您提供⽀持。

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：通通通过过过创创创新新新和和和提提提⾼⾼⾼⽣⽣⽣产产产

⼒⼒⼒获获获得得得竞竞竞争争争优优优势势势

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产

过过过程程程的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

我们将提供从前端到最终装配，

贯穿整个⽣产过程的指导。⽆论您

是⽣产电⼦产品还是纯机械产品，

Festo都能为您定制⾃动化解决⽅
案。

理理理解解解您您您的的的⾏⾏⾏业业业⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑战战战

⼩零件装配和电⼦⾏业的特点是：

循环速度⾼、成本压⼒⼤、形式变

化快、设备⽇益⼩型化和注重效

率。简⽽⾔之，这使得⼩型化和性

能变得⼗分重要。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案的的的竞竞竞争争争⼒⼒⼒：：：

由于具备众多技术的专业知识，

Festo永远能够提供最佳解决⽅案�
纯⽓动、纯电⼦或最佳组合。我们

的产品意味着重量优化、紧凑设

计、快速循环、精确运动、⼩型化

与功能集成，甚⾄能应⽤于洁净

室。

� 优化重量，紧凑设计
� 快速循环时间
� 精确运动
� 洁净室应⽤
� ⼩型化和
� 功能性集成

我们将与您⼀起为您的应⽤找到最

佳解决⽅案，例如：

� ⽡斯箱控制阀
� ⽤于抓取电⼦芯⽚的抓⼿和抓取
系统

� ⽤于装配的⼩型抓取系统
� ⽤于最终装配的测试与质检系统

我我我们们们很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。敬敬敬请请请

联联联系系系我我我们们们。。。
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太太太阳阳阳能能能和和和平平平板板板⾏⾏⾏业业业的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo�您您您在在在太太太阳阳阳能能能光光光伏伏伏领领领域域域整整整个个个
⾃⾃⾃动动动化化化过过过程程程链链链的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

⽆论您的⽣产专注于：

� ⽣产圆晶还是薄膜电池
� 制造电池还是模块
� �在线�还是�批次�⽣产

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：优优优化化化过过过程程程成成成本本本，，，保保保证证证

⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒。。。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产

过过过程程程的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo根据您的要求优化⾃动化解
决⽅案，使其⽆缝集成到您的⽣产

中。告诉我们您的需求，我们为您

开发个性化解决⽅案。

理理理解解解太太太阳阳阳能能能光光光伏伏伏⾏⾏⾏业业业⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑战战战

特殊挑战需要特别解决⽅案。我们

与客户共同开发定制解决⽅案，以

满⾜⾏业特殊要求，包括：

� ⽤H型门架快速、可靠地抓取圆
晶

� ⽤可伸缩抓取系统装卸基⽚。⾮
常适合过程室中的条件

� 为实现基⽚轻柔运输开发的空⽓
轴承

� 或者为⽡斯箱控制和冷却⽔分配
⽽开发的智能先导阀

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案的的的竞竞竞争争争⼒⼒⼒：：：

Festo为完整系统解决⽅案的整个
⽣命周期提供服务。服务范围涵盖

了从完整抓取解决⽅案的咨询及设

计、即可安装系统的调试到全⾯售

后服务。它们齐头并进，迅速收回

投资，使⽣产⼒最⼤化，提⾼过程

可靠性��最终获得⼀系列收益。
所有硬件都可从多轴模块化系统中

获得，即使是⾮常复杂的抓取解决

⽅案也不存在接⼝问题：

� 简易抓取解决⽅案

� 直线门架
� 三维门架
� 优质产品：最佳⾼速抓取系统

我我我们们们的的的专专专家家家很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。

联联联系系系我我我们们们。。。
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汽汽汽车车车⾏⾏⾏业业业与与与⼀⼀⼀级级级供供供应应应商商商的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo－－－贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产过过过程程程的的的合合合作作作
伙伙伙伴伴伴：：：

� 理解过程－从冲压车间到发动机
和变速箱⽣产

� 开发解决⽅案－协作⼯程
� 建⽴协同－⼀站式获得所有产品

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：优优优化化化过过过程程程成成成本本本，，，保保保证证证

⽣⽣⽣产产产⼒⼒⼒。。。

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：贯贯贯穿穿穿整整整个个个⽣⽣⽣产产产

过过过程程程的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴

您的需求决定了解决⽅案。我们

不仅提供元件、⽓动和电动⼦系统

的相关⽀持，在增值链的全部阶段

（从计划到⽣产）也提供相关⽀

持。例如，还提供售后服务。

理理理解解解汽汽汽车车车制制制造造造⾏⾏⾏业业业⾯⾯⾯临临临的的的挑挑挑战战战

拥有超过60年的标准元件及应⽤
经验��专⽤⾃动化技术，Festo
值得整车制造商和供应商的信赖。

不管您计划在哪⾥建设⽣产基地，

Festo在全世界的公司都将确保简
短的沟通渠道、快速获取元件并在

您最需要的时刻提供即时帮助。

� 优势��销售与应⽤专家（重要
客户管理）

� 快速��全球应⽤知识⽹络

� 定制��客户参与研发（基于
ISO标准的创新产品）

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案的的的竞竞竞争争争⼒⼒⼒：：：

� 根据您的需求进⾏优化��我们
的创新产品（如，⾦属结构CPX
终端）

� ⼀站式完整解决⽅案��专⽤系
统（如，焊枪驱动技术）

� 过程增值��从⼯程到运⾏的持
续改善服务（如，能源节省）

产产产品品品⽬⽬⽬录录录及及及采采采购购购清清清单单单：：：

为了汽车⾏业供应商和制造商的⽅

便，Festo提供了制造商专⽤产品
⽬录，以及⼯⼚和项⽬专⽤采购清

单。

我我我们们们很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。敬敬敬请请请

联联联系系系我我我们们们。。。

www.festo.com/automobil
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汽汽汽车车车⾃⾃⾃动动动化化化合合合作作作伙伙伙伴伴伴

Festo��您在汽车、商务车及轨道
车辆⾏业的合作伙伴

⼀⼀⼀个个个强强强⼤⼤⼤的的的合合合作作作伙伙伙伴伴伴。。。我我我们们们的的的团团团

队队队：：：

全球约15,500名雇员

我我我们们们的的的使使使命命命：：：

可持续管理并为我们的客户、公

司、雇员和合作伙伴创造长期价

值。

我我我们们们的的的座座座右右右铭铭铭：：：

即装即放⼼。

您您您的的的⽬⽬⽬标标标：：：即即即装装装即即即放放放⼼⼼⼼！！！

我我我们们们的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案：：：创创创新新新、、、灵灵灵活活活和和和

可可可靠靠靠的的的解解解决决决⽅⽅⽅案案案以以以及及及⼀⼀⼀站站站式式式获获获得得得

所所所有有有产产产品品品。。。

我们的优势��您的竞争优势：
� 价格敏感，功能元件与系统
� ⾼产、⾼质、⾼服务质量

� 扩⼤的温度范围
� 增强的抗震性和抗冲击性
� 在使⽤寿命和切换循环数⽅⾯⾼
度可靠

� 抗污染和腐蚀
� 符合汽车⼯艺VDA 6.4、 ISO
9001、ISO 14001、ISO TS 16949
标准的结构

使使使⽤⽤⽤寿寿寿命命命长长长在在在于于于：：：

Festo商商商务务务车车车技技技术术术

从单个元件到即可安装系统。专门

为车辆开发的新产品��坚固、灵
活和精确。

在商务车、公共汽车、客车、轨道

车辆及农⽤机械定制系统的开发与

实施⽅⾯有⼏⼗年经验。

最⼤程度地保证安全性、可靠性和

便利性。永远以最合理的价格提供

最优的功能。配有服务包，更加经

济。

我我我们们们的的的专专专家家家很很很乐乐乐意意意为为为您您您提提提供供供帮帮帮助助助。。。

敬敬敬请请请联联联系系系我我我们们们。。。
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