
PROVA系列是最适合于塑料成型模具的高品位
特殊不锈钢。

●镜面精加工性出色

●被切削性出色

●耐腐蚀性出色

●耐磨性出色

●热处理尺寸变化小

●可用于预硬型(32HRC)规格(PROVA-400、450)

镜面精加工性

耐腐蚀和镜面塑料模具钢

PROVA Series

●耐腐蚀性......阻燃剂添加树脂、PVC等氯系易腐蚀树脂的成型模具
●耐磨性 .........热硬化性树脂、玻璃纤维树脂等的成型模具
●镜面性 .........要求具备高度纯净镜面性用于光学系及医疗系部件等的成型模具
●耐塑性变形 ..通过高压进行树脂成型的成型模具(PROVA-500)

主要用途

FM ALLOY®

比较表
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耐腐蚀和镜面塑料模具钢

耐腐蚀性
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热处理条件
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PROVA Series

材料种类 要求特性
淬火

预热（℃） 正常温度（℃）

回火

温度（℃） 硬度（HRC）
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针对耐腐蚀性和时效变化

针对耐腐蚀性和时效变化

针对耐腐蚀性和时效变化
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针对放电加工裂纹
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PROVA-400

PROVA-500:淬火 1080℃

PROVA-400,450:淬火 1030℃

试验液: 5%硫酸水溶液　试验液温度: 40℃　浸渍时间: 5小时

SUS440C 市售8Cr系
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PROVA-500
试验液: 10%硫酸水溶液　试验液温度: 40℃　浸渍时间: 4小时
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未经授权，禁止复制这些材料。
由于技术进步或产品发展，此目录中的信息可能会更改，恕不另行通知。尽管已经采取谨慎措施生产这些资料，对于在出版该目录中由于印刷
错误或疏忽造成的损失，NACHI Fujikoshi不承担责任。 
请注意，这里提供的特性和价值是典型的例子，可能与实际产品的特性不同。


