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引言

特点

热力膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给

量。供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的。

因此，这种阀特别适用于干式蒸发器中制冷剂液体

的供给，因为在干式蒸发器出口处的制冷剂过热度

同蒸发器的负荷成比例关系。

最高试验压力:36bar

允许工作压力:28bar

过热度 静态过热度SS可以使用调节杆来调定。对于不带MOP功能的阀，SS=5K；对于带MOP功能的阀，SS=4K。开

启过热度OS=6K是阀从开启至达到性能表中给定名义制冷量的开度时的过热度。

技术参数

MOP点

R22

R407C

R134a

R404A/R507

100psig/6.9bar

95psig/6.6bar

55psig/5bar

120psig/9.3bar

60psig/4.0bar

30psig/3.1bar

75psig/6.2bar

35psig/3.5bar

15psig/2.1bar

50psig/4.4bar

20psig/1.5bar

30psig/3.1bar

MOP点的蒸发温度 te和蒸发压力pe

N  系列 NM  系列 NL  系列 B  系列

+15 ℃/ + 60 ℉

-40～+10℃ -40～-15℃ -60～-25℃-40～-5℃

-10 ℃/ + 15 ℉ -20 ℃/ - 4 ℉0 ℃/ + 32 ℉

制冷剂

蒸发温度范围大

可互换流口组件

－ 更易于库存

－ 便于容量匹配

－ 更便于维修

工质为R22时名义冷量为0.5～15.5kW
(0.15～4.5TR)

最高温度

－ 阀安装后，温包的温度:100OC

－ 未安装感温包时，温包的温度:60OC

可提供带MOP功能的阀，防止由于过高的

蒸发压力导致压缩机电机损坏

专利的双接触感温包

－ 安装迅速便利

－ 管路与感温包之间具有良好的传热效果

可提供特殊温区范围的阀

热力膨胀阀
T2 和 TE2
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设计功能 通常T2和TE2是可更换流口组件的。

对于相同的阀型号和制冷剂，配套的流口组件可适

用于各种型号的阀体和蒸发温度。感温元件的充注

物取决于蒸发温度范围。可提供T2(内平衡膨胀

阀)和TE2(外平衡膨胀阀)。带分液器的系统必须

采用外平衡膨胀阀。

双接触感温包能迅速感受蒸发器内的温度的变化，

且安装方便快捷。T2，TE2型膨胀阀可承受热气除霜

带来的影响。

为延长使用寿命，所有的阀芯和阀座都是由一种特

殊的抗磨损合金制作的。

1.感温元件

2.可互换流口组件

3.阀体

4.过热度调整杆

T 2 

1

2

3

4

热力膨胀阀
T2 和 TE2
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对于相同的阀型号和制冷剂，配套的流口组件可适
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物取决于蒸发温度范围。可提供T2(内平衡膨胀

阀)和TE2(外平衡膨胀阀)。带分液器的系统必须
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带来的影响。
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2.可互换流口组件
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4.过热度调整杆

T 2 

1

2

3

4

R22

R407C

R134a

R404A/
R507

TX2

TEX2

TZ2

TEZ2

TN2

TEN2

TS2

TES2

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

压力1）

平衡管
阀型号

毛细管

连接

进口×出口1）

产品代码

制冷剂

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

m in.×in. mm×mm 不带MOP 带MOP 带MOP 带MOP 不带MOP 带MOP

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

3⁄8×½

10×12

10×12

10×12

10×12

10×12

10×12

10×12

10×12

068Z3206

068Z3209

068Z3496

068Z3501

068Z3346

068Z3348

068Z3400

068Z3403

068Z3208

068Z3211

068Z3516

068Z3517

068Z3347

068Z3349

068Z3402

066Z3405

068Z3224

068Z3225

068Z3393

068Z3392

066Z3406

068Z3407

068Z3226

068Z3227

068Z3369

068Z3370

068Z3408

068Z3409

068Z3207

068Z3210

068Z3401

068Z3404

068Z3228

068Z3229

068Z3410

068Z3411

N  系列 NM  系列 NL  系列 B  系列

-40～+10℃ -40～-15℃ -60～-25℃-40～-5℃

in.

1/4

3/8

1/2

mm

6

10

12

in.

1/4

mm

8

011L1101

011L1135

011L1103

011L1107

连接铜管的ODF 缩径连接的铜管ODF
产品代码

订货
分体订货 喇叭口×喇叭口连接

感温元件，带感温包固定卡，不带流口组件、过滤器和纳子

1)TE阀的出口以in.为单位的，选用接口尺寸为1/4in.的压力平衡管；若以mm为单位的，选用接口尺寸为6mm的压力平衡管。

分体订货 喇叭口×钎焊连接
感温元件，带感温包固定卡，不带流口组件、过滤器和纳子

1)参见喇叭口连接

喇叭口连接

示例:

选择TE2热力膨胀阀的主要部件是:

－ 一个感温元件

－ 流口组件

－ 喇叭口螺母

当选购一只带有流口组件编号为01的TEX2热力膨

胀阀时，需要五个产品代码:

－ 一个感温元件，068Z3209

－ 一个编号为01的流口组件，068-2010

－ 一个3/8in.喇叭口螺母，011L1135

－ 一个1/2in.喇叭口螺母，011L1103

－ 一个1/4in.喇叭口螺母，011L1101

R22

R407C

R134a

R404A/
R507

TX2
TX2
TEX2
TEX2
TZ2
TZ2

TEZ2

TN2
TN2
TEN2
TEN2
TS2
TS2
TES2
TES2

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

内平衡式

外平衡式

压力

平衡管
阀型号

毛细管

连接

进口
喇叭口

出口

ODF钎焊

产品代码

制冷剂

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10
3⁄8
10

m in.×in. mm×mm 不带MOP 带MOP MOP-10℃� MOP-20℃�不带MOP

½

½

½

½

½

½

½

½

mm×mm

12

12

12

12

12

12

12

12

068Z3281
068Z3302
068Z3284
068Z3305

068Z3502
068Z3446
068Z3503
068Z33383
068Z3384
068Z3385
068Z3386
068Z3414
068Z3435
068Z3415
068Z3422

068Z3287
068Z3308
068Z3290
068Z3311
068Z3329
068Z3514
068Z3447
068Z3515
068Z3387
068Z3388
068Z3389
068Z3390
068Z3416
068Z3423
068Z3417
068Z3424

068Z3366

068Z3367

068Z3429
068Z3436
068Z3430
068Z3437

068Z3357
068Z3361
068Z3359
068Z3363

068Z3418
068Z3425
068Z3419
068Z3426

068Z3319
068Z3276
068Z3320
068Z3277

068Z3420
068Z3427
068Z3421
068Z3428

N  系列 NL  系列 B  系列

-40～+10℃ -40～-15℃ -60～-25℃

热力膨胀阀
T2 和 TE2
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¼in.

6mm

3⁄8in.

10mm

068-2062

068-2063

068-2060

068-2061

ODF焊接连接 产品代码

该接头适用于喇叭口X钎焊连接的T2和TE2热力膨

胀阀。正确安装接头，密封性可以达到DIN8964的
要求。

接头有如下优点：

•　流口组件可以更换

•　过滤器可以清洗和更换

N系列：-40～+10℃

钎焊接头，不带流口组件和过滤器

0X

00

01

02

03

04

05

06

068-2089

068-2090

068-2091

068-2092

068-2093

068-2094

068-2095

068-2096

流口编号 产品代码

带过滤器的用于钎焊接头的流口组件

068-0015
产品代码

过滤器，不含流口组件

描述

钎焊接头的过滤器

当用单独定购的过滤器替换T2和TE2的标准阀芯的

过滤器时，T2和TE2的标准阀芯可用于焊接接头。

而且只有在这种情况下，密封性才可以达到

DIN8964.

FSA的焊接接头不可以用于T2的进口。

订货(续)
焊接焊头

带过滤器的
流口组件

名义制冷量基于：
蒸发温度：N系列te=+5℃,
                B系列te=-30℃
冷凝温度：tc=+32℃
阀前制冷剂温度：tl=+28℃

0X

00

01

02

03

04

05

06

0.15

0.3

0.7

1.0

1.5

2.3

3.0

4.5

0.16

0.3

0.8

1.1

1.6

2.5

3.2

4.9

0.11

0.25

0.5

0.8

1.3

1.9

2.5

3.0

0.11

0.21

0.45

0.6

1.2

1.7

2.2

2.6

0.5

1.0

2.5

3.5

5.2

8.0

10.5

15.5

0.5

1.1

2.7

3.8

5.6

8.6

11.3

16.7

0.4

0.9

1.8

2.6

4.6

6.7

8.6

10.5

0.38

0.7

1.6

2.1

4.2

6.0

7.7

9.1

068-2002

068-2003

068-2010

068-2015

068-2006

068-2007

068-2008

068-2009

流口编号 产品代码

名义制冷量(TR) 名义制冷量 kW

R404A
R507

R404A
R507

R134aR407CR22 R134aR407CR22

B系列：-60～-25℃

0X

00

01

02

03

04

05

06

0.15

0.2

0.3

0.6

0.8

1.2

1.5

2.0

0.11

0.21

0.45

0.6

1.0

1.4

1.7

1.9

0.5

0.7

1.0

2.1

2.8

4.2

5.2

7.0

0.38

0.7

1.6

2.1

3.5

4.9

6.0

6.6

068-2002

068-2003

068-2010

068-2015

068-2006

068-2007

068-2008

068-2009

流口编号 产品代码

名义制冷量(TR) 名义制冷量 kW

R404A
R507

R404A
R507

R22 R22

热力膨胀阀
T2 和 TE2


