
机器人技术

IRB 4600 
锋芒毕露，优势锐显

全新锋芒一代机器人IRB4600携增强、创新功能

率先问世。该机型采用优化设计，对目标应用具

备出众的适应能力。纤巧的机身使生产单元布置

更紧凑，实现产能与质量双提升，推动生产效率

迈上新台阶。

精度至高

IRB4600的精度为同类产品之最，其操作速度更快，废品率

更低，在扩大产能、提升效率方面，将起到举足轻重的作用，

尤其适合切削、点胶、机加工、测量、装配及焊接应用。此

外，该机器人采用“所编即所得”的编程机制，尽可能缩短了

编程时间和周期时间。在任何应用场合下，当新程序或新产

品上线时，上述编程性能均有助于最大限度加快调试过程、

缩短停线时间。

周期至短

IRB4600采用创新的优化设计，机身紧凑轻巧，加速度达到

同类最高，结合其超快的运行速度，所获周期时间与行业标

准相比最短可缩减25%。操作中，机器人在避绕障碍物和跟

踪路径时，可始终保持最高加速度，从而提高产能与效率。

范围超大

IRB4600超大的工作范围，能实现到达距离、周期时间、辅助

设备等诸方面的综合优化。该机器人可灵活采用落地、斜置、

半支架、倒置等安装方式，为模拟最佳工艺布局提供了极大

便利。

机身纤巧

IRB4600占地面积小、轴1转座半径短、轴3后方肘部纤细、

上下臂小巧、手腕紧凑，这些特点使其成为同类产品中最“苗

条”的一款机器人。

在规划生产单元的布局时，IRB4600可以与机械设备靠得更

近，从而缩小整个工作站的占地面积，提高单位面积产量，

推升工作效率。

防护周密

ABB产品防护计划之周全居业内领先水平，此次更进一步

强化了IRB4600的防护保障措施。Foundry Plus系统达到IP 

67防护等级标准，还包括涂覆抗腐蚀涂层，采用防锈安装法

兰，机器人后部固定电缆防熔融金属飞溅，底脚地板电缆接

口加设护盖等一系列措施。

随需应变

性能优异的IRBP变位机、IRBT轨迹运动系统和电机系列产

品，从各方面增强了IRB4600对目标应用的适应能力。

运用RobotStudio（以“订阅”模式提供）及PowerPac功能

组（按应用提供），可通过模拟生产工作站找准机器人的最

佳位置，并实现离线编程。

如欲了解IRB4600如何在特定应用和环境中发挥作用，可登

录www.abb.com/robotics查看多种应用模拟资料。



www.abb.com/robotics

规格
版本：         到达距离 有效载荷 手臂载荷

IRB4600-60/2.05        2.05 m             60 kg 20 kg

IRB4600-45/2.05        2.05 m 45 kg 20 kg
IRB4600-40/2.55        2.55 m             40 kg 20 kg
IRB4600-20/2.50        2.51 m             20 kg 11 kg

主要应用

上下料、物料搬运、弧焊、切割、点胶、装配、货盘堆垛、包装、测量、修边、抛
光

性能特点
轴数： 6+3（配备MultiMove功能最多可达36轴）
防护： 标准IP67，Foundry Plus

安装方式： 落地、倾斜或倒置
重复定位精度（RP）： 0.05-0.06 mm
重复路径精度（RT）： 0.13-0.46 mm（测量速度250 m/s）

  
运动：
轴运动： 工作范围： 最大速度：
轴1旋转 +180° to -180° 175°/s
轴2手臂 +150° to -90° 175°/s
轴3手腕 +75° to -180° 175°/s
轴4旋转 +400° to -400° 250° (20/2.50 has 360°)/s
轴5弯曲* +120° to -125° 250° (20/2.50 has 360°)/s
轴6翻转 +400° to -400° 360° (20/2.50 has 500°)/s

* IRB4600-20/2.50的轴5为+120°～-120°

电气连接
电源电压 200-600 V, 50-60 Hz

物理参数
机器人底座尺寸： 512 x 676 mm
机器人高度：IRB4600-60/2.05 和 IRB4600-45/2.05 1727 mm
机器人高度：IRB4600-40/2.55 和 IRB4600-20/2.50 1922 mm
机器人重量： 412 to 435 kg

环境参数 
机械装置环境温度： 
运行中： +5°C (41°F) 至 +52°C (126°F)
运输和储藏中： -25°C (-13°F) 至 +55°C (131°F)
短期（最长24小时）： 最高 +70°C (158°F)
相对湿度： 最高 95%
安全性： 双运行回路监测，急停和安全功能电

路，3位安全使能装置
辐射： EMC/EMI 屏蔽

规格若有变更，恕不另行通知。

工作范围
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www.abb.com/robotics

IRB 4600

Main applications 

Machine tending, Material handling, Arc welding, Cutting, Dispensing, 

Assembly, Palletizing and packing, Measuring, Deburring, Polishing

Specification 

Variants:          Reach Payload Armload

IRB 4600-60/2.05         2.05 m 60 kg 20 kg

IRB 4600-45/2.05         2.05 m 45 kg 20 kg

IRB 4600-40/2.55         2.55 m 40 kg 20 kg

IRB 4600-20/2.50         2.51 m 20 kg 11 kg

Number of axes:  6+3 external (up to 36 with MultiMove)

Protection: Standard IP67, as option Foundry Plus 2

Mounting: Floor, -shelf inverted or tilted

Physical

Dimensions robot  base: 512 x 676 mm

Robot height: IRB 4600-60/2.05 and IRB 4600-45/2.05 1727 mm

Robot height: IRB 4600-40/2.55 and IRB 4600-20/2.50 1922 mm

Robot weight: 412 to 435 kg

Performance

Position repeatability (RP) 0.03-0.19 mm

Path repeatability (RT) 0.11-0.56 mm 

Movement

Axis movements: Working range: Maximum speed:

Axis 1 Rotation +180° to -180° 175°/s

Axis 2 Arm +150° to -90° 175°/s

Axis 3 Wrist +75° to -180° 175°/s

Axis 4 Rotation +400° to -400° 250° (20/2.50 has 360°)/s

Axis 5 Bend* +120° to -125° 250° (20/2.50 has 360°)/s

Axis 6 Turn +400° to -400° 360° (20/2.50 has 500°)/s

* Axis 5 for IRB 4600-20/2.50 +120°-120°

Electrical connections

Supply voltage: 200-600 V, 50-60 Hz

Environment

Ambient temperature for mechanical unit: 

During operation: +5° C (41° F) to +52° C (126° F)

During transportation and storage: -25° C (-13° F) to +55° C (131° F)

For short periods (max 24 h): up to +70° C (158° F)

Relative humidity: Max 95%

Safety: Double circuits with supervisions,   

 emergency stops and safety func-  

 tions. 3-position enable device

Emission: EMC/EMI shielded

Working range

IRB 4600-60/2.05

IRB 4600-45/2.05

IRB 4600-40/2.55

IRB 4600-20/2.50

Data and dimensions may be changed without notice.
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