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报警触发邮件发送功能 

功能介绍： 
使用 HMI 作为邮件客户端，进行报警自动触发邮件发送功能，需要配置邮件 SMTP 服务，可以自

定义收件人，邮件内容等。方便现场设备故障第一时间通知相关人员。 
 

使用说明： 

1.上网方式设置 

首先将 HMI 的上网方式，设置为自动获取 IP，确保 HMI 能够正常上网 

2.获取邮箱 SMTP 信息 

发送邮件的邮箱开通 SMTP 服务，获取密码/授权码，端口号（不同邮件的设置方式详情请百度“邮

箱类型+smtp”） 
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3.邮箱设置 

如图，在系统设定—邮件设置窗口下，正确填写服务器（如：smtp.163.com），账号（发送邮件的

账号），密码（密码为开通 smtp 服务的密码/授权码），端口号，发件人名称（仅 ASCII 字符），邮箱。 
收件人设置，在对应的分组下填写收件人的邮箱，勾选需要发送邮件的联系人 
邮件的发送状态与服务器返回信息将以字符格式写入 hmi 寄存器，分别占用 128 字与 256 字的存

储空间，可设置发送状态与服务器返回信息的寄存器地址（如图为 LW0 与 LW500）。 

 

4.报警设置 

在报警条目设置中，需要发送邮件的时候勾选邮件通知功能，选择接受邮件的联系人组别，填写邮

件标题与邮件内容 
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5.发送邮件 设置结束后，下载工程到屏上，在屏能够正常上网的前提下，设置发送邮件的报

警条目在对应的状态下，即可正常发送邮件。如下图 

 
发送成功 
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发送失败（图为网络异常） 
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