
我 们 提 供 先 进 与 稳 定 的 自 动 化 产 品 与 解 决 方 案

触摸屏线束和工业以太网网线



Series
100%全检测，不良率低于行业标准6倍

屏蔽结构抗干扰强
符合RoHs标准

- 抗弯性能良好
采用小径导体

- 标配插头外壳

- 整体颜色协调 , 美观

* MT系列适配WEINVIEW人机界面MT系列产品

* TK系列适配WEINVIEW人机界面TK系列产品系列通讯线

TK-FX TK-DVP TK-XC TK-FBSTK-FP TK-CP

MT-FX MT-DVP MT-XCMT-FP MT-CP

产品規格

线规

导线构成

导体材质

AWG28

7/0.12MM²

软铜线

PVC环保料

环保料

黑色

全铜

239MΩ/Kn以下

AC500V/min

外表被覆

VGA插头塑胶料

外观颜色

VGA插头端子

导体抗阻

耐电压（空中）

工业以太网 通讯线
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接线图

工业级CAT6类网线
工业以太网通讯屏蔽柔性电缆网线

Profinet/EtherCAT通讯屏蔽网线

Profinet产品图EtherCAT产品图

- 纯铜镀金(OFC无氧铜)

- 环保PVC线被- 反包铝箔

8芯双绞

TK/MT
-
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尺寸图与接线图
TK-FX TK-DVP TK-XC TK-FBSTK-FP TK-CP

注:面相端子顺序注:面相端子顺序 注:面相端子顺序 注:面相端子顺序注:面相端子顺序

MT-FX MT-DVP MT-XCMT-FP MT-CP

注:面相端子顺序注:面相端子顺序 注:面相端子顺序注:面相端子顺序
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周一至周五 8 : 30 ~ 17 : 30
( 法定节假日除外 )

[ 深圳 ]

电话 :0755-26456333 / 传真 :0755-86036588

地址:深圳市宝安区固戍润东晟工业园区 6 栋 5 楼

[ 苏州 ]

电话 :0512-62990157 / 传真 :0512-62990145

地址:苏州市工业园区旺墩道 135 号融盛商务中心 1 幢 1718 室 
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